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OPIS TECHNICZNY

TEMAT PROJEKTU
Projekt budowlany branzy elektrycznej dla inwestycji: Przebudowa budynkow Rektoratu ZUT w

Szczecinie wraz z budowa wewnetrznego szybu windowego — 11 ETAP Modernizacji Szczecin al.
Piastow 17, 18

Dzialka 2 obreb 2255, dzialka 22 obreb 2254, Szczecin

Projekt swoim zakresem obejmuje zasilanie z rozdzielnic pigtrowych istniejacego budynku , instalacje

wewnetrzne dla danego zakresu

Uwaga: Opracowanie odnosi sie do projektu wczesniejszego zawierajacego | etap przebudowy obiektu w

zakresie windy oraz czesci tacznika.

PODSTAWA OPRACOWANIA

o umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg dokumentacji

o koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a
Projektantem;

o projekty branzowe instalacji i architektury

o obowigzujgce normy i przepisy

o projekt wykonawczy z dnia 04.2018r.

ZASILANIE OBIEKTU

Stan Istniejgcy
Obecnie obiekt zasilany jest ze stacji transformatorowej ,,Mechaniczny” kablem YAKY 4x150 i
zabezpieczony wktadkami 200A wraz z przektadnikami dla uktadu kontrolnego. Kabel zasila ztacze ZK3
umieszczone przy przedszkolu od strony dziedzinca oraz ztacze ZK3 przy czgsci Rektoratu. Ze ztacz zasilane

sa obecnie rozdzielnice istniejace w obiekcie.

Stan Projektowany
Nalezy zdemontowaé oba ztacza ZK3 i w ich miejsce wybudowaé zgodnie ze schematem szafy SK4 przy
przedszkolu oraz SK6 przy rektoracie. Szafy nalezy zasili¢ z nowoprojektowanego kabla YAKXS 4x240. W
celu zabezpieczenia kabla nalezy zdemontowa¢ obecne podstawy bezpiecznikowe znajdujace si¢ w stacji
transformatorowej ,,Mechaniczny” pole nr 7 i zamontowac¢ podstawy pod wkiadki do 400A i zabezpieczy¢
kabel wktadkami 315A. Wymianie takze podlegaja przektadniki z obecnych 200/5 na projektowane 300/5.
Podtgczenie przektadnikéw pozostaje bez zmian.
Do ztacza SK4 jak i SK6 nalezy dobudowa¢ zabudowany wytacznik gtéwny obiektu w celu umozliwienia
pozbawienia napiecia obiektu podczas pozaru. Wytacznik gtéwny z wyzwalaczem wzrostowym .
Do ztacza SK6 nalezy poditaczy¢ pozostate WLZ-ty obecnie zasilanych obiektow.



Wszystkie rozdzielnice bgdace na obiekcie w czesci objetej zakresem opracowania przeznaczone sa do
demontazu. W celu zasilenia projektowanej klimatyzacji i wentylacji projektuje si¢ dwie rozdzielnie

umieszczone na strychu (obecnie brak wytycznych sanitarnych).

INSTALACJE ODBIORCZE

Instalacje odbiorcza gniazd
Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYp3x2,5mm2
Instalacje wykona¢ jako wtynkowe w $cianach. W tazience gniazda montowaé¢ na wysokosci ok. 1,3m,
gniazda zasilajace urzadzenia technologiczne na wysokosci ok. 1,3m. Gniazda ogblne w pozostatych
pomieszczeniach montowaé na h=0,2m.
Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sg wytagcznikami réznicowo pragdowymi 0 AJ=30mA.
Przewody elektryczne prowadzi¢ od gniazdka do gniazdka unikajac puszek taczeniowych i podtaczania wigcej
niz dwaoch przewoddéw pod zaciski osprzetu.

Instalacja odbiorcza os$wietleniowa
Wytyczne odnosne oswietlenia poszczeg6lnych czesci i pomieszczen zawarte na rysunkach rzutdw.
Instalacje wykona¢ przewodami YDYp3x1,5mm? oraz YDYp4x1,5mm? dla obwodéw z wytacznikiem
swiecznikowym. Dla czujek ruchu poprowadzi¢ oddzielny przewdd.
Stosowa¢ osprzet instalacyjny wtynkowy montowany na wysokosci 1,3m, dla tazienek, pom. sanitarnych o
stopniu ochrony IP44, dla pozostatych pomieszczen o 1P20. Przewody elektryczne prowadzi¢ bez puszek
Taczeniowych.
W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym stosowac oprawy do wbhudowania w sufit
Niezbedne potaczenia przewodéw wykonywaé w giebokich puszkach instalacyjnych pod wytacznikami
o$wietlenia.
Dla celéw obliczeniowych do uzyskania wymaganego natgzenia oswietlenia przyjeto lampy ledowe firmy
PXF, istnieje mozliwos¢ wymiany lamp na lampy o réwnowaznych parametrach.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
W budynku zgodnie z PN-EN-1838 projektuje si¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w celu zapewnienia
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Na korytarzach srednie
natezenie oswietlenia na poziomie podtogi nie mniejsze niz 1 Ix. W czasie 5s oswietlenie uzyska¢ musi 50%
wymaganego natezenia, a po uptywie 60s petny poziom natezenia. Czas pracy oprawy zasilanej z inwertera —
1h.
Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwrdci¢ uwage na niebezpieczenstwo. Wszystkie

oprawy z piktogramami $wieca na ciemno tzn. podczas normalnej pracy nie dziataja.

Pozostafe odbiorniki



W projekcie przewiduje si¢ zasilanie windy z rozdzielni RW-2. Kabel zasilajacy windg poprowadzi¢ na
najwyzszy przystanek we wskazane miejsce na rzucie. Na najwyzszy przystanek nalezy doprowadzi¢ dwa
przewody. Jeden przewdd 5x10 do zasilania windy zabezpieczony wktadkami gG16 oraz drugi kabel 3x2,5 do

zasilania gniazda serwisowego i oswietlenia szybu windy zabezpieczonego wktadkami gG16.

Ochrona przeciwporazeniowa

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-S z
osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i
N nastagpi w zlagczu kablowym. Dla wszystkich tablic rozdzielczych wykonano system pradu przemiennego 5-
przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.
Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe o

znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

Uwagi koncowe

o cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem

przepiséw BHP.

o instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych.

o wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

o po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbgdnych pomiardw,

o wszystkie niescistosci dotyczace projektu wyjasni¢ na budowie,

o po wykonaniu przytacza nalezy wykona¢ po wykonawcze pomiary geodezyjne.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia techniczne w zatgczniku.

° Spadki napig¢ na instalacjach wewngtrznych zgodnie z norma.
° Czasy wylaczenia praddw zwarciowych dla przyjetych srednic przewoddw zachowane.
° Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe



INTormacje dotyCcZaCe DeEZpIecZenstwa I ochrony zdrowia na
budowie

DOTYCZY PROJEKTU:

Przebudowa budynkdéw Rektoratu ZUT w Szczecinie wraz z budowa
wewnetrznego szybu windowego — Il ETAP
Modernizacji Szczecin al. Piastéw 17, 18

Dzialka 2 obreb 2255, dziatka 22 obreb 2254, Szczecin

OPRACOWAL.: mgr inz. Radostaw Sadowski
upr. bud. nr ZAP/0142/PWOE/13




2.1 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy
elektrycznej

Wykonywanie rob6t budowlanych wigze si¢ z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikdw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystgpowania groznych wypadkdw przy pracy i
wymaga zachowywania na co dzien szczeg6lnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na
0g6t stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktory zapewnia:

>
>

>

organizacje pracy w sposéb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

zapewnia wykonanie nakazdw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru
nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkow, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikdw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez roznych
pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropdéw, a takze przy ustawianiu lub
rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem
terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obciazenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw
konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do
prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:

1)
2)

3)
4)

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz rob6t oraz fundamentowych pod maszty i
stupy,

obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m giebokosci.

poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
zwigzang z praca tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w prawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)
OPRACOWAL.: mgr inz. Radostaw Sadowski

upr. bud. nr ZAP/0142/PWOE/13




