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OPIS TECHNICZNY.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa pomiedzy Inwestorem i Pracownig Architektoniczna,

- Wizja lokalna i dokumentacja zdjeciowa,

- Dokumentacja archiwalna dotyczgca budynkéw udostepniona przez Inwestora

- Wiasne pomiary inwentaryzacyjne,,

- Koncepcja funkcjonalna opracowana przez Pracownie i zaakceptowana przez Inwestora

- Wytyczne konserwatorskie dot. czesci wpisanej do Rejestru zabytkow,

- ,Program prac konserwatorskich dla wnetrz budynku Rektoratu ZUT w Szczecinie”
opracowany przez p. A. Niedziétke

- Ekspertyza techniczna dotyczgca prawidiowosci rozwigzan technicznych i formalnych
zastosowanych w projekcie ,Przebudowa budynkéw Rektoratu ZUT w Szczecinie wraz z
budowg wewnetrznego szybu windowego — Il etap modernizacji — al. Piastow 17, 18 w
Szczecinie

- Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowigzujgce przepisy techniczne i wymagania prawa budowlanego.

2. STAN ISTNIEJACY

Il. etap modernizacji Rektoratu ZUT w Szczecinie obejmuje prace budowlane w nastepujacych
budynkach, stanowigcych Rektorat ZUT w Szczecinie:

- historyczny budynek Rektoratu - dawng rezydencje dyrektora Szkoty Rzemiost — al. Piastow
17,

- budynek tzw. dawnego przedszkola przy al. Piastéw 18.

Budynek dawnej rezydencji dyrektora Szkoty Rzemiost z poczatku XX w., wpisany jest do
rejestru zabytkéw pod numerem 1284. Budynek usytuowany pomiedzy budynkiem WTilCh i
modernistycznym fgcznikiem. Jest to budynek trzykondygnacyjny z wysokim dachem z
poddaszem nieuzytkowym i piwnicg. Zlokalizowane sg w nim pomieszczenia biurowe
Rektoratu ZUT w Szczecinie. Budynek jest potgczony z budynkiem WTIICh w poziomie
parteru.

W budynku - dwie klatki schodowe. Jedna z klatek schodowych — drewniana (klatka nr 1)-
reprezentacyjna, trojbiegowa. Druga klatka schodowa dwubiegowa (klatka nr 2) —
prefabrykowane stopnie betonowe oparte na belkach stalowych i scianach. Z klatek -
bezposrednie wyjscia z budynku na zewnatrz.

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej — murowanej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
z cegly petnej. Stropy nad piwnicg — ceramiczne odcinkowe, na belkach stalowych. Pozostate
stropy w budynku - drewniane. W kilku pomieszczeniach oraz na parterze w korytarzu (przy
drewnianej klatce schodowej) istniejgce sufity dekorowane i ze sztukateriami.

Konstrukcja wiezby dachowej — drewniana. Pokrycie dachowe z dachéwki ceramiczne;j.

W budynku zachowana oryginalna drewniana stolarka drzwiowa i okienna wewnetrzna.
Stolarka okienna zewnetrzna wymieniona.

Posadzki — w komunikacji - wyktadziny pcv ukfadane na drewnianych potogach, w
pomieszczeniach biurowych - parkiety drewniane przykryte wyktadzinami dywanowymi i pcv,
w pomieszczeniach wc — ptytki ceramiczne.

Budynek wyposazony w instalacje: wod.-kan., c.o., elektryczng, instalacje teletechniczne. W
pomieszczeniach parteru budynek zostat wyremontowany i zmodernizowany.

Budynek dawnego przedszkola przy al. Piastow 18, zbudowany w latach 30-tych XX w., nie
zawiera walorow historycznych i nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Usytuowany w pierzei
ulicy pomiedzy budynkiem tgcznika i budynkiem Wydziatu Mechanicznego. Posiada piwnice z
pomieszczeniami magazynowymi i archiwum, 2 kondygnacje nadziemne z pomieszczeniami
uzytkowymi oraz nieuzytkowe poddasze. Zbudowany w technologii tradycyjnej — murowane;j.
Sciany z cegly ceramicznej, stropy ciezkie zelbetowe. Dach wysoki, wiezba dachowa
drewniana. Pokrycie dachowe — dachowka ceramiczna. Budynek posiada klatke schodowg
trzybiegowa zelbetowg, usytuowang w centralnej czesci budynku.



W budynku znajdujg sie pomieszczenia administracyjno-biurowe Rektoratu ZUT-u. Budynek
jest potgczony z fgcznikiem w poziomie parteru poprzez sale konferencyjng zlokalizowang w
tgczniku oraz w poziomie Il pietra. Na styku budynkéw wystepujg réznice wysokosci pozioméw
posadzek, ktére niwelujg schody wewnetrzne i pochylnie.

Posadzki — w komunikacji i pokojach z wyktadziny pcv, w pomieszczeniach sanitarnych - ptytki
ceramiczne. Elewacja budynku po remoncie (ocieplenia i malowanie). Stolarka drzwiowa
typowa, okienna wymieniona. Wyjscie z budynku od strony alei Piastow dostepne dla oséb
niepetnosprawnych.

Inwestor realizuje przebudowe i modernizacje budynku tzw. fgcznika znajdujgcego sie
pomiedzy obydwoma ww. budynkami w oparciu o inny projekt budowlany i wykonawczy pt.
.Przebudowa Rektoratu — ETAP I, budynek ZUT w Szczecinie przy al. Piastow 17, budowa
windy w budynku tgcznika Rektoratu”

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje prace budowlane realizowane w ramach Il etapu modernizacji

budynkéw Rektoratu ZUT w Szczecinie, w tym usytuowanie wewnetrznego dzwigu osobowego

w budynku dawnej rezydencji. Dzwig ma na celu poprawe dostepnosci obiektu dla osob

niepetnosprawnych oraz usprawnienie komunikacji wewnetrznej w budynkach bedgcych

Rektoratem ZUT w Szczecinie.

Opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres prac budowlanych:

- dostosowanie do oczekiwanh Inwestora uktadu pomieszczen piwnicy, | i ll pietra,

- budowe windy osobowej, zlokalizowanej w miejscu obecnych pomieszczeh biurowych w
czesci historycznej Rektoratu,

- wydzielenie sanitariatdw ogolnodostepnych na | i Il pietrze oraz likwidacja istniejgcych
pojedynczych pomieszczen wc,
- podzielenie ciggdw komunikacyjnych | i Il pietra przegrodami szklanymi z drzwiami

dymoszczelnymi ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej,
- wydzielenie klatek schodowych ewakuacyjnych — klatka schodowa KL1 w budynku
historycznym oraz klatka w budynku przedszkola KL3.
- w klatce schodowej ewakuacyjnej KL1 - remont wewnetrznej stolarki drzwiowej wydzielajgcej
klatke, polegajacy na:
e usunieciu starych powtok malarskich, oczyszczeniu drewna, uzupetnieniu ubytkow i
pomalowaniu farbg do drewna,
e wymianie oku¢ na nowe (zawiasy, klamki),
wymianie skrzydet drzwiowych i wyposazeniu drzwi w uszczelki dymoszczelne,
peczniejgce i samozamykacze,

- wprowadzenie w Kklatkach schodowych ewakuacyjnych systemu oddymiania i napowietrzania
klatek schodowych:
e wymiana stolarki okiennej w klatkach na okna oddymiajgce w istniejgcych otworach
okiennych,
e wymiana drzwi zewnetrznych ze wzgledu na ewakuacje i konieczng zmiane kierunku
otwierania, wyposazenie drzwi w sitowniki,
- wymiana okien zewnetrznych, w wybranych pomieszczeniach | i Il pietra, na okna o
odpornosci pozarowej EI60 — oznaczone na zatgczonych rzutach,
- wymiana wewnetrznych okien i drzwi na stolarke w klasie pozarowej EI60 — w przegrodach
stanowigcych granice strefy pozarowej,
- remont istniejgcej drewnianej zabytkowej klatki schodowej w czeéci historycznej Rektoratu,
- remont drzwi zewnetrznych wyjsciowych z drewnianej klatki,
- obudowanie istniejgcych stropéw drewnianych do wymaganej przepisami klasy pozarowej (w
pomieszczeniach ze sztukateriami - od gory, w pozostatych od dotu i od gory)
- remont lub wymiana istniejgcej wewnetrznej stolarki drzwiowe;j,
- wymiana posadzek w komunikacji i pomieszczeniach,



- konserwacja istniejgcych w pomieszczeniach sztukaterii sufitowych

- malowanie wszystkich pomieszczen,

- przebudowa instalacji wod.-kan. oraz c.o. w zakresie koniecznym,

- modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana oswietlenia,

- modernizacja instalacji teletechnicznych: instalacji komputerowej, $wiattowodowej,
telefonicznej, budowa instalacji pozarowej, kontroli dostepu, monitoringu.

Prace budowlane w czesci historycznej Rektoratu — projektuje sie na podstawie opracowanego

przez p. mgr A. Niedziotke ,Programu prac konserwatorskich dla wnetrz budynku Rektoratu

ZUT w Szczecinie”.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - opracowanie nie wprowadza zmian w zakresie
zagospodarowania terenu.

Od strony dziedzinca projektuje sie pochylnie dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgca

dostep dla osob niepetnosprawnych do budynku od strony parkingu.

5. DANE LICZBOWE

Opracowaniem objete sg 2 budynki:

- budynek dawnego przedszkola,

- budynek historyczny Rektoratu

¢ Powierzchnia uzytkowa objeta niniejszym opracowaniem 2148,30 m?

 Powierzchnia uzytkowa 3 budynkéw Rektoratu ZUT (bez poddaszy) — 3341,00 m?

e Powierzchnia strefy pozarowej objetej niniejszym opracowaniem wynosi: 4225,70 m?, w
tym:

- 3 budynki Rektoratu (cze$¢ historyczna, dawne przedszkole, tacznik) — 3 879,70 m?

- cze$6 parteru budynku WIiTCh — 346,00 m?

¢ llos¢ kondygnaciji:

- budynek dawnego przedszkola - 3 kondygnacje uzytkowe + piwnica oraz poddasze

nieuzytkowe,

- budynek historyczny Rektoratu — 3 kondygnacje nadziemne + piwnica uzytkowa + poddasze

nieuzytkowe,

- tgcznik — 3 nadziemne + piwnica

o Wysokos¢ budynkow:

- budynek dawnego przedszkola — 18,8 m

- budynek historyczny Rektoratu — 23,50 m (do kalenicy)

- fgcznik — 13,50 m

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM

PIWNICA
-1.1 wiatrotap 4,78 lastriko
-1.2 pomieszczenie 85,67 lastriko
-1.3 pomieszczenie 33,94 gres
-14 pomieszczenie 11,43 gres
-1.5 pom. socjalne 14,54 gres
-1.5A przedsionek wc 4,18 gres
-1.6 wC 1,67 gres
-1.7 komunikacja 11,82 lastriko
-1.8 klatka schodowa 7,00 wyktadzina
-1.9 serwerownia 26,08 gres
-1.10 magazyn 4,86 gres
-1.11 komunikacja 32,73 lastriko
-1.12 klatka schodowa 25,81 lastriko




-1.13 pomieszczenie 17,35 lastriko
-1.14 schowek 5,05 posadzka betonowa
Suma pow. piwnic_y W CZ. historycznfaj 286,91
objeta przeksztatcenie
-1.16 pomieszczenie archiwum 8,74 posadzka betonowa
-1.17 komunikacja 24,27 posadzka betonowa
-1.18 komunikacja 8,07 posadzka betonowa
-1.19 pomieszczenie arch. 27,75 posadzka betonowa
-1.20 pom.przytgcza wody 12,4 posadzka betonowa
-1.21 archiwum 8,96 posadzka betonowa
-1.22 archiwum 13,29 posadzka betonowa
-1.23 archiwum 22,57 posadzka betonowa
-1.24 archiwum 9,83 posadzka betonowa
-1.25 archiwum 13,08 posadzka betonowa
-1.26 archiwum 13,54 posadzka betonowa
-1.27 punkt dostepowy 4,86 posadzka betonowa
-1.28 komunikacja 14,80 posadzka betonowa
-1.29 klatka schodowa 25,64 posadzka betonowa
-1.30 pom. socjalne 10,47 posadzka betonowa
-1.31A | przedsionek 5,20 gres
-1.31B  |wc 1,89 gres
-1.32 archiwum 10,54 posadzka betonowa
-1.33 archiwum 6,72 posadzka betonowa
-1.34 komunikacja 16,57 posadzka betonowa
Suma powierzchni piwnic (przedszkole
+ cz. historyczna objeta zakresem
niniejszego opracowania) 546,10
Piwnica w fgcznika 148,24
Piwnice Rektoratu poza zakresem 105,39
Pow. piwnic fgcznie 799,73
PARTER
0.1 przedsionek 8,77 lastriko
0.2 sala kawiarniana 31,97 lastriko
0.3 sala bufetu 64,76 lastriko
0.4 zmywalnia 5,14 gres
0.5 kuchnia 17,27 gres
0.6 komunikacja 8,26 gres
0.7 pom. 6och. 3,54 gres
0.8 przedsionek 2,1 gres
0.9 wC 1,48 gres
0.10 mag.op. 1,85 gres
0.11 magazyn 2,63 gres
0.11A |Kklatka schodowa 33,67 lastriko
0.12 komunikacja 10,21 lastriko
0.13 wc damskie 5,27 gres
0.14 przedsionek 2,37 gres
0.15 wcC meskie 2,06 gres
0.16 pokdj biurowy 11,21 panele




0.16A |archiwum 10,43 panele
0.17 komunikacja 17,95 lastriko
0.18 klatka schodowa 11,97 wyktadzina
0.19 pom. gosp. 4,9 gres
0.20 klatka schodowa 26,8 wyktadzina
0.21 przedsionek windy 22,67 lastriko
Pow. parteru objeta przeksztatlceniem 307,28
Parter w tgczniku 291,43
Parter w bud. historycznym Rektoratu
(poza zakresem opracowania) 331,59
Pow. parteru tgcznie 930,30
| PIETRO
1.1 klatka schodowa 28,05 lastriko
1.2 pomieszczenie biurowe 27,2 panele winylowe
1.3 magazynek 3,50 panele winylowe
1.4 pomieszczenie biurowe 23,57 panele winylowe
1.5 pomieszczenie biurowe 24,94 panele winylowe
1.6 pomieszczenie biurowe 13,90 panele winylowe
1.7 komunikacja 7,28 lastriko
1.8 komunikacja 8,44 lastriko
1.9 pomieszczenie biurowe 21,12 panele winylowe
1.10 pomieszczenie biurowe 15,42 panele winylowe
1.11 pomieszczenie biurowe 10,64 panele winylowe
1.12 WwC 4,52 gres
1.13 przedsionek 3,75 gres
1.14 komunikacja 15,79 lastriko
1.15 pomieszczenie biurowe 19,86 panele winylowe
1.16 pomieszczenie biurowe 18,34 panele winylowe
1.17 komunikacja 25,97 panele winylowe
1.18 przedsionek 2,64 gres
1.19 wc meskie 3,09 gres
1.20 przedsionek 2,74 gres
1.21 wc damskie 1,59 gres
1.22 wc damskie 1,25 gres
1.23 pomieszczenie biurowe 25,94 panele winylowe
1.24 pomieszczenie socjalne 5,89 gres
1.25 pomieszczenie biurowe 19,58 panele winylowe
1.26 klatka schodowa 11,97 wyktadzina
1.27 archiwum 7,64 panele winylowe
1.28 pomieszczenie biurowe 20,09 panele winylowe
1.29 pom. gosp. 4,90 gres
1.30 klatka schodowa 25,72 wyktadzina
1.31 komunikacja 71,68 panele winylowe
1.32 pomieszczenie biurowe 39,98 panele winylowe
1.33 pomieszczenie biurowe 48,09 panele winylowe
1.34 pomieszczenie biurowe 24,24 panele winylowe
1.35 pomieszczenie biurowe 13,36 panele winylowe




1.36 pomieszczenie biurowe 22,80 panele winylowe
1.37 pomieszczenie biurowe 24,72 panele winylowe
Pow. | pietra objeta przeksztalceniem 650,20
| pietro w fgczniku 158,11
Pow. | pietra fgcznie. 808,31
Il PIETRO
2.1 klatka schodowa 27,97 lastriko
2.2 pomieszczenie biurowe 11,49 panele winylowe
2.3 pomieszczenie biurowe 18,64 panele winylowe
2.4 pomieszczenie biurowe 23,33 panele winylowe
2.5 pomieszczenie biurowe 24,69 panele winylowe
2.6 pomieszczenie biurowe 13,76 panele winylowe
2.7 korytarz 15,79 lastriko
2.8 komunikacja 7,44 lastriko
2.9 komunikacja 8,30 lastriko
2.10 pomieszczenie biurowe 20,84 panele winylowe
2.11 pomieszczenie biurowe 14,02 panele winylowe
2.12 pomieszczenie biurowe 12,24 panele winylowe
2.13 wC 4,47 gres
2.14 przedsionek 3,75 gres
2.15 pomieszczenie biurowe 9,68 panele winylowe
2.16 pomieszczenie biurowe 9,21 panele winylowe
2.17 pomieszczenie biurowe 18,33 panele winylowe
2.18 komunikacja 25,07 lastriko
2.19 przedsionek 2,98 gres
2.20 wc meskie 2,67 gres
2.21 przedsionek 2,74 gres
2.22 wc damskie 1,25 gres
2.23 wc damskie 1,25 gres
2.24 pomieszczenie biurowe 25,94 panele winylowe
2.25 pomieszczenie socjalne 6,79 gres
2.26 pomieszczenie biurowe 19,58 panele winylowe
2.27 klatka schodowa 12,30 wyktadzina
2.28 archiwum 8,15 panele winylowe
2.29 pomieszczenie biurowe 18,53 panele winylowe
2.30 pom. gosp. 4,90 gres
2.31 klatka schodowa 25,72 wyktadzina
2.32 komunikacja 71,65 panele winylowe
2.33 pomieszczenie biurowe 39,73 panele winylowe
2.34 pomieszczenie biurowe 46,76 panele winylowe
2.35 pomieszczenie biurowe 11,99 panele winylowe
2.36 pomieszczenie biurowe 25,25 panele winylowe
2.37 pomieszczenie biurowe 22,80 panele winylowe
2.38 pomieszczenie biurowe 24,72 panele winylowe
Pow. Il pietra objeta przeksztalceniem 644,72
Pow. Il pietra w tgczniku 157,49




Pow. Il pietra tgcznie 802,21

PODDASZA NIEUZYTKOWE w
budynkach objetych opracowaniem 538,70

Suma powierzchni uzytkowej Rektoratu
objeta przeksztalceniem 2148,30

Powierzchnia uzytkowa objeta przeksztatceniem i niniejszym opracowaniem: 2148,30
2

m

Pow. strefy pozarowej bedgcej przedmiotem analizy i ekspertyzy technicznej wynosi:

3 879,70 m? + 346 m? = 4225,70 m?

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji miesci w calosci na dzialce, na ktorej zostat
zaprojektowany, tj.: dziatka nr 2 obreb 2255, 22 obreb 2254 Szczecin.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z
podzniejszymi zmianami),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).



8. CZESC BUDOWLANA

Integralng czes$¢ dokumentacji architektonicznej stanowig projekty branzowe. Opracowanie
oparto na przyktadowych materiatach budowlanych powszechnie znanych i dostepnych na
rynku. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw o identycznych parametrach i
wiasciwosciach oraz zblizonym wyglgdzie do materiatéw zastosowanych w dokumentacji, pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody projektanta na wprowadzong zmiane.

Parametry materiatow zastosowanych w projekcie zapewniajg prawidtowe wykonanie robot i
eksploatacje obiektu.

Projekt zaktada konieczno$¢ petnienia nadzoru autorskiego w czasie trwania robot
budowlanych

9. POSADOWIENIE
Opracowanie nie zmienia stanu posadowienia istniejgcego budynku.
Projektuje sie w piwnicy posadowienie nowego szybu windowego.

10. KONSTRUKCJA

10.1. Budynek historyczny Rektoratu

Sciany istniejgce

e zewnetrzne — murowane gr. 64,66 104 cm

e wewnetrzne nosne — gr. 44, 55 cm

e wewnetrzne pozostate — murowane gr. 30, 18 cm

- Stropy miedzykondygnacyjne — nad piwnicg ciezkie, nad parterem oraz nad | i |l pietrem -

drewniane,

- Dwie klatki schodowe:

¢ klatka schodowa KL1 - betonowa na belkach stalowych: stopnie i podesty betonowe oparte
na belkach stalowych, wykonczone wyktadzing pcv. Balustrada metalowa oryginalna.

o klatka schodowa KL2 — historyczna, konstrukcja drewniana (biegi, podesty, balustrada), z
duszg, na rzucie szesciokata.

- Dach wysoki — wiezba w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, pokrycie z dachowki

ceramicznej. Poddasze nieuzytkowe.

10.2. Budynek - dawnego przedszkola

Sciany istniejgce

e zewnetrzne — murowane z cegty petnej o gr. 44 cm

e wewnetrzne nosne — murowane gr. 28 cm

o wewnetrzne pozostate — murowane gr. 12, 16 cm

- Stropy miedzykondygnacyjne - zelbetowe

- Klatka schodowa KL3 — betonowe biegi i spoczniki, wykonczone gresem. Balustrada

metalowa.

- Dach wysoki — wiezba w konstrukcji drewnianej, pokrycie z dachéwki ceramicznej. Poddasze

nieuzytkowe.

10.3. SCIANY WEWNETRZNE PROJEKTOWANE:

- nowe Sciany dziatowe z bloczkédw wapienno-piaskowych o gr. 12 cm (wymiar bloczka:
120x333x199 mm), wytrzymato$¢ na $ciskanie — 15 N/mm?, wspétczynnik przewodzenia
ciepta A=0,50 [W/mK], odpornos¢ ogniowa — min. EI30, izolacyjno$¢ akustyczna R,=48 dB

nowe sciany dzialowe w systemie suchej zabudowy o gr. 7,5 cm: piyta gk gr. 1,5 cm+ 4 cm
welny mineralnej szklanej + 1,5 cm ptyta gk, na podkonstrukcji metalowej, izolacyjno$¢
akustyczna: $ciany Rw = 44 dB, maksymalna wysoko$¢ — 3,25 m, ciezar wtasciwy 1 m?
8ciany - 30 kg. W komunikacji obudowa drogi ewakuacyjnej w klasie EI30 — ptyty gkf, w
pomieszczeniach wilgotnych ptyty gk wodoodporne.

- szklane sciany mobilne w systemie HSW-G z poziomymi listwami, szkto bezpieczne o gr. 12

mm, panele szklane z profilami poziomymi dolnymi i gornymi ze stali nierdzewnej, brak
profili na pionowych krawedziach, ciezar panelu do 150 kg, brak szyny w podtodze, system
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parkowania - sktadanie z 4 panelami bez szyny skfadowej. Szczegbétowe rozwigzanie w

PW.
10.4. STROPY DREWNIANE.
Stropy drewniane w pomieszczeniach z drewnianymi dekoracjami sufitowymi oraz
sztukateriami.
Projektuje sie zabezpieczenie stropdw drewnianych w klasie EI60. Nalezy rozebraé stropy od
gory, usungc polepe, zaimpregnowaé belki drewniane stropu i Slepego putapu $rodkiem
antygrzybiczym i przeciwpozarowym do uzyskania stopnia niezapalnosci. W celu uzyskania
jednakowego poziomu posadzki. przykreci¢ do belek drewnianych stropu obustronnie deski o
gr.38 mm.
Projektuje sie nastepujgce warstwy stropu do uzyskania przegrody klasie EI60: istniejgca
podsufitka z desek z tynkiem na trzcinie, belki stropowe, istniejgcy Slepy putap, siatka stalowa
@2,5 mm o oczkach 50x50 mm mocowana na skoble stalowe do belek stropowych, 2x folia PE
utozona na Slepym putapie oraz belkach stropowych, wetna mineralna péttwarda gr. min 10
cm ulozona pomiedzy belkami stropu, ptyta OSB-3 gr. 32 mm w klasie B-s2-d0, ptyta
podtogowa ognioochronna cementowo-wtdoknowa gr. 2x 15 mm, w pom. mokrych stosowac
ptyte ognioochronng i wodoodporng, posadzka w pomieszczeniach w klasie Bfl-s1.
Stropy drewniane w pomieszczeniach bez sztukaterii.
Projektuje sie obudowe sufitow od dotu do uzyskania klasy przeciwpozarowej EI60
Projektuje sie nastepujgce warstwy stropu do uzyskania przegrody klasie EI60 (od dotu):
podsufitka z 2x ptyta gkf gr.12,5 mm, belki stropowe istniejgcy Slepy putap, siatka stalowa
@2,5 mm o oczkach 50x50 mm mocowana na skoble stalowe do belek stropowych, 2x folia PE
utozona na slepym putapie oraz belkach stropowych, wetna mineralna péttwarda gr. min 10
cm utozona pomiedzy belkami stropu, ptyta OSB-3 gr. 32 mm w klasie B-s2-d0, ptyta
podtogowa ognioochronna cementowo-wtoknowa gr. 2x 15 mm, w pom. mokrych stosowac
ptyte ognioochronng i wodoodporng, posadzka w pomieszczeniach w klasie Bfl-s1.
11. KLATKI SCHODOWE.
11.1. Klatka schodowa drewniana w czesci historycznej Rektoratu. - KL2.
Prace renowacyjne projektuje sie na podstawie ,Programu prac konserwatorskich dla wnetrz
budynku Rektoratu ZUT w Szczecinie”: usuniecie wyktadziny pcv ze stopni schodowych i
podestéw oraz listew krawedziowych, oczyszczenie drewna z warstw farby metodg
chemiczng, zastosowanie preparatu biobojczego w razie stwierdzenia drewnojadow,
uzupetnienie ubytkéw drewna, pomalowanie drewna. Przed malowaniem nalezy zabezpieczy¢
drewno lakierem do stopnia trudno zapalny. Wykonczenie stopni i podestow nowa wyktadzing
z 100% przezroczystego PCV z dodatkiem holograficznych drobin, antyposlizgowg (R10),
trudno zapalng. Kolorystyka i sposob uktadania w PW. Na krawedzi stopni projektuje sie
antyposlizgowe listwy katowe. Projektuje sie rowniez renowacje drewnianej balustrady wraz z
pochwytem.
11.2. Klatka betonowa w czesci historycznej - KL1.
W klatce schodowej - stopnie schodowe prefabrykowane betonowe, oparte na belkach
stalowych. Spoczniki oparte na belkach stalowych. Projektuje sie w klatce schodowej
zabezpieczenie widocznych elementow konstrukcji stalowej biegow i spocznikow - belek
stalowych, ognioochronng farbg do stali, peczniejgcg, do klasy R60. Projektuje sie remont
polegajacy na: odnowieniu stopni betonowych: oczyszczenie z warstw farby i kleju,
uzupetnienie ubytkow, zabezpieczenie betonu, wymiana wykladziny pcv na stopniach
schodowych , montaz nowych listew antyposlizgowych. Projektuje sie renowacje balustrady
metalowej, podniesienie jej do wysokosci 110 cm oraz renowacje pochwytu drewnianego.
Projektuje sie wkucie lub miejscowe obudowanie istniejgcych na podestach instalacji. Zgodnie
z ,Programem prac konserwatorskich: projektuje sie renowacje istniejgcych tynkow,
malowanie scian i sufitbw farbami odpornymi na zabrudzenia i $cieranie. Projektuje sie
réwniez:
- wymiane drzwi zewnetrznych wyjsciowych z budynku ze wzgledu na zly stan zachowania
drzwi istniejgcych,

11



- renowacje stolarki drzwiowej wydzielajgcej klatke schodowg na poszczegdinych pietrach
oraz wymiane skrzydet drzwiowych i wyposazenie w ich w uszczelki dymoszczelne
peczniejgce i samozamykacze.

11.3. Klatka schodowa zelbetowa w dawnym przedszkolu - KL3.

Na parterze projektuje sie rozbiorke jednego biegu schodowego oraz $cianki pod schodami,
budowe pochylni wewnetrznej i przebudowe wyjscia z budynku na dziedziniec, poszerzenie
otworu wyjsciowego do szer. 180 cm i wstawienie nowych drzwi dwuskrzydtowych oraz
powiekszenie otworu okiennego.

Projektuje sie remont polegajgcy na: wymianie posadzki na stopniach i biegach schodowych,
rozbiorce $Scianek na podestach wydzielajgcych korytarze, wydzieleniu i zamknieciu klatki
schodowej nowymi drzwiami w klasie przeciwpozarowej EI30S, naprawienie ubytkow w tynku,
malowaniu $cian i sufitbw farbami odpornymi na zabrudzenia i Scieranie. Projektuje sie
réwniez renowacje balustrady metalowe.

11.4. ODDYMIANIE KLATEK SHODOWYCH KL1 i KL3.

Projektuje sie system oddymiania grawitacyjnego w klatkach schodowych KL1 i KL3.
Oddymianie jest realizowane poprzez wymiane istniejgcych okien na najwyzszych
kondygnacjach na okna oddymiajgce z sitownikami. Kompensacja oddymiania =
napowietrzanie jest realizowane poprzez drzwi zewnetrzne oraz okno, wyposazone w sitowniki
— 0znhaczone na rzutach.

Obydwie klatki schodowe wydzielone i zamykane drzwiami:

w KL3 — drzwi w klasie EI30,

w KL1 — istniejgce drzwi historyczne, poddane renowacji.

12. SZYB WINDOWY.

Projektuje sie szyb windowy wewnetrzny, o wymiarach wewnetrznych rzutu: 144x205 cm
(szerokos¢ x gtebokos¢) — w konstrukcji stalowej.

Wymagana wysoko$¢ nadszybia: 340 cm, gtebokosé podszybia: 100 cm.

Szyb windowy - podszybie zelbetowe, w poziomie piwnicy, parteru, i i Il pietra - w konstrukciji
stalowej.

Elementy konstrukcyjne stalowe — stupy stalowe wzmocnione stezeniami z belek stalowych —
szczegotowe rozwigzanie w projekcie konstrukcji. Szyb windowy obudowany taflami szklanymi
przezroczystymi ze szkta bezpiecznego.

Wentylacja szybu windowego — otwory wentylacyjne o tgcznej pow. min. 288 cm?:

13. DZWIG 0SOBOWY

Zaprojektowano dzwig osobowy, panoramiczny, elektryczny, model O3GX14, o nastepujgcych
parametrach:

- udzwig nominalny: 630 kg, 8 osdb,

- wysokos¢ podnoszenia: 11,23 m

- predkos$¢ podnoszenia: 1 m/s

- ilo$¢ przystankow: 4, ilos¢ dojs¢: 4

- dzwig elektryczny, moc maszyny 4,6 kW, sterowanie - na ostatnim pietrze w szafce,
- typ sterowania: COLEC-SELEC SIMPLEX

- wymiary kabiny: £30-x-140 cm, waga kabiny i ramy: 862 kg

- ilo$¢ drzwi kabinowych: 1

- kabina panoramiczna, szklana z drzwiami szklanymi,

14. WYBURZENIA, ROZBIORKI, ZAMUROWANIA, WZMOCNIENIA
Projektowane zamurowania i wyburzenia — oznaczone na rysunkach rzutow.
- wyburzenia fragmentéw istniejgcych Scian

- rozbidrka oktadzin Sciennych i sufitowych oraz elementéw wystroju wnetrza
- rozbidrka fragmentéw stropéw pod szyb windowy

- rozbiodrka istniejgcych posadzek

- poszerzenia wewnetrznych otworéw drzwiowych

- rozbidrki instalacyjne w pomieszczeniach dawnych sanitariatow.
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15. ELEWACJE - zakres opracowania nie obejmuje elewacji budynkow.
Projektuje sie:

wymiane okien w klatkach schodowych ewakuacyjnych (na ostatnim podescie) na okna

oddymiajgce,

renowacje historycznych drzwi zewnetrznych w czesci zabytkowej Rektoratu,

- wymiane drzwi zewnetrznych wyjsciowych od strony dziedzinca.

16. IZOLACJE:

Warstwy izolacyjne

o w podszybiu windowym — izolacja przeciwwodna i paroizolacyjna: samoprzylepna
membrana bitumiczna dla konstrukcji podziemnych, membrana DPM na bazie zywicy
epoksydowej,

o w posadzkach w pomieszczeniach mokrych - folia w ptynie zachodzgca na sciany 10 cm,

17. PRACE WYKONCZENIOWE.
17.1. POSADZKI

ZEWNETRZNE.

Podjazd dla niepelnosprawnych - wysokospieniane nieszkliwione piytki gresowe
antyposlizgowe - min. R11/B, y = 0,7; powierzchnia naturalna, mrozoodporne, odpornos¢
na $cieranie wgtebne maks. 130 mm? wytrzymato$¢ na zginanie: min. 40N/mm?.
Kolorystyka i uktad posadzki w PW.

WEWNETRZNE
Komunikacja, korytarze, sala bufetu — posadzka z lastriko — posadzka z betonu
dekoracyjnego z zawartoscig w drobnego kruszywa bazaltowego, szlifowanego i
polerowanego w kolorze grafitowym.

Nalezy zdemontowac istniejgce posadzki z wyktadzin pcv wraz z warstwami - do podtoza
betonowego. Nastepnie podtoze oczysci¢ mechanicznie i wyréwnac. Zaleca sie wybrac i
zastosowac rozwigzanie systemowe. Wyréwna¢ nowe podtoze, zastosowa¢ cementowo-
polimerowy uniwersalny podktad posadzkowy i odpowiednio przygotowaé. Pomiedzy
przygotowanym podtozem i posadzkg polimerowo-cementowg zastosowaé siatke
wzmacniajaca.

Posadzka antyposlizgowa — R9. Kruszywo drobne, bazaltowe, kolor posadzki w PW.
Komunikacja w budynku historycznym (dawnej willi) - panele winylowe - heterogeniczna
wyktadzina PVC w panelach do zastosowania obiektowego, przeznaczenie do
pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, klasyfikacja uzytkowa EN 685: 34/43. Dodatkowe
zabezpieczenie powtoka ochronna poliuretanu — PUR Eco. Wykfadzina wzmocniona siatkg
z widkna szklanego (stabilno$¢ wymiarowa < 0,05%) EN 434. Reakcja na ogieh: klasa By-
sl, antyposlizgowos¢ R10, $Scieralnos¢ grupa T, izolacja akustyczna dzwiekow
uderzeniowych EN I1SO 717-2: 6dB, odpornos¢ na kotka — zadnych Sladow, pozostatosc
wgniecenia £ 0,04 mm, odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia — dobra, stabilno$¢
wymiarow < 0,05% max, odpornos¢ na poslizg — DS — y >0,30, przewodnos¢ cieplna 0,25
W/mK, ocena zdolnosci do elektryzacji <2 kW. Kolorystyka i sposéb ukfadania w PW.
Klatka schodowa KL1 — biegi schodowe i podesty — wytozone wykfadzing winylowg
heterogeniczng pcv, powtoka PUR Eco, antyposlizgowo$¢ - R10, naturalne drewno, tatwa w
utrzymaniu i pielegnacji, odporna na zarysowania. Grubo$¢ 2 mm, warstwa wierzchnia 0,7
mm, klasa obiektowa — 34, 2,75 kg/mz. Odpornos¢ na ogien Bfl-s1. Kolorystyka w PW.
Renowacja stopni betonowych. Na krawedzi stopni projektuje sie antyposlizgowe listwy
kgtowe metalowe.

Klatka schodowa KL2 — biegi schodowe i podesty - wyktadzina z 100% przezroczystego
PCV z dodatkiem holograficznych drobin, antyposlizgowo$¢ - R10, naturalny, matowy
potysk, fatwa w utrzymaniu i pielegnacji, odporna na zarysowania. Grubos¢ 2 mm, warstwa
wierzchnia 0,7 mm, klasa obiektowa — 34, 2,75 kg/mz. Odpornos¢ na ogien Bfl-s1.
Kolorystyka w PW.
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Renowacja stopni betonowych. Na krawedzi stopni projektuje sie antyposlizgowe listwy
katowe metalowe.

¢ Klatka schodowa KL3 - stopnie schodowe i podesty wykonczone ptytkami z granitogresu gr.
10,5 mm (30x60 cm). Na stopnicach ryflowane pasy antyposlizgowe. Ptytki - kolor czarny
niejednolity - Hawaje, powierzchnia naturalna matowa, antyposlizgowo$¢ — R9,
wytrzymato$é na zginanie 50+60 N/mm? , nasigkliwo$¢ < 0,1%.

Podesty na kondygnacjach - posadzka z lastriko — posadzka z betonu dekoracyjnego z
zawartoscig w drobnego kruszywa bazaltowego, szlifowanego i polerowanego w kolorze
grafitowym.

e Pomieszczenia biurowe — panele winylowe imitujgce drewno naturalne - heterogeniczna
wyktadzina PVC w panelach do =zastosowania obiektowego, przeznaczenie do
pomieszczeh o duzym natezeniu ruchu, klasyfikacja uzytkowa EN 685: 34/43. Dodatkowe
zabezpieczenie powtoka ochronna poliuretanu — PUR Eco. Wyktadzina wzmocniona siatkg
z widkna szklanego (stabilnos¢ wymiarowa < 0,05%) EN 434. Reakcja na ogien: klasa Bg-
sl, antyposlizgowos¢ R10, Scieralnos¢ grupa T, izolacja akustyczna dzwiekdéw
uderzeniowych EN 1SO 717-2: 6dB, odpornos¢ na kotka — zadnych sladow, pozostatosc
wgniecenia < 0,04 mm, odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia — dobra, stabilnos¢
wymiaréw < 0,05% max, odpornos¢ na poslizg — DS — y >0,30, przewodnos$¢ cieplna 0,25
W/mK, ocena zdolnosci do elektryzaciji <2 kW. Kolorystyka i sposéb uktadania w PW.

e Pomieszczenia wc, pom. socjalne, pom. zaplecza bufetu — gres nieszkliwiony,
rektyfikowany matowy, wymiar ptytki: 59,8x59,8x1,0 cm, antyposlizgowo$¢ — min. R10,
powierzchnia gtadka, ptytki tonalne, nasigkliwosé wodna <0,5%, wytrzymato$¢ na zginanie
min. 35, odpornos¢ na Scieranie wgtebne: maks. 175, odporno$s¢ na plamienie — 5,
mrozoodporne.

17.2. SCIANY WEWNETRZNE.

« Sciany istniejace — istniejgce tynki - uzupetnié ubytki i naprawi¢ spekania, przeszpachlowaé
Sciany i pomalowac¢ farbami do wykonczen wewnetrznych.

We wszystkich pomieszczeniach malowanie farbami akrylowymi przepuszczajgcymi
powietrze.

W komunikaciji, korytarzach - zastosowac o farby podwyzszonej odpornosci na szorowanie i
zmywanie.

Prace konserwatorskie w zakresie tynkéw - Sciany w czesci historycznej Rektoratu —
istniejgce na $cianach tynki nalezy podda¢ renowacji. Na podstawie opracowanego
.,Programu prac konserwatorskich dla wnetrz budynku Rektoratu ZUT w Szczecinie”
projektuje sie naprawe i konserwacje tynkéw istniejgcych, polegajgca na mechaniczno-
chemicznym oczyszczeniu powierzchni Scian z warstw malarskich, usunieciu starych kitow i
tat, podklejeniu zdegradowanego tynku i specherzen (wykonanie iniekcji wzmacniajgcej
strukture zaprawy), wypetnienie rys i spekan masg elastyczng oraz uzupetnienie ubytkow w
tynku zaprawg wapienng z cementem trasowym i drobnoziarnistym kruszywem. Nastepnie
tynki nalezy zagruntowac i pomalowac.

e Nowe sSciany murowane — wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, kategorii Il
szpachlowane, malowane farbami do wykonczen wewnetrznych, akrylowymi
przepuszczajgcymi powietrze. Sciany w systemie suchej zabudowy — szpachlowanie,
malowanie.

W komunikacji zastosowa¢ wodorozciehczalng, lateksowg farbe akrylowo-kompozytowg —
odporno$¢ na szorowanie klasa 1, stopien potysku — pétmat.

e Sciany w pomieszczeniach mokrych — wc — wykonczone jako pow. zmywalne do wysoko$ci
236 cm (8 poziomych rzedow), wytozone ptytkami sciennymi - Sciana rektyfikowane, grupa
Blll, wym. 29,5x59,5x0,9 cm, powierzchnia gtadka, technologia monoporosa - nasigkliwosc
wodna >10%, wytrzymatosc na zginanie min. 12, odpornosc¢ na plamienie — 3.

Powyzej ptytek — Sciana malowana wodorozciehczalng farba akrylowg z preparatem
biobdjczym, matowa, dostosowana do malowania pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci oraz odpornosci na szorowanie i zmywanie.
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e W pom. socjalnych - wzdtuz blatu kuchennego ,fartuch” z plytek nad szafkami, do
wysokoéci min. 200 cm - wylozony ptytkami ceramicznymi, grupa Blll. Sciany powyzej oraz
pozostate Sciany w pomieszczeniach malowane wodorozcienczalng farbg akrylowg z
preparatem biobdjczym, dostosowang do malowania pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci oraz odpornosci na szorowanie i zmywanie.

UWAGA! Kolorystyka pomieszczen, sposéb malowania scian, uktadania oktadzin - zostang
okreslone w projekcie wykonawczym.

17.3. SUFITY.

o Sufity podwieszane

- w komunikacji w bud. dawnego przedszkola - projektuje sie sufity podwieszane
monolityczne z ptyt g-k gr. 2,5 cm, na systemowej podkonstrukcji metalowej,

- sufit w sali bufetu (pom 03) - projektuje sie sufit podwieszany w ksztalcie ramy z ptyt
gipsowo-kartonowych, gr. 2,5 cm, na podkonstrukcji, z podswietleniem LED. Na rzucie
niebieskg linig przerywang oznaczono ukitad sufitu. Pozostata czesS¢ sufitu istniejgca.
Projektuje sie przeszpachlowanie i pomalowanie na kolor biaty sufitu istniejgcego.

o Sufity istniejace.

- Sufity tynkowane (stropy ciezkie) — naprawa ubytkéw i spekan istniejgcego tynku,
szpachlowanie i malowanie farbg akrylowa.

— Sufity bez sztukaterii (stropy drewniane) — istniejgce sufity nalezy zabezpieczy¢ od goéry
zgodnie z opisem w dziale ,STROPY” oraz od dotu do uzyskania klasy przeciwpozarowej
REI60: projektuje sie obudowe stropu drewnianego od dotu - 2 x ptyta gkf gr. 12,5 mm (25
mm fgcznie), uktadane z przesunieciem. Szpachlowanie i malowanie.

— Sufity z istniejgcymi sztukateriami i dekoracjami drewnianymi. Projektuje sie
zabezpieczenie stropéw drewnianych w klasie EI60 zgodnie z opisem w dziale ,STROPY”.
Istniejgce w pomieszczeniach od al. Piastow stiukowe sztukaterie sufitowe — do zachowania i
konserwacji. Nalezy oczysci¢ z warstw przemalowan metodg mechaniczno-chemiczng,
usungé wtdérne uzupetnienia, uzupetni¢ uszkodzone fragmenty detalu masg stiukowg oraz
mniejsze fragmenty z ,reki”, szlifowa¢. Zachowaé naturalny kolor stiukowy sztukaterii
Wykona¢ zilocenia sztukaterii w miejscach zgodnych z oryginalnym wykonczeniem. W
pomieszczeniach z widocznymi sufitowymi dekoracjami drewnianymi — oczysci¢
powierzchnie drewna z nawarstwien farby, w razie stwierdzenia obecnosci drewnojadéw
zabezpieczy¢ drewno srodkami biobdjczymi. Uzupetni¢ ew. ubytki w drewnie. Pomalowaé
bejca.

Uwaga! Prace konserwatorskie nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z ,Programem prac
konserwatorskich dla wnetrz budynku Rektoratu zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie” opracowanym przez p. mgr Aleksandre Niedziotke.

18. OKNA

Zewnetrzne.

Okna w klasie przeciwpozarowej EI60 — profile aluminiowe ciepte, podwdjnie szklone z
powtokg selektywna, otwieranie serwisowe, kolor biaty

Okna w klasie przeciwpozarowej EI60 — profile aluminiowe ciepte, podwodjnie szklone z
powtokg selektywng otwieranie serwisowe, kolor drewna nawigzujgcy do istniejgcej stolarki
historycznej.

Okna oddymiajgce w klatce schodowej KL1 i KL3 — profile aluminiowe ciepte, podwdjnie
szklone z powtokg selektywng, wyposazone w sitowniki tancuchowe, skrzydta uchylne na
zewnatrz.

Okno napowietrzajgce - stolarka aluminiowa, podwdjne szklenie z powlokg selektywng, okno
wyposazone w sitownik tancuchowy. Kolor okien grafitowy.

Szczegodty dotyczgce oddymiania w dalszej czesci opisu — dziat 26.,0chrona
Przeciwpozarowa”.

Wspétczynnik przenikana ciepta dla nowych okien Upa=1,1 [W/(m?K)],

Parapety wewnetrzne drewniane, malowane; zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowe;.
Szczegobty w zestawieniu okien — rys. nr 9B
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19. DRZWI — szczegoty zostaty okreslone w zestawieniach stolarki drzwiowej — rys. nr 9A
i 9B.

19.1. WEWNETRZNE.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen — jednoskrzydiowe petne, bezprzylgowe, Konstrukcja
skrzydta: rama wykonana z drewna iglastego, wypetnienie z mdf, pokrycie okleina naturalna
dab satin — kolor dab jasny.

Oscieznica regulowane bezprzylgowe z listwami 8 cm — efekt ,bez przylgi” od strony
korytarza - w kolorze skrzydia drzwiowego. Okucia w kolorze srebrnym satynowym, 3
zawiasy chowane 3D. Zamek elektromechaniczny z elektroniczng kontrolg dostepu w
kolorze srebrnym satynowym. Klamka - ze stali nierdzewnej srebrna matowa.

Drzwi petne do pomieszczen w klasie przeciwpozarowej:

- EI30 — jednoskrzydtowe — kolor antracytowy,

- EI60 — jednoskrzydtowe — kolor antracytowy i jasny dab,

- EI30 oraz EI 60 — drzwi techniczne kolor RAL 7022.

Drzwi drewniane wykonane nadzér istniejgcych drzwi historycznych, drewno w kolorze
ciemny mahon,okucia i klamki stylizowane,

Drzwi do wc — petne z podcieciem wentylacyjnym od dotu o pow. min 200 cm ?, zamek z
blokadg wc.

Drzwi szklane jednoskrzydtowe i dwuskrzydiowe — profile stalowe, malowane proszkowo —
kolor RAL 7035, szkto bezpieczne.

Drzwi szklane dwuskrzydtowe z naswietlem gérnym — profile stalowe, malowane proszkowo
— kolor RAL 7035, szklto bezpieczne.

Drzwi szklane jednoskrzydiowe i dwuskrzydtowe — profile stalowe, malowane proszkowo —
kolor RAL 7022, szkto bezpieczne

Drzwi catoszklane w systemie bezramowym jednoskrzydtowe z naswietlem bocznym oraz z
naswietlem gérnym i bocznymi gérnym

Drzwi szklane w klasie przeciwpozarowej:

- EI60 — jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe - profile stalowe, malowane proszkowo na kolor
RAL 7035 oraz 7022, dymoszczelne, szkto ognioochronne,

- EI30 - dwuskrzydtowe - profile stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 7022,
dymoszczelne, szkto ognioochronne,

- EI30 — dwuskrzydtowe, catoszklane w systemie bezramowym, wyposazone w stopki
blokujace.

Drzwi techniczne — jednoskrzydiowe, petne, stalowe, malowane proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7022, osScieznica stalowa.

Drzwi wewnetrzne historyczne - w czesci budynku wpisanej do rejestru zabytkow.

Projektuje sie konserwacje istniejgcej historycznej solarki drzwiowej wraz z okuciami i
klamkami, zgodnie z ,Programem prac konserwatorskich dla wnetrz budynku Rektoratu ZUT
w Szczecinie”.

W przypadku drzwi istniejgcych, ktére sg zniszczone i znajdujg sie w ztym stanie
technicznym, projektuje sie nowe drzwi drewniane wykonane na wzor historycznych — drzwi
te zostaty okreslone na rzutach i w zestawieniu — rys. 9A.

19.2. DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe z naswietlami bocznymi — profile aluminiowe ciepte,
lakierowane proszkowo - RAL 7016, szklenie podwdjne z powtokg selektywng, szkio
bezpieczne.

Drzwi dwuskrzydfowe drewniane z naswietlem gornym, szklenie (DZ3) — ze wzgledu na zly
stan techniczny drzwi istniejgcych — projektuje sie wykonanie drzwi zewnetrznych na wzor
drzwi historycznych.

Drzwi napowietrzajgce w KL 3 i KL1 - wyposazone w sitowniki i kontrole dostepu.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi =1,5 W/(m°K).Szczegdty okreslone w
zestawieniach stolarki zewnetrznej - rys. 9B.
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20. WENTYLACJA.

W budynkach objetych opracowaniem - w pomieszczeniach istniejgca wentylacja
grawitacyjna. Istniejgce kanaty wentylacyjne nalezy poddac¢ konserwacji: otworzy¢, oczyscic, ,
usprawni¢ droznosé¢, wyprowadzi¢ ponad dach.

W pomieszczeniach projektowanych nowych wc - projektuje sie nowg wentylacje
grawitacyjng ze wspomaganiem wentylatorami, wtgczanymi automatycznie czujnikiem ruchu
lub poprzez wigczenie sSwiatta w pomieszczeniu.

W wybranych pomieszczeniach projektuje sie instalacje klimatyzacji oraz instalacje
wentylacji mechaniczne.

Szczegdbtowe rozwigzanie w opracowaniu branzy sanitarne;.

21. INSTALACJE

Budynki objete opracowaniem posiadajg nastepujgce instalacje:
- grzewczg C.0.

- wentylacji grawitacyjnej,

- wentylacji mechanicznej,

- klimatyzacji,

- wodociggowa,

- hydrantows,

- kanalizacji sanitarnej,

- elektryczna,

- oswietlenia ewakuacyjnego awaryjnego,

- oddymiania,

- komputerowa i telefoniczna,

- monitoringu CCTV,

- alarmu SWINN

- kontrola dostepu,

- przyzywowa w wc dla niepetnosprawnych.

22. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA.

o Nawierzchnia zewnetrzna — pochylnia dla os6b niepetnosprawnych — z materiatu
antyposlizgowego, nie powodujgcego niebezpieczenstwa poslizgu.

o Nawierzchnie komunikacji wewnetrznej z materiatéw nie powodujgcych niebezpieczenstwa
poslizgu.

e Porecze przy schodach — 0 wysokosci 110 cm - wierzch pochwytu.

23. Eksploatacja

Obiekt przed zgtoszeniem do uzytkowania wyposazy¢ w ,Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego”, zawierajgcg oznakowanie pozarnicze, dobdr i ilos¢ podrecznego sprzetu
gasniczego (min. 1 gasnica typu GP — 2ABC na 150 m?powierzchni).

W trakcie uzytkowania i eksploatacji obiektu nalezy zachowaé obowigzujgce warunki
techniczne utrzymania i eksploatacji obiektow budowlanych.

24. Dostepnos¢ os6b niepetnosprawnych.

W obiekcie umozliwiono osobom niepetnosprawnym dostep do pomieszczen ogolnouzytkowych
zlokalizowanych w poziomie parteru i kondygnacjach nadziemnych. Dostep do budynku z
poziomu terenu zapewniony zostat poprzez wejscie do budynku od strony dziedzinca pochylnig
dla oséb niepetnosprawnych oraz wejscie od al. Piastow 18. Dostep do kondygnacji
nadziemnych zapewnia projektowany dzwig wewnetrzny zlokalizowany w czesci historycznej
Rektoratu oraz dzwig osobowy zaprojektowany w budynku fgcznika. Zaprojektowane
wewnetrzne pochylnie na stykach budynkéw Rektoratu zapewniajg bezproblemowy dostep do
wszystkich pomieszczenh kondygnacji nadziemnych budynkow.
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25.

wnN

UWAGI KONCOWE:
Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie atesty (o
nietoksycznosci), w tym atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz Panstwowego Zakfadu
Higieny o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz zatozone cechy dotyczgce np.
klasy odpornosci ogniowej i NRO potwierdzone stosownym certyfikatem ITB, CNBOP,
atestem FM i VdS.
Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Prace budowlane wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i
normami, warunkami wykonywania i odbioru robot, z zachowaniem przepisow BHP i
P.POZ, pod statym nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane -
kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania i nadzorowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej.
W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg rozstrzygniecia zawarte w
aktualnych ,Warunkach wykonywania i odbioru robo6t budowlanych” lub zgodnie z ogdlnie
przyjetymi zasady wykonywania tych robot.
W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych nieprzewidzianych w
projekcie trudnosci, nalezy powiadomi¢ o tym projektantéw.
Wszelkie zmiany wprowadzane w toku budowy do rozwigzan zawartych w projekcie nalezy
uzgadnia¢ z projektantami. Nalezy uzyskaé zgode projektantéw na wprowadzane zmiany.
Jakos$¢, standard, zakres prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadac polskim
normom i wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Opracowanie
mgr inz. arch. Lidia Gryczon-Fiuk

dr. inz. arch. Piotr Fiuk,
upr. bud. 53/Sz/2000

18



26. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

26.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Dane pozarowe obiektu
Niniejszym opracowaniem objete sg budynki:
- budynek dawnego przedszkola
- budynek historyczny Rektoratu
Powierzchnia uzytkowa budynkéw objeta przeksztatceniem 2148,30 m?
Powierzchnia uzytkowa 3. budynkéw Rektoratu ZUT bez poddaszy — 3341,00 m*+ poddasza
nieuzytkowe (poza niniejszym opracowaniem): 538,80 m?, tgcznie = 3879,70 m?,
Powierzchnia czesci parteru budynku WIiTCh zaliczona do strefy pozarowej — 346,00 m?
Powierzchnia strefy pozarowej obiektu wynosi: 4254,70 m?
Powierzchnia ta nie przekracza 8 000 m? — dopuszczalnej strefy pozarowe;
Wysokos¢ zabudowy: budynek sredniowysoki (SW),
Wysoko$¢ budynkdw:
- budynek dawnego przedszkola — 18,8 m
- budynek historyczny Rektoratu — 23,50 m (do kalenicy)
- budynek tacznika (poza przeksztatceniem) — 13,50 m
Liczba kondygnaciji:
- budynek dawnego przedszkola - 3 kondygnacje nadziemne + piwnica + poddasze
nieuzytkowe,
- budynek historyczny Rektoratu — 3 kondygnacje nadziemne + piwnica uzytkowa + poddasze
nieuzytkowe
Klasa odpornosci pozarowej
Przeznaczenie - budynek uzytecznosci publicznej z funkcjg administracyjno-dydaktyczng.
Obiekt zalicza sie ze wzgledu na przeznaczenie do klasy odpornosci pozarowej ,,B”.

26.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANIC DZIALKI
Usytuowanie:

- istniejgce 3 budynki Rektoratu przylegajg do siebie — jest to zabudowa pierzejowa ulicy
(aleja Piastow i ul. Putaskiego). Usytuowane sg pomiedzy budynkiem Wydziatu
Mechanicznego ZUT a budynkiem Wydziatu Inzynierii i Technologii Chemicznej ZUT.

26.3 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Przeznaczenie - obiekt uzytecznosci publicznej, zawierajgcy pomieszczenia biurowe

Rektoratu ZUT oraz w piwnicy pom. techniczne.

Przewidywana ilo$¢é oséb (statych uzytkownikéw): parter — 20, | pietro — 40, Il pietro — 40, w

sumie przewiduje sie: 100 — 120 osdb.

Kategoria zagrozenia ludzi:

Budynek zaliczony - do kategorii ZL 11l oraz do kategorii PM — pomieszczenia techniczne w

piwnicy.

26.4 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
W budynku nie ma pomieszczeh zagrozonych wybuchem.

26.5 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynek dawnego przedszkola, budynek tgcznika, budynek historyczny Rektoratu oraz czesc
parteru budynku WIiTCh (o pow. 346 m?) stanowig jedng strefe pozarowg o pow. 4254,70 m?
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m?.
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26.6 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna " ki . .
pozarowej konstrukcja onstrukcja strop sclana sclana przekrycie dachu
budynku no$na dachu zewnetrzna | wewnetrzna
1 2 3 4 5 6 7
»B” REI 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
(0-i)

Wymagania ze wzgledu na klase odpornosci pozarowej budynku "B":

- Sciany wewnetrzne, sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych - El 30,

- §ciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej — REI60,

- spoczniki i biegi — R60

- biegi i spoczniki powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

W budynku objetym projektem nie sg spetnione wymagania dotyczace stropéw -REIGO0;

biegdw i spocznikow schoddéw — R60; materiatéw niepalnych dla biegéw i spocznikow.

Na podstawie opracowanej ,Ekspertyzy technicznej dotyczacej nieprawidtowosci rozwigzan

technicznych i formalnych zastosowanych w projekcie ,Przebudowa budynkéw Rektoratu

ZUT w Szczecinie wraz z budowg wewnetrznego szybu windowego — Il etap modernizacji — al.

Piastow 17,18 w Szczecinie”, projektuje sie rozwigzania zamienne:

- dostosowanie stropéw drewnianych do klasy EI60,

- zabezpieczenie belek stalowych biegéw schodowych do klasy R60 poprzez pomalowanie

farbg ognioochronna.

- zabezpieczenie klatki schodowej drewnianej (KL2) do stopnia trudno zapalny,

- zamkniecie klatki schodowej KL3 (w cz. d. przedszkola) drzwiami w klasie EI30S,

- zamkniecie klatki schodowej KL1 (klatka betonowa w willi) drzwiami wyposazonymi w

uszczelki dymoszczelne peczniejgce i samozamykacze.

26.7 WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA |

EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

26.7.1. Ewakuacja z pomieszczen:

- Pomieszczenia powyzej 3 0s6b — szerokosc wyjscia w swietle - 0,9 m.,

- Pomieszczenia powyzej 50 osob - dwa wyjscia ewakuacyjne o szerokoSci wyjscia w

Swietle oscieznicy - 0,9 m.

26.7.2. Poziome drogi ewakuacyjne.

W budynkach ZLIIIl wymaga sie, aby:

1. Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego do przy jednym dojsciu — nie przekraczata 30 m, w tym nie
wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej

2. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego do przy dwéch dojsciach — do 40,00 m dla krotszego
dojscia i do 80 m dla drugiego dojscia

Warunek pierwszy nie zostat spetniony w stosunku do jednego pomieszczenia w szczytowej

czesci historycznej czesci Rektoratu, dlugos¢ dojscia wynosi 27,91 m < 30 m, ale > niz 20 m

po poziomej drodze ewakuacyjnej.

3. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych 1,4 m - w budynkach objetych opracowaniem
warunek spetniony.

26.7.3. Pionowe drogi ewakuacyjne.

Dwie klatki schodowe KL1 i KL3 niezgodne z wymaganiami zawartymi w WT.

Klatka schodowa KL1.

- szerokosc¢ biegow wynosi - min. 92 cm — niezgodna z wymaganiem 120 cm,

- szerokosc¢ spocznikéw wynosi — przewezenie do 93 cm i do 109 cm — niezgodne z

wymaganiem 150 cm,

- drzwi dwuskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej — wejsciowe do klatki schodowej — maja

skrzydta o szerokosci78 i 82 cm na | pietrze oraz 75 i 86 cm na Il pietrze — nie spetniajg

wymagania dla skrzydta - min. 90 cm.

Klatka schodowa KL3.
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- szerokosc¢ biegow wynosi - min. 112 cm — niezgodna z wymaganiem 120 cm,

- szerokos¢ spocznikéw miedzypietrowych wynosi — 137 cm — niezgodne z wymaganiem 150
cm,

- wysokos¢ stopni wynosi — 18,5 cm — przekracza wymagane 18,5 cm

26.7.4. Woyjscia ewakuacyjne z budynku.

- Budynki posiadajg 6 wyjs¢ ewakuacyjnych, spetniajgcych wymagania przepiséw.

- Wyjscia ewakuacyjne z budynku — drzwi skrzydtowe otwierane na zewnatrz

- Drzwi wyjsciowe z budynku (ewakuacyjne) — min. 1,2 m — skrzydto ruchome min. 0,9 m —w
Swietle oscieznicy — warunek spetniony.

26.7.5. Oswietlenie ewakuacyjne.

- Oswietlenie ewakuacyjne o zwigekszonym natezeniu do 5 Ix nalezy wykona¢ wg PN-EN
1838, w nastepujgcych miejscach: przy gasnicach, hydrantach, przy pozarowych wytgcznikach
pragdu oraz we wszystkich miejscach gdzie w przyszitosci beda zlokalizowane inne urzgdzenia
z zakresu ochrony pozarowej.

- Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodne z PN-EN zamontowane na korytarzach i w
klatkach schodowych.

UWAGA! W zwigzku z niespetnieniem wymagan opisanych powyzej w p. 26.7.2 - 26.7.3, w
projekcie zastosowano rozwigzania zamienne zaproponowane w dokumencie ,Ekspertyza
techniczna dotyczgca nieprawidtowosci rozwigzan technicznych i formalnych zastosowanych
w projekcie ,Przebudowa budynkéw Rektoratu ZUT w Szczecinie wraz z budowg
wewnetrznego szybu windowego — Il etap modernizacji — al. Piastow 17,18 w Szczecinie”
autorstwa mgr inz. Stanistawa Wisniewskiego oraz arch. Piotra Zaniewskiego oraz w
postanowieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dn. 29.01.2019.

26.8. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, GRZEWCZEJ,
ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wykonane w sposéb zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych mogg byc¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

- Wszelkie obudowy lub materiaty stosowane w przepustach instalacyjnych lub przewodach
wentylacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta posiadajgcego aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. .

Instalacja grzewcza / wod.kan.

- Przepusty instalacyjne na przewodach z tworzyw sztucznych o $rednicy powyzej 4 cm (40
mm) w przegrodach o odpornosci ogniowej REI 60, ElI 60, EI30 nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej tych elementéw — zainstalowac obejmy ognioochronne. Zalecenie to nie
dotyczy pojedynczych rur instalacyjnych, wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych
wyprowadzonych przez Sciany do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych.

Instalacja elektroenergetyczna.

- Oswietlenie ewakuacyjne — zgodnie z PN.

- Pozarowy wytgcznik pragdu — istniejgce, przy wyjsciach z budynku,

- Gtéwne pionowe ciggi instalacji — nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi w
wydzielonych kanatach.

- Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w przegrodach o odpornosci ogniowej REI
60 i El 60, EI30 nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej tych elementéw.
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26.9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE, STALE
URZADZENIA GASNICZE, SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DZWIEKOWEGO
SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW
PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH

26.9.1.0ddymianie klatek schodowych.

W klatce KL1 — wymagana powierzchnia oddymiania wynosi: 12 m® x 5% = 0,6 m?

Projektuje sie okno oddymiajgce o wymiarach: 207x 96 cm (wymiar skrzydta: 201,4x94 cm),

okno uchylne, otwierane na zewnatrz (kat 55°), wyposazone w 2 napedy tancuchowe.

Powierzchnia geometryczna okna = 1,666 m?

Powierzchnia czynna okna (przekrdj aerodynamiczny) = 0,766 m?> 0,6 m?

Powierzchnia napowietrzania = 130% pow. geometrycznej okien = 2,17 m?

Napowietrzanie drzwiami zewnetrznymi DZ3 o pow. 3,78 m?

W klatce KL3 — wymagana powierzchnia oddymiania wynosi: 33,7 m? x 5% = 1,68 m?

Projektuje sie 4 okna oddymiajgce o wymiarach: 120x100,5 cm (wymiar skrzydta: 144,4x99,4

cm), okna uchylne, otwierane na zewnatrz (kgt 50°), kazde okno wyposazone w 1 naped

tancuchowy.

Powierzchnia geometryczna okna = 1,025 m?

Powierzchnia czynna jednego okna (przekréj aerodynamiczny) = 0,459 m?;

Pow. czynna 4 okien wynosi: 4x0,459 m? = 1,836 m*> 1,68 m?

Powierzchnia napowietrzania = 130% pow. geometrycznej okien = 5,33 m?

Napowietrzanie drzwiami zewnetrznymi DZ2 o pow. 3,99 m? oraz oknem O8 o pow. 1,45 m?

26.9.2.Samoczynnie wtgczajgce sie oswietlenie ewakuacyjne awaryjne.

26.9.3. Zaprojektowano w budynku instalacje wodng hydrantowg oraz hydranty wewnetrzne
DN25 z wezem potsztywnym wg EN-694 o dtugosci 30 m. Wydajnos¢ hydrantu zgodnie z PN-
EN 671-1;1. Rozmieszczenie hydrantéw obejmuje swoim zasiegiem catos¢ strefy chronionej —
oznaczono na rzutach.

26.10. WYPOSAZENIE W GASNICE

- Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ze Srodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenia
pozaréw grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100m? powierzchni budynku.

- Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC) lub GP-2 (ABC).
- Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowa¢ budynek znakami ewakuacyjnymi i
informacyjnymi — zgodnie z PN.

26.11. ZAOPATRZENIE W WODE DO GASZENIA POZARU

- Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s z dwdch
hydrantéow zewnetrznych o $rednicy 80 mm, blizszy w odlegtosci ok. 12 m od budynku., dalszy
w odlegtosci < 150 m.

26.12. DROGI POZAROWE
- Dojazd pozarowy do budynkéw — al. Piastow.

26.13. UWAGI POZOSTALE

- Elementy wystroju i wyposazenia wnetrz na ciggach komunikacyjnych z potwierdzong
cechg trudno zapalnosci.

- Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie muszg posiadac¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do
wymaganych cech i wkasciwosci pozarowych,

- Stosowane sufity podwieszone nie kapigce i nie opadajgce pod wptywem ognia

- Instalacje_przeciwpozarowe_(o$wietlenie ewakuacyjne, hydranty wewnetrzne) nalezy
wykonac zgodnie z projektami uzgodnionymi z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych
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- Na drogach komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuaciji nie stosowac¢ materiatéw i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.

- W budynku nie stosowaé¢ do wykohczenia wnetrz i wyposazenia statego materiatéw i
wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

26.14. OZNAKOWANIE ZGODNE Z PN

- miejsce przechowania gasnic wg PN-92/N-1256-01

- drogi ewakuacyjne wg PN-92/N-1256-04

- wytgcznik przeciwpozarowy prgdu wg PN-92/N-1256-04

26.15. INSTRUKCJE

Po zakonczeniu inwestycji nalezy w widocznych miejscach wywiesi¢ instrukcje postepowania
na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonow alarmowych oraz wykonac Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego.

Opracowat
dr inz. arch. Piotr Fiuk, upr. bud. 53/Sz/200
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OPIS TECHNICZNY

Zakres robot budowlanych obejmuije:

- roboty pomocnicze zwigzane z realizacja obiektu: rusztowania, tymczasowe schody,
tymczasowe podjazdy robocze,

- roboty rozbiorkowe, wyburzeniowe i demontazowe

- roboty ziemne — wykopy wykonywane recznie, mechanicznie (pod fundament szybu
windowego)

- roboty betonowe w wykopie na mokro

- zbrojenie konstrukcyjne szybu w piwnicy,

- roboty montazowe konstrukcji stalowych

- roboty murowe (Sciany wewnetrzne)

- prace montazowe dzwigu windowego

- montaz stolarki drzwiowe;j.

- roboty betonowe podtozy posadzkowych

- wylewanie posadzki z lastryko

- uktadanie nowe podtog

- roboty w zakresie sufitbw podwieszanych, okfadzin sciennych

- roboty instalacyjne elektryczne oswietlenia wewnetrznego i zasilania dzwigu,

- roboty z ptyt gipsowo kartonowych i gipsu,

- malowanie wewnetrzne farbami powtokowymi,

- prace porzgdkowe.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajg ponad normatywnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zakazuje sie przebywania pracownikom w zasiegu pracy
koparko-tadowarki, dzwigu do montazu konstrukcji oraz pokrycia dachowego. Nakazuje sie
pracownikom zachowanie wszelkich przepisow BHP w budownictwie przy robotach
wyszczegolnionych powyze;.

Projekt zaktada konieczno$¢ nadzoru autorskiego w czasie trwania rob6t budowlanych.
Przewidywane zagrozenia

Przy robotach ziemnych moze wystgpiC osuniecie nie zabezpieczonych skarp, dlatego
wykonanie wykopdw a szczegolnie ich zasypanie powinno nastgpi¢ w mozliwie najkrotszym
terminie, tj. niezwtocznie po utozeniu rur, przewoddw i urzadzen instalacyjnych.

Budowa obiektu jest zadaniem inwestycyjnym zagrozonym pracami na wysokosci ponad 4,50
m — dlatego pracownicy muszg zosta¢ poinstruowani o sposobie wykonywania bezposrednich
czynnosci i posiadac zabezpieczenie w postaci paséw bezpieczenstwa.

Zaleca sie wykonanie pomostéw roboczych w trakcie montazu konstrukcji hali i pokrycia
dachowego.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robé6t budowlanych.

Miejscem prowadzenia robot budowlanych jest teren wg. planu zagospodarowania dziatki.

Na ogrodzeniu od ciggow komunikacji ogélnodostepnej nalezy wywiesi¢ tablice ostrzegajace o
prowadzeniu robot budowlanych, zakazie wstepu os6b postronnych.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Pracownicy budowlani winni posiada¢ przeszkolenie z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
w specjalnosci, ktérg wykonujg. Odpowiedzialnym za przeszkolenie jest bezposredni
przetozony.

Zaleca sie, aby przed przystgpieniem do odpowiedniego zakresu robét pracownicy zostali
przeszkoleni poprzez krotki poranny instruktaz.

Przy wystgpieniu bezposredniego zagrozenia pracownik jest zobowigzany do
natychmiastowego powiadomienia o nim bezposredniego przetozonego oraz pogotowia
ratunkowego, pogotowia gazowniczego, wodno-kanalizacyjnego lub energetycznego.
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Srodki ochrony indywidualnej

Bezposredni nadzor nad pracami spoczywa na bezposrednim przetozonym pracownika;
Inwestor nie ma prawa zlecania prac pracownikom niezatrudnionym na budowie jakichkolwiek
czynnosci oraz ingerowania w sprawy pracownicze grup zawodowych.

Nad catoscig prac czuwa kierownik budowy i on jest upowazniony rowniez do wszelkich
instruktazy zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi i montazowymi.

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw

Materiaty budowlane bedg przechowywane na placu budowy w granicach objetych
zagospodarowaniem terenu dziatki. Materiaty moggce ulec zawilgoceniu lub zalaniu wodg lub
deszczem powinny by¢ zabezpieczone przed opadami np. folig budowlang. Inne materiaty
matogabarytowe nalezy przechowywaé w baraku budowy lub dowozi¢ na budowe w ilosciach
do dziennego wbudowania. Po wykonaniu stanu surowego zamknietego materiaty instalacyjne
i stanu wykohczeniowego nalezy przechowywaé w pomieszczeniu magazynu wyrobow
gotowych.

Transport zewnetrzny bedzie zapewniony przez dostawcéw na plac budowy. Materiaty na
paletach nalezy transportowac i roztadowywac poprzez srodki transportowe samowytadowcze.
Transport wewnetrzny poziomy na obiekcie przewidziano jako reczny z zastosowaniem
taczek, woézkdéw a pionowy jako reczny lub przy zastosowaniu wciggarki elektrycznej, krgzka
recznego z ling sznurowg dzwigu samojezdnego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Na budowie nalezy stosowac sie do przepiséw:

A). Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. (Dz. U. Nr 13 z roku 1972 poz. 93) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

B). Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U . Nr 129 z 1997 r. poz. 844),

C). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690).

Catos¢ robot budowlanych prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych”, obowigzujgcymi Polskimi Normami PN i ,sztukg
budowlang” przestrzegajgc przepisy BHP obowigzujgce w budownictwie.

Ogrodzenie terenu budowy

Nalezy wykona¢ ogrodzenie placu budowy — np. wykonane w formie stupkéw stalowych i
stalowej siatki rozpostartej miedzy nimi o wysokosci H=1,5 metra, jako ogrodzenie
tymczasowe.

Materiaty stosowane na budowie

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w przepisach prawa
budowlanego dotyczacych dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

1). Wyroby budowlane, konstrukcje stalowe, elementy stalowe, ptyty pokrywcze winny by¢
wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

o wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikaciji,

o dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczna w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja.
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2). Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw, nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

3). Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji techniczne sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami o obowigzujgcymi normami.

Materiaty Budowlane powinny spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r.
(Dz. Nr 107 z 1998 r. poz. 679).

Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego utrzymywania
wykonuje sie czynnosci geodezyjne zwigzane z geodezyjnym wyznaczeniem (wytyczeniem)
obiektu, instalacji sanitarnych zewnetrznych oraz pomiarow kontrolnych obiektu i
powykonawczych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U Nr 25 z
1995 r. poz. 123).

Ochrona p.poz.

Do terenu budowy oraz do budowanych obiektéw i urzadzen z nim zwigzanych nalezy
zapewni¢ dojscie i dojazd z drogi publicznej. Opis szczegdtowych wymagan p-poz w czesci
budowlane;.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

UWAGA !l

Podczas prac budowlanych zachowaé wymogi BHP i P-POZ.

Stosowacé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych zapozna¢ sie z opisem
technicznym, czescig rysunkowg projektu i sprawdzi¢ wszelkie wymiary.
Realizacja robé6t budowanych wymaga nadzoru autorskiego zespotu projektantéw.

Opracowat
dr inz. arch. Piotr Fiuk,
upr. bud. 53/Sz/2000
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