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2. rysunki ilustrujgce rozwigzanie projektowe:
- zagospodarowanie terenu

- rzuty kondygnacji

- rzuty ewakuacyjnych klatek schodowych ,
- przekrdj przez strop drewniany ,



1. Podstawa opracowania

A/ Zlecenie projektanta,

B/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
Zmianami, nazywane dalej WT,

C/ Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7.06.2010 . w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, nazywane dalej RM,

D/ Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetienia wymagan w zakresie
bezpieczeristwa pozarowego w inny sposoéb niz okreslono to w przepisach
techniczno-budowlanych oraz stosowanie rozwigzan zamiennych,

E/ PROJEKT PRZEBUDOWA BUDYNKOW REKTORATU ZUT W SZCZECINIE WRAZ Z BUDOWA
WEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO - I Etap Modernizacji, przy Al. Piastéw 17,18 w
Szczecinie, wykonany przez firme IZOMORFIS ze Szczecina.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania ekspertyzy jest ustalenie zgodnosci projektu,
PRZEBUDOWA BUDYNKOW REKTORATU ZUT W SZCZECINIE WRAZ Z BUDOWA
WEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO przy Al. Piastéw 17,18 w Szczecinie,

z wymaganiami zawartymi w WT dotyczacymi :

- § 68 ust.1 — granicznych wymiaréw schodéw statych w budynkach
uzytecznoéci publicznej,

- §216 ust.1 stropy w budynkach B klasy odporno$ci pozarowej muszg mieé klase
odpornosci ogniowej REI60,

- §240 ust.1 drzwi wieloskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej , powinny mieé co
najmniej jedno, nie blokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz
0,9m.

- § 245 pkt. 2 - klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL Il|
w budynku érednio wysokim ( SW ) powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu
wykrywania dymu — dotyczy klatki schodowej w budynku willi,

- §256 ust.3 dopuszczalna dlugosé dojécia ewakuacyjnego w strefie pozarowe;j

ZLIIl, przy jednym dojéciu wynosi 30m.

oraz przyjecie rozwigzan zamiennych w odniesieniu do przepisow, ktére nie moga
by¢ spetnione, w zwigzku z trybem przewidzianym w §2 ust.3a WT.

3. Ogdlna charakterystyka obiektu, warunki budowlano-instalacyjne oraz
zakres zmian zawartych w analizowanym projekcie



Il. etap modernizacji Rektoratu ZUT w Szczecinie obejmuje prace
budowlane w 2 spo$réd 3 istniejacych budynkéw, stanowigcych Rektorat
ZUT w Szczecinie, przylegajacych do siebie — stanowigcych zabudowe pierzejowa Al.
Piastow i ul. Putaskiego. Zjedne;j strony przylegajg one do budynku Wydziatu
Mechanicznego ZUT, z drugiej strony do budynku Wydziatu Inzynierii i Technologii
Chemicznej ZUT. Opracowaniem sa objete :
- budynek Rektoratu - dawna rezydencja dyrektora Szkoty Rzemiost (willa),
- budynek Rektoratu (dawnego przedszkola) przy al. Piastow 18.
Budynek dawnej rezydenciji dyrektora Szkoty Rzemiost z poczatku XX w., wpisany jest do
rejestru zabytkéw pod numerem 1284, Budynek usytuowany pomiedzy budynkiem WTilCh i
modernistycznym tgcznikiem. Jest to budynek trzykondygnacyjny z wysokim dachem z
poddaszem nieuzytkowym i piwnicg. Zlokalizowane sg w nim pomieszczenia biurowe
Rektoratu ZUT w Szczecinie. Budynek jest potaczony z budynkiem WTIlCh w poziomie
parteru.
W budynku - dwie klatki schodowe. Jedna z klatek schodowych - drewniana -
reprezentacyjna, tréjbiegowa. Druga klatka schodowa dwubiegowa - prefabrykowane
stopnie betonowe oparte na belkach stalowych i §cianach. Z klatek - bezposrednie wyjscia z
budynku na zewnatrz.
Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej - murowanej. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne z cegly petnej. Stropy nad piwnica — ceramiczne odcinkowe, na belkach
stalowych. Pozostate stropy w budynku - drewniane. W kilku pomieszczeniach oraz na
parterze w korytarzu (przy drewnianej klatce schodowej) istniejgce sufity dekorowane i ze
sztukateriami.
Konstrukcja wiezby dachowej — drewniana. Pokrycie dachowe z dachéwki ceramiczne;j.
W budynku zachowana oryginalna drewniana stolarka drzwiowa i okienna wewnetrzna.
Budynek wyposazony w instalacje: wod.-kan., c.o0., elektryczng, instalacje teletechniczne. W
pomieszczeniach parteru budynek zostat wyremontowany i zmodernizowany.

Budynek przy al. Piastéw 18 (dawne przedszkole), zbudowany w latach 30-tych XX w., nie
zawiera waloréw historycznych i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Usytuowany w pierzei
ulicy pomiedzy budynkiem tgcznika i budynkiem Wydziatu Mechanicznego. Posiada piwnice
zZ pomieszczeniami magazynowymi i archiwum, 3 kondygnacje nadziemne z
pomieszczeniami uzytkowymi oraz nieuzytkowe poddasze. Zbudowany w technologii
tradycyjnej — murowanej. Sciany z cegty ceramicznej, stropy ciezkie zelbetowe. Dach wysoki,
wigzba dachowa drewniana. Pokrycie dachowe — dachéwka ceramiczna. Budynek posiada
klatke schodowg trzybiegowa zelbetowg, usytuowang w centralnej czesci budynku.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia administracyjno-biurowe Rektoratu ZUT-u. Budynek
jest potgczony z tgcznikiem w poziomie parteru poprzez sale konferencyjng zlokalizowang w
taczniku oraz w poziomie Il pietra. Na styku budynkéw wystepujg réznice wysokosci
poziomow posadzek, ktére niwelujg schody wewnetrzne i pochylnie.

Wyjscie z budynku od strony alei Piastow dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Istniejacy program uzytkowy :
pomieszczenia biurowe i socjalne Rektoratu ZUT

Zakres opracowania projektowego:

Opracowanie projektowe obejmuje prace budowlane realizowane w ramach | etapu
modernizacji budynkéw Rektoratu ZUT w Szczecinie, w tym usytuowanie wewnetrznego
dzwigu osobowego w budynku dawnej rezydencji. Dzwig ma na celu poprawe dostepnosci



obiektu dla 0séb niepetnosprawnych oraz usprawnienie komunikacji wewnetrznej w
ramach Rektoratu.

Opracowanie projektowe obejmuje nastgpujacy zakres prac budowlanych zwigzanych z
warunkami ochrony przeciwpozarowe;j:

- budowe windy osobowej zlokalizowanej w miejscu obecnych pomieszczen biurowych w
czesci historyczne;j,

- podzielenie ciaggéw komunikacyjnych 1 i II pietra pod katem wymagan ochrony
Przeciwpozarowej - wprowadzenie w korytarzach przegréd szklanych z drzwiami
dymoszczelnymi. (Analogicznie do rozwigzania zrealizowanego w kondygnaciji parteru.)

- wydzielenie klatek schodowych ewakuacyjnych,

- W klatce schodowej ewakuacyjnej w cz. historycznej - remont wewnetrznej stolarki drzwiowej
wydzielajgcej klatke, polegajgcy na:

- usunigciu starych powtok malarskich, oczyszczeniu drewna, uzupetnieniu
ubytkéw i pomalowaniu farbg do drewna,

- wymianie oku¢ na nowe (zawiasy, klamki),
wyposazeniu drzwi w uszczelki dymoszczelne, i samozamykacze,
- wymianie szkfa na szkto ognioodporne.

- Wwprowadzenie w klatkach schodowych ewakuacyjnych systemu oddymiania
i doprowadzania powietrza uzupetniajacego :
wymiana okien w klatkach na okna oddymiajgce oraz wstawienie klap
oddymiajgcych w dachu (w Willi) o ile istniejgce otwory bedg niewystarczajgce,

- wymiana drzwi zewnetrznych ze wzgledu na ewakuacje i konieczng zmiane kierunku
otwierania, wyposazenie w sitowniki

- wymiana okien zewnetrznych, w wybranych pomieszczeniach | i Il pietra, na okna
0 odpornoéci pozarowej EI60 — oznaczone na zatgczonych rzutach

- obudowanie istniejgcych stropéw drewnianych do klasy pozarowej wymagane
przepisami (w pomieszczeniach z dekorowanymi sufitami — tylko od géry)

4. Charakterystyka pozarowa budynku (stan projektowany) i analiza problemu
ekspertyzy

4.1. Charakterystyka budynkéw Rektoratu niezbedna do oceny warunkéw ochrony
przeciwpozarowej:
Dane liczbowe:
budynek historycznego Rektoratu:
- ilos¢ kondygnacji — 3 nadziemne + poddasze nieuzytkowe , budynek
podpiwniczony,
- wysokos$¢ — 23,50 m ( do kalenicy ),




budynek dawnego przedszkola :
- ilos¢ kondygnacji — 3 nadziemne + poddasze nieuzytkowe , budynek
podpiwniczony,
wysoko$é — 18,8 m,

tacznik :
- ilo$¢ kondygnacji — 3 nadziemne budynek podpiwniczony,

- wysoko$¢ — 13,50 m ,

- powierzchnia objeta niniejszym opracowaniem — 2161 m2
- ilos¢ oséb w strefie pozarowej objetej opracowaniem — okoto 100 — 120 0s6b
- budynki Rektoratu ZUT stanowia 1 strefe pozarowa, do ww strefy
pozarowej dotacza sig cze$é parteru budynku WIiTCH.
4.2. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 4244 m2, w tym 3 budynki Rektoratu —
3898 m2, czes¢ parteru budynku WiiTCH — 346 m2
4.3. Instalacje wewnetrzne w budynku: wodno-kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania i cieptej wody, elektroenergetyczna, wentylacja grawitacyjna,
hydrantowa.
4.4. Budynki zaliczajg sie ze wzgledu na :
- wysoko$¢ - do budynkéw $rednio wysokich  ( SW ),
- Pprzeznaczenie — do budynkéw uzytecznosci publicznej
- zagrozenie ludzi — w budynku wystepujg pomieszczenia zaliczane do kategorii
ZLIII oraz do kategorii PM ( pomieszczenia techniczne w piwnicach),
4.5. W budynkach nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
4.6. Wymagana jest odporno$é pozarowa kazdego budynku klasy ,,B”.
4.7. Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:
4.7.1. Gtéwna konstrukcja no$na — R 120,
4.7.2. Konstrukcja dachu — R 30,
4.7.3. Stropy — REI 60,
4.7.4. Sciany zewnetrzne w pasie miedzykondygnacyjnym i w potgczeniach ze
stropami — EI 60,
4.7.5. Sciany wewnetrzne, Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — El 30,
4.7.6. Przekrycie dachu — RE 30,
4.7.7. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej — REI60,
4.7.8. Biegi i spoczniki schodéw — R60,
4.7.9. Biegi i spoczniki schoddw, powinny byé wykonane z materiatow niepalnych.
Budynki ( strefa pozarowa podlegajaca przebudowie ) nie spetnia wymagan
okreslonych w pkt. 4.7.3, 4.7.8.14.7.9.

4.8. Analiza warunkéw ewakuaciji w budynku:

Ze wzgledu na wystepowanie w strefie pomieszczen zaliczanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl strefa ta ( cze$é budynku ) powinna spetnia¢ wymagania
okreslone dla tej kategorii . Wymagania dotyczgce doj$¢ ewakuacyjnych sg w
strefie ZL lll nastepujace (dopuszczalna dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym
dojsciu — do 30 metréw, w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjne;.



a przy dwdch dojsciach — do 40 metréw dla krétszego dojécia i do 80

metréw dla drugiego dojécia. Do ewakuaciji pionowej przewidziane sa

tylko 2 klatki schodowe z biegami i spocznikami z materiatow niepalnych.

4.9. Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w
wysokosci 20 dm3/s jest zapewnione z hydrantéw miejskiej sieci wodociggowe;j
zlokalizowanych w odlegto$ciach: blizszy w odlegtosci ca 12 m, dalszy w odl < 150 m

Zakres niezgodnosci budynkéw z wymaganiami przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego — w czesci objetej
zakresem analizowanego opracowania projektowego:

Klatka schodowa w budynku willi po realizagji projektu, nie bedzie odpowiadata
przepisom zawartym w WT, dotyczgcym:
§ 68 ust.1 — granicznych wymiaréw schodoéw statych w budynkach uzytecznoéci
publicznej,
- szeroko$¢ biegu schodowego ponizej 120 cm ( biegi majg min. 92 cm ),
- zbyt waskie spoczniki miedzypietrowe ( przewezenie do 93 cm i do 109 cm, do
duszy klatki schodowej ),
§ 240 ust.1 drzwi wieloskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej , powinny mie¢ co najmniej
jedno, nie blokowane skrzydto drzwiowe o szerokoéci nie mniejszej niz 0,9 m.
- W 2 skrzydtowych drzwiach wejéciowych do klatki schodowej na 1 i 2 pietrze zadne
ze skrzydet drzwiowych nie ma szerokosci 0,9 m ( majg szerokos¢ : 1 pietro — 78 i 82
cm, 2 pietro - 75 i 86 cm.)
§ 245 pkt. 2 — klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL IlI
w budynku $rednio wysokim ( SW ) powinny byé obudowane i zamykane drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu.
drzwi wej$ciowe do klatki schodowej nie bedg miaty
zapewnionej/gwarantowanej dymoszczelnosci

Jednak ze wzgledu na geometrig klatki schodowej oraz mozliwo$é
ewakuaciji do drugiej klatki schodowej , autorzy ekspertyzy stwierdzaja,
ze nie stanowi to zagrozenia ani utrudnienia w czasie ewakuaciji.

Klatka schodowa w budynku przedszkola po realizacji projektu, nie bedzie
odpowiadata przepisom zawartym w WT, dotyczgcym:

§ 68 ust.1 — granicznych wymiaréw schodéw statych w budynkach uzytecznosci
publicznej,

- szeroko$¢ biegu schodowego ponizej 120 cm ( biegi majg min. 112 cm),

- zbyt waskie spoczniki miedzypietrowe ( min. szeroko$é to 137 cm ),

- Wysokos¢ stopni schodéw przekracza 17,5 ¢cm ( 18,5 cm ),

Jednak ze wzgledu na geometrig klatki schodowej oraz mozliwo$é
ewakuacji do drugiej klatki schodowej , autorzy ekspertyzy stwierdzaja,
ze nie stanowi to zagrozenia ani utrudnienia w czasie ewakuaciji.




Ponadto :
- diugos¢ dojécia z 1 pomieszczenia na 2 pietrze Zlokalizowanego w szczytowe;
czesci historycznego Rektoratu ( wilii), z ktérego istnieje tylko jedne dojécie ewakuacyjne,
jest przekroczona o kilka metrow, wiec nie odpowiada przepisom zawartym w WT,
dotyczgcym:

- §256 ust.3 dopuszczalna dtugo$é dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowe;

ZL I, przy jednym dojsciu wynosi 30m,

stropy drewniane nie beda odpowiadaty przepisom zawartym w WT, dotyczacym:
§ 216 ust.1 stropy w budynkach B klasy odpornosci pozarowej muszg mie¢ klase odpornosci
ogniowej REIB0, nie beda miaty cechy R 60,

5. Rozwiagzania zamienne zapewniajace bezpieczenstwo pozarowe

5.1. Klatki schodowe nieznacznie odbiegajg parametrami od przepiséw,
doprowadzenie kazdej z klatek przeznaczonej do ewakuacji, do zgodnoséci z
wymaganiami WT wigzatoby sie z gruntowng zmiang uktadu architektonicznego
budynku. Drzwi wejéciowe do klatki schodowej w historycznym Rektoracie (wilii ) sg
zabytkowe i nie mozna ich wymieni¢ na drzwi prawidtowe tj klasy EIS 30. Z tych
samych powodéw bedzie przekroczona nieznacznie dtugo$¢ dojécia ewkuacyjnego z
jednego pomieszczenia na 2 pietrze.
5.2. Zakres zmian ujety w projekcie zdecydowanie zwiekszy bezpieczenstwo
pozarowe w budynku
- stropy drewniane zostang dostosowane do klasy EI 60,
- stalowe belki biegéw schodéw w willi zostana pomalowane farba
ogniochronna do stanu R 60,
- drewniana klatka schodowa zostanie pomalowana lakierem
ogniochronnym do stanu co najmniej trudno zapalnosci,
- wdrewnianej klatce schodowej nie bedg sktadowane materiaty palne i nie
bedzie dotozony zadny palny wystrdj
- nakorytarzach i w kazdej klatce schodowej zostanie zamontowane
os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodne z PN-EN.

6. Pozostate okoliczno$ci sprzyjajace zaakceptowaniu proponowanych
rozwigzan

6.1. Klatki schodowe ( ewakuacyjne ) sg potaczone miedzy soba korytarzami. Wiec z
kazdej kondygnacji mozna sie ewakuowac jedng z dwdch klatek schodowych.

6.2. Kazda ewakuacyjna klatka schodowa posiada o$wietlenie $wiatlem naturalinym.

6.3. Dostep do budynku jest bezproblemowy a uktad drog ewakuacyjnych w budynku
nie jest skomplikowany.

6.4. Najblizsza Jednostka Ratowniczo Gasnicza jest w odlegtosci ca 1,5 km od
przedmiotowego zespotu budynkéw.

6.5. Stali uzytkownicy biur - dajg gwarancje odpowiedzialnego zachowania,
ograniczajgc mozliwos¢ spowodowania jakichkolwiek zagrozen.

6.6. Strefa pozarowa jest duzo mniejsza od strefy dopuszczalne;j .



6.7. Strefa pozarowa objeta opracowaniem posiada 6 wyj$¢ ewakuacyjnych,
spetniajgcych wymagania przepisow, rozmieszczonych po obwodzie.

7. Wnioski

7.1. Zabezpieczenia zawarte w projekcie zdecydowanie poprawig warunki ochrony
przeciwpozarowej budynku w stosunku do stanu istniejgcego oraz zrekompensuijag
hiezgodnos$ci niemozliwe do usuniecia. Uwzgledniajgc okolicznosci wymienione w p.
6, stwierdzamy ze zapewnig one uzytkownikom i obiektowi akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego.

Biorgc to pod uwage, wnioskuje si¢ 0 uzgodnienie wskazanej propozycji eliminac;ji
nieprawidtowosci, jako rozwigzanie w czesci inne niz przewidziane w WT.

8. Konkluzja
Ekspertyze nalezy przedtozyé Zachodniopomorskiemu Komendantowi

Wojewédzkiemu Parnstwowej Strazy Pozarnej w celu uzgodnienia wnioskéw w
trybie okreslonym w §2 ust. 3a WT.

RZECZOZNAWCA DO SP A ZABEZPIECZEN

/ Piotr Zaniewsk;lw/ggm
Upr. proj. 52/52/78, CRRB Nr 157/98/F
B tel. 607 38 77 81



