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I. ZALACZNIKI

e uprawnienia
e zaswiadczenie z izby

II. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1  Rzut piwnicy. Instalacja wod-kan, ppoz. i wentylacja skala 1:75
Rys. 2  Rzut parteru. Instalacja wod-kan i ppoz. skala 1:75
Rys. 3 Rzut 1 pietra. Instalacja wod-kan i ppoz. skala 1:75
Rys. 4 Rzut 2 pigtra. Instalacja wod-kan i ppoz. skala 1:75
Rys. 5 Rzut piwnicy. Instalacja c.o. skala 1:75
Rys. 6  Rzut parteru. Instalacja c.o. i wentylacja. skala 1:75
Rys. 7 Rzut 1 pietra. Instalacja c.o. 1 wentylacja. skala 1:75
Rys. 8 Rzut 2 pigtra. Instalacja c.o. i wentylacja. skala 1:75



1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznej wod-kan,
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dla inwestycji pn. ,,Przebudowa rektoratu — Etap II.
Budynek ZUT w Szczecinie, Al. Piastow 17", zlokalizowanego przy ul. Piastow 17 w
Szczecinie (dz. geod. nr 2, obr. 2255 i dz. geod. nr 22, obr. 2254).

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologia
uktadania przewodow instalacji wewnatrz pomieszczen.

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wody zimnej i cieptej dla potrzeb socjalno-
bytowych tj. urzadzen i przyboréw sanitarnych, odprowadzenie powstatych sciekow
sanitarnych, zapewnienie prawidtowej temperatury 1 iloSci powietrza w pomieszczeniach.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e zlecenia
e projektu architektonicznego
e obowigzujacych norm i przepisow

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Projektowana inwestycja planowana jest przy ul. Piastow 17 w Szczecinie (dz. geod. nr 2,
obr. 2255 1 dz. geod. nr 22, obr. 2254). Budynek jest wyposazony w instalacje wod-kan,
wentylacje grawitacyjng, instalacj¢ centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji zasilang z dwoch weztow cieplnych.

4. Projektowane instalacje wewngtrzne

4.1. Instalacja wodociggowa

4.1.1. Rury wody cieptej 1 zimnej

Instalacj¢ wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur polietylenowych bez ostony
antydyfuzyjnej PEX (polietylen sieciowany), taczonych za pomocg ztacz zaciskowych z
zastosowaniem odpowiednich ztaczek.

Przed rozpocze¢ciem montazu rur wykonawca powinien zapoznac si¢ z poradnikiem
producenta systemu odnos$nie sposobu montazu i przestrzega¢ wytycznych montazowych
producenta rur.

Rury PEX prowadzi¢ w rurach ostonowych karbowanych typu ,,peszel” izolowane otuling
zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz 0,035 W/m2*K o zamknietych porach
o grubos$ci min. 9 mm w bruzdach w §cianach i w warstwie styropianowej podtogi. Przewody
wody cieptej w podejsciach do przyborow nalezy prowadzi¢ nad przewodami wody zimne;.
Przewody faczy¢ na trojniki zaciskowe z pierscieniem pelnym. Nalezy unika¢ uktadania rur w
linii prostej, stosujac tagodne tuki co bedzie dawato efekt samokompensacji. Podejscia pod
armatur¢ czerpalng i zaporowa mocowac na sztywno przy armaturze za pomoca
odpowiednich ksztattek 1 uchwytow. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych
koncoéw przewodu.

W miejscu podtaczen baterii przewiduje si¢ zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelniania tacznikéw gwintowanych stosowac¢ tasme teflonowg. Wylot
wody cieptej nalezy umieszczac z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony, patrzac w
kierunku $ciany, na ktorej bateria ma by¢ zamocowana. Baterie stojace oraz zawory do
podiaczenia ptuczki ustepowej taczy¢ z instalacjg przy uzyciu wezykow elastycznych w
oplocie metalowym.

Na pionach cyrkulacji zamontowa¢ zawory réwnowazace (np. typu STROMAX
4017_GMW firmy Herz, DN15LF)



Projektuje si¢ zamontowanie nastgpujacej nowej armatury w projektowanych
pomieszczeniach:
baterie zlewozmywakowe z ruchoma wylewka (5 szt.)
baterie umywalkowe (12 szt.)
baterie natryskowe (2 szt.)

zawor katowy do podtaczenia pluczki ustepowej (14 szt.)

pisuar (1 szt.)

zmywarka (3 szt.)

Wysoko$¢ zamontowania armatury czerpalnej zgodnie z PN-81/B-10700/02 ,,Instalacje
wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych”.

Zrédtem zimnej i cieptej wody dla projektowanej armatury bedzie istniejaca instalacja
wody cieptej 1 zimnej. W miejscu kazdego wiaczenia projektowane;j instalacji wody zimnej i
cieplej do istniejacych i projektowanych pionéw, nalezy zamontowac zawodr odcinajacy i filtr
siatkowy.

UWAGA:

W miejscu wlaczenia do istniejacej instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy zapewnié
ci$nienie dyspozycyjne wody cieptej na poziomie min. 40, kPa oraz cyrkulacji na poziomie
3,0 kPa oraz zawor rbwnowazacy na instalacji cyrkulacji. regulacji zaworu rownowazacego
dokona¢ na gorgco po wykonaniu instalacji cwu 1 cyrkulacji.

4.1.2. Instalacja ppoz.

Projektuje si¢ montaz nowych (w czesci ,,przedszkolnej”) hydrantow wewnetrznych ppoz.
dn 25 z wezem potsztywnym o dt. 20 m (wg PN-EN 671-1) oraz wymiang istniejacych
hydrantow wewnetrznych na 1 1 2 pigtrze czesci ,,starej” Rektoratu.

Hydranty zamontowa¢ w szafce metalowej podtynkowej. Hydranty wyposazone w
zwijadlo z wgzem poOtsztywnym 025 20 m, pradownice D25 z dysza rownowazng @10 mm,
0$ wodna mosi¢zna ocynkowana, waz doprowadzajacy o di. 0,8 m, zawor mosiezny DN 25.
Hydranty wyposazy¢ w gasnice.

Szafka wykonana z blachy stalowej, lakierowana farbg proszkowa: czerwong RAL 3000
lub biatag RAL 9016 z zamkiem patent z systemem " zbij szybke" oraz drzwiami pelnymi.

Doprowadzenie wody do projektowanych hydrantow wewnetrznych z projektowane;
instalacji wewnetrznej za pomoca rur stalowych ocynkowanych PN16 ( wg. PN-EN 10255),
taczonych za pomoca potaczen gwintowanych, o $rednicy dzn40 i dn25 montowanych do
$cian i stropu za pomocg obejm do rur stalowych.

4.1.3. Proba instalacji wodociggowe;j

Po zmontowaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Préba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”. Przed
przystapieniem do proby ci$nieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore
przy ci$nieniu wyzszym od pracy mogtyby zakldci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtagczone
elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami. Po napetieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie
odpowietrzy¢. Podczas proby szczelnosci wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu
ci$nienia probnego 1,5 razy wiekszego od ci$nienia roboczego nie wigkszego jednak niz
ci$nienie maksymalne poszczegdlnych elementéw systemu. Cisnienie to w okresie 30 minut



nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowa probg gtéwng. W
tym czasie ci$nienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢€ si¢ o0 wigcej niz o
0,2 bara. Podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. W
przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia proby
szczelno$ci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ cala probe od poczatku.

Podczas szpachlowania bruzd z rurami wody zimnej i cieplej, rury powinny pozostawac
pod ci$nieniem minimum 3 bary ( zalecane 6 bar ). Wymaganie to jest podyktowane
mozliwos$cig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych
(wylewania posadzek itp. ) oraz tatwego wykrycia i szybkiego usunig¢cia uszkodzenia.

4.1.4. Proba instalacji hydrantowej ppoz.

Po zmontowaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Préba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggoéw stalowych”. Przed
przystapieniem do proby ci$nieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore
przy ci$nieniu wyzszym od pracy mogtyby zakldci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtagczone
elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami. Po napetieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie
odpowietrzy¢. Podczas proby szczelnosci wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu
ci$nienia probnego na ci$nienie 0,9 MPa. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jesli manometr w
ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie szczelno$ci nalezy wykona¢ w
temperaturze powyzej 0oC.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane poziome i pionowe wykona¢ w
tulejach ochronnych z wypelnieniem pianka ogniochronna ppoz. uniemozliwiajaca
rozprzestrzenianie si¢ pozaru.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacj¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PCV do kanalizacji wewnetrznej (np.
WAVIN), taczonych na wcisk 1 uszczelke gumowa. Poziomy kanalizacyjne wykona¢ z rur
050, D110. Podejscia do przyboréw wykonaé zgodnie z PN-92/B-01707. Spadki podejs$¢
powinny wynosi¢ minimum 2 %. Minimalne §rednice pionowych przewoddw spustowych 1
ich podej$¢ do przybordw sanitarnych powinny wynosic:

- @50 PVC do pojedynczej umywalki lub kabiny natryskowe;j

- @75 PVC podejscia zbiorcze (bez miski ustepowej)

- @110 PVC do pojedynczej miski ustepowe;.

Do miski ustgpowej nalezy stosowaé oddzielne podejscie 1 wiaczy¢ do trdjnika
umieszczonego najnizej na kondygnacji.

Poziome odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzka.

Przy przej$ciach rur PVC przez strop nalezy stosowac tuleje ochronne wystajace okoto 3
cm powyzej podlogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza okoto 5 cm od $rednicy
zewngtrznej przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona
masa plastyczng nie dzialajaca szkodliwie na rury i umozliwiajaca swobodne przesuwanie si¢
przewodu.

Projektuje si¢ zamontowanie nastgpujacy nowych urzadzen:
e zlewozmywak jednokomorowy (5 szt.)



umywalka (12 szt.)

muszla ustepowa z sedesem (14 szt.)
pisuar (1 szt.)

zmywarka (3 szt.)

W pomieszczeniach piwnicy (nr -1.31A oraz -1.6) projektuje si¢ agregat odprowadzajacy
do sciekow (np. Sololift WC-3, firmy Grundfos) umozliwiajacy usuwanie $ciekéw z
urzadzen sanitarnych oddalonych od pionu kanalizacyjnego.

Wiaczenie instalacji wykona¢ do istniejacych piondéw i poziomow instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Wysokos$¢ ustawienia przyboréw zgodnie z PN-81/B-10700/01 ,,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
Kanalizacyjne”.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane poziome i pionowe wykonaé¢ w
tulejach ochronnych z wypelnieniem pianka ogniochronna ppoz. uniemozliwiajaca
rozprzestrzenianie si¢ pozaru.

5. Ogrzewanie

Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe w czgsci nowych pomieszczen, bedacych w
zakresie niniejszego opracowania. W pozostatych pomieszczeniach ogrzewanie zapewnione
bedzie przez istniejacg instalacje c.o. oraz istniejace grzejniki.

5.1. Rury instalacji c.o.

Rurociagi instalacji ¢.0. wykona¢ z rur PE-X/Al taczonych za pomoca ztaczek. Przewody
montowane w §cianach czy podtogach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych (np. typu
peszel) izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz 0,035
W/m2*K o zamknigtych porach o grubo$ci min. 9 mm.

Wszystkie przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane (tj. Sciany wewnetrzne)
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen migdzy rurg a tuleja ochronng powinna
by¢ wypeliona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure 1
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sig.

Projektowang instalacj¢ c.o. wigczy¢ do istniejgcej instalacji c.o. na kondygnacji ponizej,
w pomieszczeniu WC.

5.2. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki "CosmoNova" zaworowe ze zintegrowanym zaworem
termostatycznym. Podlaczenie grzejnikéw od dotu z zastosowaniem podejs¢ ze Sciany.
Grzejniki wyposazone sg fabrycznie w zawory termostatyczne. Odpowietrzenie grzejnikéw
indywidualne w postaci odpowietrznikow r¢cznych.

Zamontowane zawory termostatyczne z wst¢pnymi nastawami eliminuja konieczno$¢
montazu kryz dtawigcych. Nastawy wstepne zawordw w czgsci graficznej.

Po rozruchu instalacji nalezy skorygowac nastawy wstepne i dokona¢ ewentualne;j
regulacji instalacji c.o. ,,na gorgco”.

6. Wentylacja



6.1. Bilans powietrza
Zalozenia projektowe dla wentylacji i ogrzewania w budynku Rektoratu ZUT:

e 10 wymiany/h w kuchni
e montaz nawiewnikéw okiennych z regulacjg strumienia powietrza nawiewanego
e montaz central wentylacyjnych osobnych dla kuchni i kawiarni/bufetu

Bilans powietrza wentylacyjnego

Kuchnia
Zatozenia do bilansu ilo$ci powietrza wentylacyjnego:
e ilos¢ 0sob na sali gimnastycznej — 20 os.
e ilo$¢ powietrza wentylacyjnego (krotno$¢ wymian) — 10 n/h

powierzchnia: 17,3 m?
wysokos¢: 2,8 m
V=17,3 *2,8 * 10 n/h = 484 m’/h = 500 m’/h

Bufet/kawiarnia

Zatozenia do bilansu ilo$ci powietrza wentylacyjnego:
e ilo$¢ 0sob w kawiarni/bufecie — 32 os.
o ilo$¢ powietrza wentylacyjnego na osobg — 30 m*/h*os

V =32 0s. * 30 m’/h*o0s = 960 m°/h

6.2. Opis projektowanych rozwigzan

Dla projektowanych pomieszczen projektuje si¢ wentylacj¢ grawitacyjng oraz
mechaniczng nawiewno-wywiewna.

Odprowadzenie powietrza z pomieszczen WC odbywac si¢ bedzie za pomoca
wentylatoréw EDM 80T podtaczonych do projektowanych kominéw wentylacyjnych,
zakonczone typowa nasada kominowg oraz istniejacych kanatow wentylacyjnych,
murowanych. Kazdy wentylator uruchamiany bedzie wiagcznikiem $wiatla z czasowym
opdznieniem. Dla kazdego pomieszczenia projektuje si¢ osobne kominy wentylacyjne. W
czasie przerw w dzialaniu wentylacji mechanicznej niezbedng wymiang powietrza wynoszaca
0,5 w/h zapewnia si¢ wentylacja grawitacyjna poprzez zaprojektowane kanaty wentylacyjne
uzbrojone w wywiewne kratki wentylacyjne o srednicy @150 mm.

W pozostalych pomieszczeniach wentylacja realizowana bedzie przez kanaty
grawitacyjne @150 mm uzbrojone w kratki wentylacyjne @150 mm, zakonczone typowymi
kominkami wentylacyjnymi. Doprowadzenie powietrza za pomocg nawiewnikow okiennych
higrosterowanych.

W celu zapewnienia niezbednej ilosci powietrza dla kuchni i bufetu/kawiarni projektuje
si¢ dwa uklady wentylacji mechaniczne;j:

Uktad 1 (kuchnia)
Projektuje si¢ centrale wentylacyjng NW1 z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego
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o wydajnosci min. g=500 m’/h z nagrzewnicg elektryczng (moc grzewcza 1,5 kW), filtrami
powietrza nawiewanego 1 wywiewanego, z wentylatorami oraz kontrolerem elektronicznym .
Stosowac¢ zawory nawiewne KN i wywiewne KW lub inne rownowazne. Czerpnia powietrza
usytuowana w $cianie zewnetrznej, o wymiarach @200 mm ze stali ocynkowanej, do
stosowania na zewnatrz budynku. Stosowac¢ czerpni¢ z zabezpieczeniem przed ptakami i
owadami. Dolna krawedz czerpni na wysokosci min. 2,0 m od poziomu terenu. Wyrzutni¢
powietrza o wym. ¥200 mm wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowym kominkiem
wentylacyjnym, zabezpieczajacym przed wptywami czynnikow atmosferycznych.

Automatyka
Sterowanie jednostka za dedykowanego pomoca sterownika z funkcja:

e zadania warto$ci temperatury,

e wilaczanie 1 wylaczanie urzadzenia

e przefaczanie trybu lato/zima

e uruchamianie trybu samej wentylacji lub wietrzenia oraz odczyt kodu alarmu

Uktad 2 (bufet/kawiarnia)

Projektuje si¢ centrale wentylacyjng NW2 z odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego
o wydajnosci min. qg=1000 m’/h z nagrzewnica elektryczng (moc grzewcza 3,0 kW), filtrami
powietrza nawiewanego 1 wywiewanego, z wentylatorami oraz kontrolerem elektronicznym .
Stosowac¢ zawory nawiewne KN i wywiewne KW lub inne rownowazne. Czerpnia powietrza
usytuowana w $cianie zewnetrznej, o wymiarach @315 mm ze stali ocynkowanej, do
stosowania na zewnatrz budynku. Stosowac¢ czerpni¢ z zabezpieczeniem przed ptakami i
owadami. Dolna krawedz czerpni na wysokosci min. 2,0 m od poziomu terenu. Wyrzutni¢
powietrza o wym. ¥300 mm wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ typowym kominkiem
wentylacyjnym, zabezpieczajacym przed wptywami czynnikow atmosferycznych.

Automatyka
Sterowanie jednostka za dedykowanego pomoca sterownika z funkcja:

e zadania warto$ci temperatury,

e wilaczanie 1 wylaczanie urzadzenia

e przelaczanie trybu lato/zima

e uruchamianie trybu samej wentylacji lub wietrzenia oraz odczyt kodu alarmu

6.3. Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykonac z rur stalowych o przekroju kotowym i prostokatnym.
Kanaty wentylacyjne powinny spetnia¢ klase szczelnos$ci A. Kanaly montowaé w przestrzeni
zabudowy sufitu podwieszanego za pomocg obejm do kanatow wentylacyjnych. Dopuszcza
si¢ wykonanie podej$¢ do anemostatow i zaworow nawiewnych oraz wywiewnych kanatami
elastycznymi. Kanaty nalezy zaizolowac izolacja cieplng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej
niz 0,035 W/m2*K o grubosci min. 40 mm.

W celu umozliwienia czynnos$ci eksploatacyjnych (czyszczenie, dezynfekcja) projektuje
si¢ klapy rewizyjne do kanaléw okraglych (np. typu SPR).

Na podejsciu kanatow wentylacyjnych stosowac elastyczne elementy taczace, wykonane z
elementow trudno zapalnych, o dtugo$ci max. 0,25 m.



7. Uwagi koncowe
Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wykonac
recznie.
Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i
zaleceniami producentow rur i armatury.
Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie s3:
1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych
a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z PN lub aprobata techniczna
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

Nalezy przestrzegac¢ ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Warunkéw technicznych
wykonania i1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane urzadzenia sg przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen
innych producentdéw z zastrzezeniem zachowania parametréw nie gorszych niz zastosowane
w projekcie.
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/73s/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

A4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Pawlowi Tomaszowi Paterkowskiemu

ur. dnia 27 czerwca 1978 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0070/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-N4|-R4Q-WHS6 *

Pan Pawet Tomasz PATERKOWSKI o humerze ewidencyjnym ZAP/IS/0228/08

adres zamieszkania os. 1000 -Lecia 2 A/8, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-24 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0005/12 Szczecin, dnia /!/{ czerwea 2012 1.

LAY

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(1j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budc;wlanc w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczefi uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie semodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
nl

mgr inz. Mieczystaw
Przewodniczacy OKK

/‘ mgr Andrzej Galhewu:z

Z-ca wodniczacego OKK
_ g {/:\) .

prof. dr hab. iz, Wiadystaw Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymujs:
1. Pan Kamil Kucinski
Os. Zachéd B19/d1
73-110 Stargard Szczecifiski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UPI-SZH-DSJ *

Pan Kamil KUCINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0100/12

adres zamieszkania os. Zachéd B 19/ D 1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-26 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwslifikowanego certyfikatu sg
réwnowaizne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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