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Pom. biurowe
POZA ZAKRESEM

23,20 m2

Pom. biurowe
POZA ZAKRESEM

17,66 m2

Pom. biurowe
POZA ZAKRESEM

14,45 m2

Pom. biurowe
POZA ZAKRESEM

24,35 m2

Komunikacja
POZA ZAKRESEM

22,07 m2

Komunikacja
POZA ZAKRESEM

15,69 m2

1.16 pom. biurowe
18,34 m2

panele winylowe

Kom. przedsionek windy
POZA ZAKRESEM

23,81 m2

1.15 pom. biurowe
19,86 m2

panele winylowe

1.3 magazynek
3,50 m2

panele winylowe

1.2 pom. biurowe
27,20 m2

panele winylowe

1.4 pom. biurowe
23,57 m2

panele winylowe

1.5 pom. biurowe
24,94 m2

panele winylowe

1.6 pom. biurowe
13,90 m2

panele winylowe

1.14 komunikacja
15,79 m2
lastriko

1.9 pom. biurowe
21,12 m2

panele winylowe

1.8 komunikacja
8,44 m2
lastriko

1.10 pom. biurowe
15,42 m2

panele winylowe

1.11 pom. biurowe
10,64 m2

panele winylowe

1.12 wc
4,52 m2

gres

1.13 przedsionek
3,75 m2

gres

1.1 klatka schodowa
28,05 m2
lastriko

1.25 pom. biurowe
19,58 m2

panele winylowe

1.27 Archiwum
7,64 m2

panele winylowe

1.23 pom. biurowe
25,94 m2

panele winylowe

1.24pom.socjalne
5,89 m2

gres

1.19 WC męskie
3,09 m2

gres

1.18 Przedsionek
2,64 m2

gres

1.20 Przedsionek
2,74 m2

gres

1.21 WC dam.
1,59 m2

gres
1.22 WC dam.

1,25 m2
gres

1.29 Pom. gosp.
4,90 m2

gres

1.7 komunikacja
7,28 m2
lastriko

1.37 pom. biurowe
24,72 m2

panele winylowe

1.17 Komunikacja
25,97 m2

panele winyl.

1.36 pom. biurowe
22,80 m2

panele winylowe

1.35 pom. biurowe
13,36 m2

panele winylowe

1.34 pom. biurowe
24,24 m2

panele winylowe

1.33 pom. biurowe
46,09 m2

panele winylowe

1.32 pom. biurowe
39,98 m2

panele winylowe

1.31 Komunikacja
71,61 m2

panele winyl.

1.28 pom. biurowe
20,09 m2

panele winylowe

1.30 Kl. schodowa
25,72 m2

Wykł. homogen.

1.26 Kl. schodowa
11,97 m2

Wykł. homogen.
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KORYTARZ
PARTER
WIMiM

POZA ZAKRESEM BIEŻĄCEGO PROJEKTU -
ZAKRES ETAPU "WINDA W ŁĄCZNIKU REKTORATU"

5x17,5
28

dusza
klatki

schodowej

went.
mech.

BUDYNEK WYDZIAŁU
Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

Proponowany szacht
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Proponowany szacht

Punkt elektryczno-logiczny
4xRJ45 Cat.6; 3x2p+z DATA

LEGENDA IT:

Punkt Access Point
1xRJ45 Cat.6; 2x2p+z DATA

PEL

AP

M - Wentylator kanałowy

- łącznik świecznikowy IP20

- gniazdo 2p+Z 230V
- wypust kablowy ( 2m zapasu)

Oprawa ewakuacyjna jednostronna.
 Piktogramy dobrane odpowiednio
do miejsca rozmieszczenia
opraw ewakuacyjnych

AW01 - oprawa awaryjna opt. korytarz 3W

AW02 - oprawa awaryjna opt. otwarta 3W

Oprawa ewakuacyjna  dwustronna.
 Piktogramy dobrane odpowiednio
do miejsca rozmieszczenia
opraw ewakuacyjnych

 -oprawa typu downlight  20W

 -oprawa liniowa nastropowa
 LED strumień świetlny źródła 5340
lm skuteczność świetlna źródła160
lm/W moc źródła światła36W

 -oprawa przemysłowa IP65 źródła
światła LED 36W

 Oprawa Nastropowa 60x60 OPAL 38W
4000K

czujka ruchu 360st
przycisk IP20

łącznik schodowy IP20
łącznik jednobiegunowy IP20

- gniazdo 2P+Z 230V

RP-3

RP-4

AW01

AW01 AW01

AW02

AW02

AW02

AW02 AW02

AW02AW02

AW02

AW02

AW02

AW02

AW02

AW02

AW02

AW02

M

M


