N Szczecin/ ? stycznia 2019 r.

ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

WZ.5595.16.1.2019
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2015 r.,, poz. 1422 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia
29.11.2018 r., w imieniu ktérego wystepuje Piotr Fiuk, w sprawie uzgodnienia
rozwigzan zamiennych dotyczgcych budynku zlokalizowanego w Szczecinie przy
al. Piastéw 17, 18, wskazanych w ekspertyzie technicznej z listopada 2018 r.,
wykonanej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr. inz.
Stanistawa Wi$niewskiego oraz rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. Piotra

Zaniewskiego,
wyrazam zgode
na rozwigzania zaproponowane w ekspertyzie technicznej, polegajace na:

— zabezpieczeniu drewnianych stropéw w czesci willowej obiektu przegrodami
o klasie odpornosci ogniowej El 60, w sposéb wskazany w ekspertyzie
technicznej,

— zamknigciu klatki schodowej w czesci bytego przedszkola drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 S,

— zamknieciu  klatki schodowej w czesci willowej obiektu drzwiami
wyposazonymi w  uszczelki dymoszczelne - peczniejgce  oraz
samozamykacze,

— zainstalowaniu w obrebie kazdej klatki schodowej oraz korytarzy awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnego z PN-EN,

— zabezpieczeniu drewnianej klatki schodowej do stopnia trudno zapalny,
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jako rozwiagzania zamienne w zwigzku z niespetnieniem nastepujgcych wymagan
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

— klatka schodowa w czesci willowej nie jest zamykana drzwiami
dymoszczelnymi, co stoi w sprzecznosci z wymaganiami okreslonymi w § 245
pkt 2 ww. rozporzadzenia,

— stropy w czesci willowej obiektu nie spetniaja wymogu okreslonego w § 216
ust. 1 ww. rozporzadzenia w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz
klasy odpornosci ogniowej,

— klatka schodowa w czesci willowej obiektu nie odpowiada wymaganiom
okreslonym w § 68 ust. 1 ww. rozporzadzenia w zakresie szerokosci biegéw
i spocznikéw schodéw,

— klatka schodowa w czesci bytego przedszkola nie odpowiada wymaganiom
okreslonym w § 68 ust. 1 ww. rozporzadzenia w zakresie szerokosci biegéw
i spocznikéw schodéw oraz wysoko$ci stopni schodéw,

— drzwi dwuskrzydiowe wskazane w ekspertyzie technicznej (w czesci willowej
obiektu) nie spefniajg wymogu okreslonego w § 240 ust. 1 ww. rozporzgdzenia
w zakresie szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta,

— dojscie ewakuacyjne z pomieszczenia na 2 pietrze w czesci willowej obiektu
nie spetia wymogu okreslonego w § 256 ust. 3 ww. rozporzadzenia

w zakresie diugosci,

pod warunkiem:

— zakazu stosowania materiatéw palnych w przestrzeni z drewniang klatkg

schodowa.
Uzasadnienie
Przedmiotowa ekspertyze techniczng przedtozono w zwigzku z przebudowa

budynkéw Rektoratu ZUT w Szczecinie Zlokalizowanych przy al. Piastéw 17, 18.
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W rozpatrywanym przypadku ze wzgledoéw technicznych nie ma mozliwosci petnego
dostosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422
ze zm.) w zwigzku z powyzszym autorzy ekspertyzy technicznej, dziatajgc w trybie
§ 2 ust. 3a warunkéw technicznych, zaproponowali wskazane powyzej rozwigzania
zamienne.

Po analizie przedstawionej dokumentacji uznano, iz po realizacji zalecen
autoréw ekspertyzy technicznej oraz natozonego warunku w budynku zostang
zapewnione wiasciwe warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Zakaz stosowania materiatdbw palnych w przestrzeni z drewniang klatkg
schodowg wskazano majgc na celu ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru
w ww. przestrzeni na wyzsze kondygnacje. Zwracam uwage, iz ww. klatka nie
zostanie wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu i posiada

przeszklenia na ciggi komunikacyjne (szkto zwykie).

Uzgadniajgc przedtozong dokumentacje wzieto pod uwage, iz budynek jest
usytuowany w odlegtosci ok. 1,5 km od najblizszej jednostki ratowniczo-gasnicze;j
PSP. Ponadto pozostate wymagania dotyczgce budynku bedg spetnione w sposoéb
okreslony w stosownych przepisach.

Niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz innych pozwolen.

Niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

oraz innych pozwolen.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w terminie 7 dni od dnia doreczenia

postanowienia.

plawski
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Zatgcznik: 1 egzemplarz ekspertyzy technicznej
stanowigcy integralng cze$é postanowienia (strony
ostemplowane pieczgcia KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:
Piotr Fiuk

ul. Bronistawy 17/8
71 - 633 Szczecin

Do wiadomo$ci:
Komendant Miejski PSP

w Szczecinie

WM
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