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1. Historia obiektu

Budynek nalezy do kompleksu monumentalnych budynkéw szkolnych, ktére powstawaty w tym
rejonie miasta na przetomie XIX i XX w. Zostat dobudowany ok. 1903 r. do potudniowo- wschodniej
elewacji obecnego Budynku Wydziatu Technologii i Inzynierii Chemicznej (6wczesna Szkota Rzemiost
Budowlanych). Pierwotnie petnit funkcje mieszkalng - domu dyrektora  Szkoty Rzemiost
Budowlanych. Obecnie petni funkcje Rektoratu ZUT.

W budynku Rektoratu w latach 30-tych wprowadzono instalacje gazowg. W latach 70-tych XX w.
budynek zostat potaczony plomba z przedszkolem przy ul. Piastéw. We wnetrzu wprowadzono

niewielkie zmiany w podziale pomieszczen. W ostatnich latach wyremontowano parter.

2. Opis obiektu

Budynek ustawiony jest przy narozniku ulic Piastébw i Putaskiego. Jego nieregularna bryta
odpowiada niesymetrycznemu rzutowi. 0§ budynku biegnie wzdtuz ul. Piastéw. Budynek jest Il
kondygnacyjny w czesci potudniowej i lll kondygnacyjny w czeéci pdétnocnej, podpiwniczony, z
wysokim parterem. Obiekt jest pofgczony przejsciami z pozostatymi budynkami kompleksu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego: Wydziatem Technologii i  InZynierii
Chemicznej oraz dawnym przedszkolem. Budynek jest dwu i pottraktowy. Pierwotnie wejscie
znajdowato sie blisko miejsca styku z budynkiem Wydziatu Technologii i Inzynierii Chemicznej,
prowadzito do sieni na planie wydtuzonego prostokata, z ktérej mozna wej$é na gtéwnag,
drewniang klatke schodowg oraz przez dwuskrzydtowe drzwi na korytarz parteru. Po obu
stronach korytarza pomieszczenia. Analogiczny uktad majg kondygnacje powyzej. Na drugim
skraju budynku druga klatka schodowa- mniejsza, betonowa.

Gtéwna klatka schodowa drewniana, na rzucie nieregularnego szesciokata, z dusza, jej
konstrukcja na stupach. Elementy drewniane sg ozdobnie rzezbione.

Druga klatka schodowa na planie prostokata, ustawiona poprzecznie do osi rzutu. Jest
dwubiegowa, prosta, z podestami, ze stalowg zdobiong barierka.

Pomieszczenia od frontu na | i Il pietrze z dekoracjami w postaci sztukaterii i profilowanych
belek drewnianych. Pokoje od strony potudniowej o nieregularnym rzucie. Od strony
potnocnej prostokatne.

Stolarki drzwiowe ramowo- plycinowe, jedno- i dwuskrzydtowe, w drewnianych osciezach.

Drzwi migdzy klatkami schodowymi i korytarzami cze$ciowo przeszklone.



3. Wyniki badan- materiaty wystepujace w obiekcie, odkrywki

a) Odkrywki

Warstwy stratygraficzne sg ponumerowane od najnowszej do najstarszej

Drewniana klatka schodowa

1) lamperia

1. ugier

2. 76tty

3. jasny z6tty

4. gfadz

5.réz

6. bezowordzowy

7. granat

8. bez 2005-Y40R z zielonym
pasem u géry 3050-G10Y
brazowy pasek NCS S
8010Y70R

9. miejscami $lady szarosci na
bieli (widoczne w stratygrafii)
zaprawa

1. 26tty

2. pomaranczowy

3. rézowy

4. kremowy NCS S 0502-Y
5. tynk




1. z6hy

2. rozowy

3. bezowordzowy
4. ugrowordzowy
5. szara zaprawa

3) wspornik na $cianie

1. braz

2.braz ciemny

3. jasny braz

4. brgz czerwonawy

5. jasna warstwa podkfadowa
6. czerwonobrgzowa
lakierobejca

NCS S 4050-Y80R/4050-Y90R
7.drewno

1. braz

2. jasny braz

3. czerwonawy braz

4. ciemny braz

5. czerwonobrgzowy NCS S
4050-Y80R/4050-Y90R

6. drewno

1. braz

ogowa
v - 2. jasny braz

e m—- =
e~ 3. braz

4. braz

5. ciemny braz

6. szary

7. czarny

8. lakierobejca

czerwonobrgzowa NCS S 4050-

Y80R/4050-Y90R

9. drewno




7) sufit 1. biaty
2. biaty
3. biaty

8) drzwi 1. brazowy
2. brazowy

3. czerwonobrazowa
lakierobejca NCS S 4050-
Y80R/4050-Y90R

4. drewno

1.biaty

2.biaty

3.biaty

4.ugier

5. jasnobezowy NCS S 1010-
Y10R

Betonowa klatka schodowa

1) barierka

. szary
. szary

ugier

. zielony NCS S 4010-G70Y
. czarny

. minia

. metal

. szary
. jasny szary

. grafit

. szarozielony

. bezowy

. ugier NCS S 1505-Y30R
7. kremowa zaprawa-
podstopnica

8. szara zaprawa
cementowa

DU WN R

3) pochwyt

1. czarny

2. czarny

3. czarny

4. brgzowy NCS S 8010-
Y50R




5. metal

4) listwa przypodtogowa
FrAN AT g::: 1

. szary
. brazowy

. kremowy

biaty

. brgzowy

. szary

.ugrowy NCS S 1515-Y20R
. Zaprawa

PNV A WN R

1. biaty

2. kremowy NCS S0505-
Y20R

3. szara zaprawa
cementowa

1.zielony

. zielony

. zielony

. bezowy

. fioletowy

. brgzowy

. grafit

. bezowy

9. ugier NCS S 3020-Y20R
z bielg (marmoryzacja)
10. tynk

ONOUL D WN




7) $ciana nad lamperig

P WN -

O Uh WN R

. biaty

. biata gtadz

. kremowy NCS S 0502-Y
. tynk

. biaty

. biata gtadz

. kremowy

. zielony NCS S 3010-G90Y
. ugier (pokost)

. tynk

| pietro

Korytarz

. szary

szary

. szarozielony
. kremowy
. bezowy NCS S 2010-Y20R




1) lamperia

LNV A~AWNR

. biaty
. tapeta
. ugier
. ugier

ugier

. jasnozielony

. zielony

. ugier NCS S 2020-Y20R
. tynk

G b WN

. biaty

. tapeta
. gips

. biaty

. tynk

Podtoga drewniana pokryta wtdrnie linoleum
Sala 101
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1) Sztukaterie

1. biaty

2. biaty

3. zaprawa

4. biaty

5. biaty

6. bezowy stiuk z elementami ztoconymi

2) Sufit

1. biaty

2. biaty gtadz

3. kremowy NCS S 0603- G80Y ze $ladami brazu
iugru

4. tynk

3) $ciana

. biaty
. biaty
. gladz
. biaty
. biaty
20tty
. 26ity NCS S 1010- Y20R

NOUhs WNR

4) Drzwi

=

. biaty

. biaty
3. bragzowy

N
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4. biaty

5. biaty

6. kremowy

7. biaty

8. ugier

9. kremowy

10. szarozielony NCS S 3010- Y30R z zielonym
paskiem NCS S 3030-G30Y

Podtoga- panele

Sala 102

1)

Elementy drewniane na suficie

1. biaty

2. bezowy

3. bezowy

4. bragzowy NCS S 8010-Y30R
5. drewno

2) Sciana 1. biata gladz
2. 26tty
3. zielony
4, 16ity
5. zielony NCS S 2020- G50Y
6. tynk
Sala 103
Brak dekoracji na suficie
Drzwi- bezowe 1510-Y30R
Sala 104
1) Elementy drewniane na stropie 1. bragzowy
2. ugier
3. brgzowy NCS S 8010-Y30R
4. drewno

12



2) sufit

b WN R

. biaty

. tapeta

. kremowy

. kremowy NCS S 0502-Y
. tynk

3) Sciana

NO U b WN R

. 26ty

. tapeta

. bezowy

. bezowy

. 26tty

. jasnozétty NCS S 1010- Y20R
. tynk

4) Obramienie drzwi

NO U WwN

. bragzowy

. ugier

. kremowy

. brazowy

. szary

. kremowy

. lakier jasnobrgzowy NCS S 5040-Y40R

13



Sala 105

belki, wsporniki

1. brazowy

2. ugier

3. brazowy

4. jasnobrazowa lakierobejca NCS S 5040-Y40R

Sciana

. biaty

. zielony

. 261ty

. jasnozotty NCS S 1010- Y20R
. tynk

b wNRk

Sufit

. biaty

. tapeta

. kremowy

. kremowy NCS S 0502-Y
. tynk

U b WN R
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Listwa przypodtfogowa- brgzowa lakierobejca NCS S 5040-Y40R

Podtoga- parkiet klepkowy w jodetke

15



Oryginalna mosiezna klamka z zamkiem

Sala 106, sala 107

Panele i listwy przypodtogowe wtérne

Brak historycznego wystroju

Il pietro
Korytarz
1) lamperia 1. ugier
2. biata zaprawa
3. ugier
4. ugier

5. zielony w wyZszej partii
lamperii NCS S 5010-G10Y
6. zielony NCS S 2005- G70Y
7. tynk

16



2) Sciana nad lamperia

1. biaty

2. biata zaprawa
3. jasny ugier

4. bezowy

5. biaty

6. tynk

1. brazowy

2. szary

3. kremowy

4. zielony

5. ciemny braz
6. czerwony

7. ugrowy NCS S 3040Y20R
8. bezowy (podktad)

9. drewno

1. biaty

2. biaty

3. ugier

4. jasna zielen

5. mazerunek brgzowy na
bezowym podkfadzie
NCS S 5040-Y30R

17



5) metalowe drzwiczki azurowe

-\
Ji

gt

E

"

1. czarny

2. 76tty

3. kremowy

4. ugier NCS S 2030Y20R
5. stal

Kratka w $cianie zastaniajgca zamurowany otwor.

et

Zachowane oryginalne stolarki drzwiowe
Sala 201

Brak wystroju historycznego.

18



Sala 202

1)sufit
Brak zachowanej oryginalnej warstwy

1. biaty
2. zaprawa
3. zaprawa

2) $ciana

1. biaty

2.biaty

3. bezowy

4. jasny bez

5. 26ty

6. kremowo z6tty 0505-Y20R

3) listwa podtogowa

1.biaty

2.bezowy

3. brgzowy

4. bezowy

5. bragzowy

6. szarozielony

7. czarny

8. lakierobejca czerwonobrazowa
NCS S 5040-Y80R

9. drewno

Obramienie drzwi

1. biaty

2. biaty

3. biaty

4. kremowy

5. bezowy NCS S 1010-Y10R

Listwa wokot sufitu

-Sala 203

Sztukateria-

1. biaty
2. zaprawa
3. biaty
4. biaty
5. biaty
6. bezowy

19



7. jasny bezowy

ztocenie miejscowo- krawedzie sztukaterii,
waskie profile, pétwatki

8. stiuk- ugrowobezowy

Sciana

1. biaty

2. zaprawa

3. biaty

4. biaty

5. biaty

6. 261ty

7. bezowy NCS S 0907-Y30R/ 70R
8. tynk

Sufit

1. biaty
2. biaty
3. kremowy NCS S 0502-Y ze Sladem ugru

4. zaprawa

20



1. biaty

2. biaty

3. szarozielony
4. kremowy
5. bezowy
6. bezowy
7. szary ze ztotym paskiem NCS S 1502-Y

Listwa podtogowa

1. jasnozielony

2. ciemny braz

3. braz

4. biaty

5. braz

6. ugrowo rézowy

7. brazowy

8. bezowy

9. szaro bezowy NCSS 1502-Y
10. drewno

21



Zachowane oryginalne stolarki drzwiowe i okucia

Podtoga- parkiet klepkowy, zachowana listwa przypodtogowa

Sala 204

EIementy drewniane na suficie

. biaty,

. ugrowy

. czarny

. biaty

. ugrowy

. szarozielony

. czerwonobrazowy

. lakier o ugrowym kolorze S3050-Y20R
9. drewno

CONO U B~ WN R

Sufit

1.-6. 6 warstw bieli
7. biaty o cieptym odcieniu 0505-Y20R
8. zaprawa

22



1. szary

2. jasny ugier

3. tapeta

4. jasny bezowy

. jasny bezowy

26ty

szary

. bezowy NCS S 0907-Y30R/ 70R
. zaprawa

5
6
7
8
9

1. biaty
2. biaty
3. biaty
4. ugier
5. biaty
6. biaty
7. biaty o cieptym odcieniu

Podtoga- parkiet klepkowy, listwy podtogowe wymienione

Fragment kaloryfera ze zdobieniem w formie wici roslinnej

Sala 205

23



Elementy drewniane na suficie

1. brazowy

2. ugroworoézowy

3. ciemny braz

4. lakier w kolorze ugrowym S3050-
Y20R

5. drewno
Sciana 1. biaty
Brak oryginalnych warstw 2. tapeta z wtéknem szklanym
3. bezowo z6tty
4. tynk
Sufit 1. biaty
Brak oryginalnych warstw 2. tapeta
3. tynk
Drzwi 1. biaty
Brak oryginalnych warstw 2. biaty
3. drewno

|
|
4
1
s

Drzwi

24



Stalowy zawias

Podfoga- parkiet kiepkowy, listwy podtogowe wymienione

Sala 206
Podtoga- panele, listwy nowe

Sufit- bez zdobien

Sala 207
Podfoga- panele, listwy nowe

Sufit- bez zdobien

b) Podsumowanie badan

1. Sciany wewnatrz budynku pokryte tynkami mineralnymi {wapienne z dodatkiem cementu),
wielokrotnie przemalowywane. Na gtéwnej klatce schodowej kontynuowana jest kolorystyka z
korytarza na parterze: bezowa lamperia z zielonym pasem. Elementy drewniane wykonczone
lakierobejcg w ciemnoczerwonym kolorze. Pierwotnie tynki malowane byty farbami o spoiwie
chudym w czesci $ciany nad lamperig. Kolor na tej cze$ci $ciany nie zachowat sie,
najprawdopodobniej zmyty. Podobnie na sufitach. Stopnie i spoczniki schodéw drewnianych wtérnie
pokryte sg linoleum.

2. Klatka schodowa z betonowymi schodami pierwotnie wykoriczona byta w kolorystyce ugrowej
($ciany), z czarng barierka schoddw. Na jednym ze stalowych policzkéw schodéw widoczny napis:
HASPE NR 16, co Swiadczy o tym, ze przy budowie schodéw korzystano z prefabrykatéw. Na

powierzchni podstopnicy warstwa jasnej zaprawy.
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3. Korytarze na poszczegdlnych kondygnacjach byty wykonczone w odmiennych kolorach: na
pierwszym pietrze lamperia ugrowa, a na drugim $ciana zielona. Podtogi drewniane obecnie pokryte
linoleum,

3. Detale sztukatorskie zachowane w dwdch salach: na 1 i 1l pietrze. Wykonane z masy stiukowej w
kolorze bezowougrowym, miejscowo ztocone szlagmetalem w technice na mikstion: krawedzie detali,
pojedyncze profile. Na suficie sali na | pietrze zachowane $lady malatury w kolorze brgzowym
(widoczne w prébkach w badaniach laboratoryjnych).

4. W czedci pomieszczent stropy ozdobione sg profilowanymi belkami, ktére pierwotnie byty
lakierowane i malowane. Miedzy elementami drewnianymi na sufitach tynk malowany na biato.

5. W niektérych pomieszczeniach zachowaly sie oryginalne warstwy malarskie na $cianach w
réznych barwach: szary, z6ity, bezowy, zielony. W czeéci pomieszczen niewielka liczba warstw
przemalowan wskazuje na usuniecie pierwotnych,

6. Stolarka drzwiowa na korytarzu | pietra w wigkszosci wymieniona (drzwi do pomieszczen od
frontu). Zachowana oryginalna na |l pietrze. Historyczna stolarka byta pierwotnie mazerowana na
jasnobrgzowo, a na klatce schodowej z drewnianymi schodami- malowana lakierobejcg w czerwonym
odcieniu. W pomieszczeniach zachowane stolarki oryginalnie. W salach ze sztukaterig drzwi
wykoAczone warstwg malarska z malowanym ornamentem w formie ramki. W pozostatych
pomieszczeniach lakierobejcg w kolorze brazu. Czesé¢ klamek i zamkéw zachowana oryginalna z
mosigdzu. Zachowane roéwniez oryginalne zawiasy.

7. Na klatce schodowej drewnianej i na korytarzach zachowana drewniana podtoga pod warstwg
wtornego linoleum oraz wyktadziny. W niektdrych pomieszczeniach zachowane parkiety klepkowe,
uktadane w jodetke. Zachowaty sie w nich réwniez czeéciowo profilowane listwy podiogowe
drewniane.

8. W niektdrych pomieszczeniach zachowane oryginalne kaloryfery ze zdobieniami.

9. Okna wymienione.

4.Whnioski i zatozenia konserwatorskie

Biorgc pod uwage warto$¢ historyczng, artystyczng oraz uzytkowa obiektu proponuje sie
konserwacje z elementami rekonstrukcji. Nalezy przy tym uwzgledni¢ poszanowanie oryginalnej

substancji zabytku: historycznych materiatéw oraz nawarstwien stylistycznych.
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5. Stan zachowania

Ze wzgledu na czeste uzytkowanie objawy zniszczen sg bardziej widoczne na klatkach
schodowych. W najlepszym stanie, po stosunkowo niedawnych (sprzed kilkunastu lat)
remontach.

Tynki

Sciany wewnatrz budynku byty wielokrotnie przemalowywane oraz miejscowo uzupetniane
materialem odmiennym od oryginalnego: zaprawg cementowa, gipsem. Tynki s3 miejscowo
spekane i ostabione mechanicznie- wierzchnia warstwa tynku odspaja sie razem z warstwami
powtfok malarskich. Na klatkach schodowych dodatkowo odparzone- betonowa klatka,
spgcherzone- drewniana klatka. Na wystajacych elementach- narozniki widoczne ubytki w
masie, obttuczenia. Powierzchnia warstwy malarskiej zabrudzona, miejscowo podrapana,
ztuszczona- szczegdlnie na klatkach schodowych. Na suficie drewnianej klatki schodowej
duzy ubytek w zaprawie na skutek zalewania przez wode. W pomieszczeniach, na
korytarzach tynki naprawione. Niektére pokryte tapetg z widknem szklanym albo tapeta
papierowg malowana. Pod wtornymi tynkami nie zachowaly sie oryginalne warstwy
wykonczeniowe.

Sztukaterie

Detale sztukatorskie zachowane w dwdch salach: na | i Il pietrze wielokrotnie naprawiane
W nieestetyczny sposéb, przemalowywane, co doprowadzito do zatarcia ich pierwotnego
rysunku. W czesci pomieszczen potozone panele i nowe listwy przypodtogowe.

Elementy drewniane (klatka schodowa, stolarki drzwiowe, belki i listwy sufitowe, listwy
przypodtogowe)

Drewniana klatka schodowa nosi $lady uzytkowania. Schody i listwy przypodtogowe
wielokrotnie przemalowywane, z ubytkami. Barierka z miejscowo naruszong warstwa
malarska- zadrapana, ztuszczona.

Stolarka drzwiowa byta wielokrotnie przemalowywana, ze zniszczeniami powstatymi
podczas uzywania: otarciami, ubytkami w masie. W pomieszczeniach zachowane stolarki, z
ktorych czes¢ zostata wtérnie obita imitacjami skéry. Pierwotnie niektére byty malowane
lakierobejcg (klatka schodowa), niektére pokryte byly mazerunkiem imitujacym
szlachetniejsze drewno (korytarz | pietra), a niektére malowane z ornamentami (drzwi w
pomieszczeniach ze sztukateriami). Czes$¢ klamek, zamkéw i okué zachowana oryginalna z

mosigdzu, cze$¢ wymieniona na stylizowane.
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Schody betonowe

Malowane kilkukrotnie, z ubytkami w masie na krawedziach i naroznikach. Obecnie pokryte

warstwg wtornej wyktadziny w kolorze szarym.

Barierka stalowa

Wielokrotnie przemalowywana, w sposdb nieestetyczny, z zaciekami. ‘Warstwy farby

zacierajg ksztafty elementéw balustrady. Farba miejscami tuszczy sie, szczegdlnie na

pochwycie jest wytarta do warstwy metalu.

6. Zabiegi konserwatorskie

Konserwacja tynkodw:

1
2.

Nalezy ukry¢ instalacje znajdujgce sie obecnie na zewnatrz $cian.

Oczyszczenie powierzchni $cian z przemalowar metoda mechaniczno- chemiczng, stosujgc
parge wodng pod ci$nieniem, kompresy i tampony z waty i wody destylowanej, szpachelki,
skalpele, noze, a w razie potrzeby gotowe preparaty do spulchniania warstw malarskich na
bazie rozpuszczalnikow.

Usunigcie starych tat i kitéw oraz tynkow silnie zdegradowanych.

Podklejanie odspojonego tynku i specherzed (w zaleznosci od stopnia odspojenia) przy
pomocy polioctanu winylu lub gotowg zaprawg do iniekcji na bazie wapna.

Wykonanie iniekcji wzmacniajacych oryginalnej, ostabionej struktury zaprawy: zywicg
akrylowa w dyspersji wodnej.

Pogtebienie rys i spekan nastepnie wypetnienie elastyczng masa do wypetniania rys.
Uzupetnienie ubytkéw tynkéw zaprawg wapienng z dodatkiem cementu trassowego i
drobnoziarnistym kruszywem. Powinna mie¢ ona analogiczng do oryginalnej wytrzymato$é
mechaniczng i porowato$¢. Ubytkom nalezy nadacd fakture zgodng z oryginalnymi tynkami.
Powierzchnig tynkéw nalezy zagruntowac i pomalowaé w kolorach okresélonych na podstawie
sondazowych badan kolorystyki i wg projektu

Przed przystgpieniem do malowania wykona¢ préby testowe koloru do akceptacji.

Konserwacja elementéw zdobniczych - detal architektoniczny, sztukaterie

1. Oczyszczenie powierzchni sztukaterii z przemalowarnn metoda mechaniczno- chemiczng /np.

preparat do spulchniania powtok malarskich na bazie rozpuszczalnikéw /, kompresy i tampony z

waty i wody destylowanej, szpachelki, skalpele, noze, doczyszczaniem parg wodng (wytwornica

pary wodnej 100-1109 C).

2. Usuniecie wtérnych uzupetnien.
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3. Uzupetnienie uszkodzonych fragmentéw detalu masg stiukowg , mniejszych elementéw ,z

reki”, szlifowanie.

4.

Ztocenie sztukaterii w miejscach zgodnych z oryginalnym wykoriczeniem w technice na

mikstion przy uzyciu szlagmetalu.

Konserwacja stolarki drzwiowej

2.

3.

Ewentualny demontaz i przewiezienie do pracowni skrzydet drzwiowych. Futryny
konserwowane in situ.

Oczyszczenie elementéw drewnianych z farby metodg chemiczng wspomagang mechaniczng
przy zastosowaniu gotowego S$rodka w formie zelu zawierajgcego mieszanine
rozpuszczalnikow.

W razie stwierdzenia po oczyszczeniu obecnosci drewnojaddw dezynsekcja $rodkami
biobdjczymi elementéw drewnianych,

Uzupetnianie ubytkéw drewna przy zachowaniu profilowann i gabarytéw zniszczonych
elementoéw . Mniejsze ubytki uzupetnié¢ dwusktadnikowg masg epoksydowg do uzupetniania
drewna ze wzgledu na jej stabilno$¢ wymiarowa w wypadku wahah wilgotnosci, brak
skurczu, fatwo$¢ w obrébce. Wieksze ubytki drewna flekowa¢ nowym drewnem tego samego
rodzaju z zachowaniem kierunku przebiegu stojow.

Drzwi nalezy wykonczyé zgodnie z oryginalnym sposobem: kryjgco (drzwi w salach ze
sztukateriami), bejcg i lakierem drzwi na drewnianej klatce schodowej i w pomieszczeniach -
kolorystyka zgodnie z wynikami badar odkrywkowych. Zawiasy nalezy pomalowac w kolorze
drzwi.

Elementy mosigzne (klamki, okucia drzwi)

1. Oczyszczenie  powierzchni  z  nawarstwien farb  przy uzyciu  preparatow
rozpuszczalnikowych do usuwania farb.

2. Doczyszczenie powierzchni preparatem przeznaczonym do oczyszczania metal
kolorowych.

3. Zabezpieczenie powierzchni metalu lakierem akrylowym bezbarwnym.

Konserwacja elementéw zelaznych- balustrada schodéw, kratki na korytarzu Il p.
Oczyszczenie z nawarstwien farb oraz produktow korozji- metoda chemiczna oraz metody
mechaniczne.

Odttuszczenie powierzchni acetonem.

Naniesienie inhibitora korozji- roztworu taniny.

4. Zabezpieczenie farbg antykorozyjng w kolorze zgodnym z odkrywkami.
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Konserwacja schodéw betonowych

1. Oczyszczenie powierzchni betonu z nawarstwien farby preparatami na bazie
rozpuszczalnikéw. Doczyszczanie przy uzyciu pary wodnej pod ci$nieniem, ewentualnie metodg
strumieniowo- Scierng.

2. Pomalowanie podniebienia schodéw na kolor zgodny z odkrywkami.

3. Uzupetnianie ubytkéw podbarwiang masg betonowg dostosowujac fakture i kolorystyke
uzupetnien do oryginatu.

4. Scalanie kolorystyczne uzupetnien.

5. Hydrofobizacja powierzchni schodéw od géry (stopnice i podstopnice) preparatem na bazie

siloksanow.

Nalezy zadbaé, aby do prac renowacyjnych zostaly uiyte profesjonalne preparaty do
konserwacji zabytkéw, a ich wtasciwosci odpowiadaty wymogom konserwatorskim. Zmiany

preparatow oraz technologii nalezy konsultowaé z nadzorem konserwatorskim.

Prace powinny by¢ prowadzone przez specjalistyczng firme zajmujaca sie konserwacja

zabytkow, pod nadzorem konserwatora technologa i Biura MKZ w Szczecinie.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 2. Drewniana klatka schodowa. Sufit z odparzonym tynkiem na skutek dziatania wody.
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Fot. 3. Drewniana klatka schodowa.

Fot. 4. Drewniana klatka schodowa. Sciana z tuszczaca sie, specherzona farba.
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Fot. 5. Drewniana klatka schodowa. Schody pokryte linoleum. Ubytki w tynku na Scianie.

Fot. 6. Drewniana klatka schodowa. Linoleum na schodach.
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Fot. 7. Korytarz na Il pigtrze. Podtoga pokryta wyktadzing. Zachowane oryginalne drzwi i listwa

przypodiogowa.

Fot. 8. Korytarz na Il pietrze. Instalacje poprowadzone na zewnatrz $cian. Stolarki drzwiowe z

ubytkami w warstwie malarskiej.
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Fot. 9. Korytarz na Il pigtrze. Nieiestetyczna naprawa i wiele warstw przemalowan na listwie

przypodtogowe;j.

Fot. 10. Sala 101
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Fot. 12. Sala 105
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Fot. 13. Sala 104

Fot. 14. Sala 205
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Fot. 15. Sala 204

Fot. 16. Sala 203
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Fot.18. Zachowany oryginalny kaloryfer wielokrotnie przemalowywany.
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Fot. 19. Sufit na korytarzu- widoczne spekanie i instalacje poprowadzone na wierzchu.

Fot. 20.Korytarz | pietra. Zabrudzony sufit, na $cianie tapeta. Wymienione stolarki drzwiowe.
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Fot. 21. Betonowa klatka schodowa. Zabrudzone sciany.

Fot. 22. Betonowa klatka schodowa. Zabrudzone $ciany i sufit.
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Fot. 23. Betonowa klatka schodowa. Wtérne szklenie drzwi.

Fot. 24. Betonowa klatka schodowa. Instalacje poprowadzone na zewnatrz.
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Fot. 25. Betonowa klatka schodowa. Schody z ubytkami w stopniach, przemalowywane. Na

policzku widoczny wyttoczony napis.

Fot. 26. Drzwi oryginalne zachowane.
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Fot. 27. Drzwi tapicerowane wtoérnie po drugiej stronie.

Fot. 28. Podfoga- parkiet uzupetniana wtérnie klepkami mniejszego rozmiaru, innym ukfadzie.

Listwa przypodtogowa uzupetniona bez zachowania profilu.
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ANEKS
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Krakéw, pazdziernik 2018

Budynek Rektoratu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego
w Szczecinie

Badania stratygraficzno-mikroskopowe prébek warstw malarskich.

Do badan otrzymano prébki warstw malarskich pobrane ze $cian, sufitdéw i dekoracji stiukowych
pomieszczen w budynku. Prébki poddano badaniom stratygraficzno-mikroskopowym w celu
okreslenia kolejnosci nawarstwien (mikroskop USB, Levenhuk DTX 90, powiekszenia 50 — 200 x).

Prébka nr 1. drewniana klatka schodowa, $ciana nad lamperia.

Stratygrafia:

warstwa zétta

pomaranczowa

jasnoszara z odcieniem rézawawym
jasnoszara o cieptym odcieniu

tynk

NuepwNeE

Prébka nr 2. drewniana klatka schodowa, lamperia.



Stratygrafia:

jasnozotta

b. jasna fioletowa

jasna niebieskofioletowa
szarorézowa z odcieniem fioletowym
jasny btekit

bfekit

biel z odcieniem oliwkowym
miejscami - $lady szarosci

. biel o cieptym odcieniu

10. tynk

CONDUIAWN R

Prébka nr 3. wspornik na klatce schodowej

Stratygrafia:
1. jasnozétta
2. i6tta
3. jasnoszara z odcieniem rézowawym
4. tynk

(na innym fragmencie prébki, na warstwie zéttej widoczne élady ciemnej czerwieni)
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Prébka nr 4. sala 203, listwa miedzy fasetq a $ciang

Fot A:

e kilka warstw pobiaty
e z6ftawa warstwa izolacyjna
e $lad warstwy ztocenia na mikstion widocznej na powierzchni zaprawy

Fot B: powierzchnia zaprawy ze $ladami ztocenia
Zaprawa rozpuszcza sie w HCl bez wydzielenia CO2, w roztworze krystalizuje gips.

Czastki ztocenia rozpuszczajg sie catkowicie WHNO3, Reakcja mikrokrystaliczna z (NH4)[Hg(CNS)4] na
obecnoéé jonéw Cu** data wynik pozytywny.

W najstarszej warstwie wykryto ztocenie metalem, na mikstion, na gipsowej  zaprawie.

Prébka nr 5. sala 203, sciana
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Stratygrafia:

kilka warstw bieli

warstwa jasnozétta z odcieniem zielonkawym
warstwa jasnozotta

pobiata

tynk

Prébka nr 6. sala 203, listwa pomigdzy $ciang a faseta

Stratygrafia - jak w prébce nr 5.

Prébka nr 7. sala 203, watek listwy miedzy fasetg a sufitem
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Fot A: ztocenie z warstwa pobiaty

Fot B: kolejne warstwy bieli

Fot C: odwrocie probki, ztocenie.

Czastki ztocenia rozpuszczaja sie catkowicie wHNO3, Reakcja mikrokrystaliczna z (NH4)[Hg(CNS)4] na
obecno$¢ jonéw Cu*” data wynik pozytywny - ztocenie metalem.

W prébce brak warstw, ktére ewentualnie mogty byé pod ztoceniem

Prébka nr 8. sala 203. kolor $ciany (réz)

Pod mikroskopem widoczne czastki tynku z fragmentami z6ttej warstwy malarskiej. Nie

zaobserwowano obecnosci pigmentu rézowego.
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Prébka nr 9. pomieszczenie 204, belka z lakierem

Fot A: fragment warstwy lakieru na drewnie (z warstwa kleju)

Fot B: stratygrafia fragmentu:

1. lakier
2. cienka biata zaprawa
3. drewno

Prébka nr 10. sala 102, sufit.

51



Odwrocie prdbki: na pobiale widoczne resztki zdrapanej ciemnej warstwy szarobrgzowej. Na niej
kolejne warstwy biate (prébka rozwarstwia sie, brak mozliwosci wykonania przekroju)

Prébka nr 11. sala 102, dekoracja roslinna na listwie wokét plafonu.

Fot A: warstwy wierzchnie - kolejne warstwy bieli do warstwy ztocenia.

Fot. B:

e zfocenie
e zaprawa z6ttawa (pod ztoceniem na mikstion)
e stiuk z z6ttawg warstwa na powierzchni (pokost)

Prébka nr 12. sala 102, ptatek kwiatka na srodku ornamentu na fasecie
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Fot A- stratygrafia:

biel

warstwa szarobiata (podktad)

warstwa zéttawego werniksu (zywiczny, lub olejno-zywiczny)
pobiata

stiuk o zéttawej powierzchni (pokost)

il el

Fot B: warstwa zéttawego werniksu na pobiale

Prébka nr 13. sala 102, $limacznica, faseta

Na przekroju widoczna warstwa ztocenia (metal); pod nig - z6ttawa warstwa olejna lub olejno-
zywiczna na stiuku.
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Prébka nr 14. sala 102, faseta, wstega.

Stratygrafia:

1. zéttawa warstwa (werniks)
2. cienka zaprawa
3. stiuk o z6ttawej powierzchni (z warstwg werniksu)

Warstwa nr 3: masa stiukowa - zaprawa biata o cieptym zéttawym odcieniu, o jednorodnej
strukturze, z niewielka iloscia drobnych poréw. Prébka rozpuszcza sie powoli w 2M HCl z
wydzieleniem CO2. W roztworze krystalizuje gips, widoczne nieliczne drobne ziarna wypetniacza
mineralnego.

Reakcja z roztworem ninhydryny wykazata obecno$é biatka (prawdopodobnie klej glutynowy)

Opisany powyzej rodzaj masy stiukowej wystepuje w pozostatych prébkach pobranych z elementéw
sztukaterii  w pomieszczeniu 102. Prawdopodobnie warstwg pierwotnie eksponowang byta
powierzchnia stiuku pokryta werniksem (biel z odcieniem zéttawym).

‘\
\ /|
T

PRACOWNIA BADAN
LABORATORY)NO-KONSERWATORSKICH
mgr Barbara Sowa-Holewiriska
30-102 Krak6w, ul. Syrokomli 17/10

tel. 605 454 639
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ANEKS 2

Program prac dla drewnianej kiatki schodowej

Stan zachowania
Drewniana klatka schodowa nosi $lady uzytkowania. Schody i listwy przypodtogowe wielokrotnie

przemalowywane, z ubytkami.

Barierka z miejscowo naruszong warstwq malarska- zadrapang,

ztuszczong. Powierzchnia spocznikéw pokryta wtérnie linoleum.
Na suficie i na biegach schodowych widoczne $lady zalania w przesztosci, co skutkowato ubytkiem w

tynku, zaplamieniem i tuszczacy sig farba.

Program prac konserwatorskich

Tynki

Schody drewniane

Nalezy przed pracami wykona¢ odkrywki na podniebieniu schodéw.

Oczyszczenie elementdw drewnianych z warstw farby metoda chemiczng wspomagang
mechaniczng przy zastosowaniy gotowego srodka w formie zely zawierajacego mieszanine

rozpuszczalnikéw.
W razie stwierdzenia PO oczyszczeniu obecnosci drewnojadéw dezynsekcja $rodkami

biobdjczymi.

Uzupetnianie ubytkéw drewna przy zachowaniu profilowan i gabarytéw zniszczonych
elementdw . Mniejsze ubytki uzupetnié dwusktadnikowa masg epoksydowg do uzupetniania
drewna ze wzgledu na jej stabilnos¢ wymiarowa w wypadku wahar wilgotnosci, brak

skurczu, tatwo$¢ w obrébee., Wigksze ubytki drewna flekowaé nowym drewnem tego samego

rodzaju z zachowaniem kierunky przebiegu stojéw.
Powierzchnie elementéw drewnianych schodéw nalezy wykonczy¢ zgodnie z oryginalnym

sposobem: bejcg i lakierem. Kolorystyka zgodnie z wynikami badan odkrywkowych.

Oczyszczenie powierzchni écian 2 przemalowant metodg mechaniczno- chemiczng, stosujac

parg wodng pod ci$nieniem, kompresy i tampony z waty i wody destylowanej, szpachelki,

skalpele, noze, a w razie potrzeby gotowe preparaty do spulchniania warstw malarskich na

bazie rozpuszczalnikéw.
Usunigcie starych tat i kitéw oraz tynkdw silnie zdegradowanych.

Na suficie nalezy usung¢ odparzony tynk i fragmenty Zniszczonego nosnika tynku- maty

trzcinowej, a takie w razie koniecznoéci zniszczone fragmenty podfoza- deski. Nalezy



uzupetni¢ ubytki w deskowaniu i podtynkowej macie trzcinowej, a nastgpnie wykona¢
uzupetnienie tynku.

4. Podklejanie odspojonego tynku i specherzern (w zaleznoéci od stopnia odspojenia) przy
pomocy polioctanu winylu fub gotowa zaprawg do iniekcji na bazie wapna.

5. Wykonanie iniekgji wzmacniajacych oryginalnej, ostabionej struktury zaprawy: 2ywica
akrylowg w dyspersji wodnej.

6. Pogtebienie rysi spgkar, a nastepnie wypetnienie elastyczng masg do wypetniania rys.

7. Uzupetnienie ubytkéw tynkéw zaprawg wapienng z dodatkiem cementu trassowego i
drobnoziarnistym kruszywem. Powinna mie¢ ona analogiczng do oryginalnej wytrzymatosé
mechaniczng i porowatoé¢. Ubytkom nalezy nada¢ fakture zgodng z oryginalnymi tynkami.

8. Powierzchnie tynkéw nalezy zagruntowa¢ i pomalowaé w kolorach okreslonych na podstawie

sondazowych badan kolorystyki i wg projektu.

9. Przed przystapieniem do malowania wykona¢ préby testowe koloru do akceptacji.

Konserwacja wspornikéw z zaprawy mineralnej

1. Oczyszczenie powierzchni sztukaterii z przemalowar metodg mechaniczno- chemiczna /np.
preparat do spulchniania powtok malarskich na bazie rozpuszczalnikéw /, kompresy i
tampony z waty i wody destylowanej, szpachelki, skalpele, noze, doczyszczaniem parg wodng
(wytwornica pary wodnej 100-1102C).

2. Uzupetnienie drobnych uszkodzer: detalu mineralng zaprawa drobnoziarnistg do uzupetniania
ubytkéw w kamieniu ,z reki”. Nalezy zadba¢ aby faktura i kolorystyka uzupetnieri byta taka
Jak oryginatu. Obrébka zwigzanych zapraw z zachowaniem oryginalnej faktury.

3. Ewentualne scalanie kolorystyczne uzupetnien przy uzyciu farb krzemianowych.



ANEKS 3

Program demontazu rozety sztukatorskiej w sali 101 w budynku Rektoratu ZUT w Szczecinie

1. Nalezy wycigé fragment sztukaterii pitg szablastg, w razie mozliwoéci razem z podtozem
(fragmentem stropu.
2. Po demontazu rozety nalezy jq oczysci¢ od spodu ( zdjaé warstwy podtoza), oczysci¢ z warstw farby

i zamontowa¢ ponownie na kotki i klej gipsowy. Po montazu nalezy uzupetni¢ ubytki w rozecie gipsem
sztukatorskim, opracowaé uzupetnienia i pomalowac¢ sztukaterie zgodnie z projektem.




