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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji klimatyzacji dla inwestycji
pn. ,,Przebudowa budynkéw Rektoratu ZUT w Szczecinie wraz z budowa wewnetrznego
szybu windowego — Il ETAP Modernizacji ".

Celem opracowania jest podanie rozwiazan technicznych zwigzanych z technologia
uktadania przewodow oraz urzgdzen instalacji klimatyzacji wewnatrz pomieszczen.

Zakres opracowania obejmuje zapewnienie prawidlowej temperatury poprzez montaz
klimatyzacji w czg¢$ci pomieszczen, bedagcych w zakresie niniejszego opracowania.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia
e projektu architektonicznego
e obowigzujacych norm i przepisow

3. Ogoblna charakterystyka obiektu

Projektowana inwestycja planowana jest przy ul. Piastow 17, 18 w Szczecinie (dz. geod.
nr 2, obr. 2255 i dz. geod. nr 22, obr. 2254). Budynek jest wyposazony w instalacje wod-kan,
wentylacje grawitacyjna, instalacj¢ centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji zasilang z dwoch weztéw cieplnych.

4. Klimatyzacja

4.1. Opis projektowanych rozwigzan

Projektuje si¢ 4 odrebne, niezalezne uktady klimatyzacji, sktadajace si¢ z jednostek
wewnetrznych i jednostek zewnetrznych. Kazdy z uktadow bedzie si¢ sktadat z jednostek
wewngetrznych oraz z odrebnego sterownika.
e uklad 1 — obslugujacy pomieszczenia ,,przedszkola”
e uklad 2 — obslugujacy pomieszczenia ,,starego Rektoratu”
o uklad 3 — obstugujacy pomieszczenie ,,punkt dostegpowy” (pom. nr -1.27)
o uktad 4 — obstugujacy pomieszczenie ,,punkt dostgpowy” (pom. nr -1.9)

Niniejszy projekt zawiera opracowanie instalacji klimatyzacji dla pomieszczen w oparciu
o klimatyzatory pracujace w systemie mini VRF. W pomieszczeniach obstugiwanych przez
system VRF uktad bedzie zapewniat chlodzenie w okresie letnim.

Zaprojektowano cztery niezalezne systemy Klimatyzacyjne typu mini VRF ze zmiennym
przeplywem czynnika chlodniczego obstugujace pomieszczenia na kondygnacjach parteru,
pigtra i drugiego pi¢tra. Systemy te pozwalajg na indywidualng regulacj¢ temperatury w
kazdym pomieszczeniu za pomocg sterownika bezprzewodowego. W pomieszczeniach
zaprojektowano jednostki wewnetrzne $cienne. Czynnikiem chtodniczym jest freon R410A.

Lokalizacja jednostek zewnetrznych 1 wewnetrznych wg czegsci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Jednostki zewnetrzne:

Jednostka zewnetrzna VRF

e sprezarki wykonane w technologii inverterowej, jednoblokowy agregat
e wspotczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 3,1



wspotczynnik COP (kW) nie mniejszy niz 4,0

moc chtodnicza i grzewcza nie mniej niz 67 kW,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1730%1830%850 [mm] szer/wys/gt
poziom ci$nienia akustycznego nie wi¢cej niz 43~67dB

wydatek powietrza 417 m3/min

waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 407 kg

pobor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 21,6kW

pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 16,8kW

zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60 Hz

czynnik chlodniczy R410A

zakres pracy w temp. Otoczenia: chtodzenie -5 do 48°C; grzanie -23 do 24°C
sterownik centralny dotykowy, kolorowy w j. polskim

certyfikat Eurovent

Jednostka zewnetrzna VRF

sprezarki wykonane w technologii inverterowej, jednoblokowy agregat
wspolczynnik EER (kW) nie mniejszy niz 3,4

wspolezynnik COP (kW) nie mniejszy niz 4,0

moc chtodnicza i grzewcza nie mniej niz 50 kW,

wymiar jednostki zewngtrznej nie wigkszy niz 1340x1635x790 [mm] szer/wys/gt
poziom ci$nienia akustycznego nie wigcej niz 43~66dB

wydatek powietrza 267 m3/min

waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 305 kg

pobor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 14,71kW

pobdr mocy (dla grzania) nie wigcej niz 12,5kW

zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60 Hz

czynnik chlodniczy R410A

zakres pracy w temp. Otoczenia: chtodzenie -5 do 48°C; grzanie -20 do 24°C
sterownik centralny dotykowy, kolorowy w j. polskim

certyfikat Eurovent

Jednostka wewnetrzna typ $cienny 2.2kW chlodzenie

wymiary 835x280x203mm

pobor mocy 8 W,

pobor pradu 0.03 A

zasilanie 220~240/1/50

masa max. 8,4 kg

ZawOr rozprezny wewnatrz urzadzenia

poziom hatasu 23/25/26dB, pomiar w trybie chtodzenia

trzy biegi wentylatora

nominalny przeptyw powietrza 5.9/6.6/7.0m3/min

klimatyzator wyposazony w sterownik przewodowy dotykowy w standardzie
panel z wyswietlaczem LED

jednostki wewnetrzne powinny posiada¢ mozliwos¢ zaprogramowania katow nawiewu
Jednostka wewnetrzna typ $cienny 2,8kW chtodzenie



wymiary 835x280%203mm

pobor mocy 9 W,

pobor pradu 0.04 A

zasilanie 220~240/1/50

masa max. 9,5 kg

zawOr rozprezny wewnatrz urzadzenia

poziom hatasu 29/30/31dB, pomiar w trybie chtodzenia

trzy biegi wentylatora

nominalny przeptyw powietrza 5.3/6.2/7.0m3/min

klimatyzator wyposazony w sterownik przewodowy dotykowy w standardzie
panel z wyswietlaczem LED

jednostki wewnetrzne powinny posiada¢ mozliwo$¢ zaprogramowania katow nawiewu

Jednostka wewnetrzna typ $scienny 3.6kW chlodzenie

wymiary 990x315x223mm

pobor mocy 19W,

pobor pradu 0.08 A

zasilanie 220~240/1/50

masa max. 11,4 kg

ZawoOr rozprezny wewnatrz urzadzenia

poziom hatasu 25/27/28dB pomiar w trybie chtodzenia,

trzy biegi wentylatora

nominalny przeptyw powietrza 8.1/9.6/10.9m3/min

klimatyzator wyposazony w sterownik przewodowy dotykowy w standardzie
panel z wyswietlaczem LED

jednostki wewngtrzne powinny posiada¢ mozliwo$§¢ zaprogramowania katow nawiewu

Jednostka wewnetrzna typ $cienny 4.5kW chlodzenie

wymiary 990x315x223mm

pobdr mocy 19W,

pobor pradu 0.08 A

zasilanie 220~240/1/50

masa max. 12,8 kg

ZawOr rozprezny wewnatrz urzadzenia

poziom hatasu 25/27/28dB pomiar w trybie chtodzenia,

trzy biegi wentylatora

nominalny przepltyw powietrza 7.1/8.5/9.9m3/min

klimatyzator wyposazony w sterownik przewodowy dotykowy w standardzie
panel z wyswietlaczem LED

jednostki wewnetrzne powinny posiada¢ mozliwos$¢ zaprogramowania katow nawiewu
Jednostka wewnetrzna typ $cienny 5,6kW chtodzenie

wymiary 990x315x223mm

pobor mocy 27W,

pobor pradu 0.12 A

zasilanie 220~240/1/50

masa max. 12,8 kg



e  zawoOr rozprezny wewnatrz urzadzenia

e poziom hatasu 27/28/30dB pomiar w trybie chtodzenia,

e trzy biegi wentylatora

e nominalny przeptyw powietrza 9.1/10.8/12.5m3/min

e klimatyzator wyposazony w sterownik przewodowy dotykowy w standardzie

e panel z wyswietlaczem LED

e jednostki wewnetrzne powinny posiada¢ mozliwo$¢ zaprogramowania katow nawiewu

Jednostki split Scienne:

e wymiary jedn wew. 717x193x302mm

nom. pobor mocy chtodzenie 0,77kW,

max pobor pradu 9,5 A

zasilanie 220~240/1/50

masa jedn wew. 7,5 kg

zawOr rozprezny wewnatrz urzadzenia

poziom ci$n. Akust. 21/29/34/41dB pomiar w trybie chlodzenia,
klimatyzator wyposazony w sterownik bezprzewodowy, przy dwoch klimatyzatorach
wymagana praca naprzemienna

panel z wyswietlaczem LED

e czynnik R32

4.2. Rurociagi instalacji odprowadzenia skroplin

Od kazdej zjednostek wewnetrznych wykona¢ kanat odptywu skroplin.

Instalacje odprowadzajaca skropliny wykona¢ z rur cienko$ciennych z PE. Rury te
taczy sie przez klejenie lub systemowe kielichowane.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulei ochronnej o $rednicy
wewngetrznej wigkszej ok. 50mm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy
przewodem a tuleja wypehic¢ szczeliwem umozliwiajacym swobodne przesuwanie si¢
przewodu.. Rury umiesci¢ pod stropem uktadajac je ze spadkiem w kierunku splywu -
min. 1,5%. Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.

Przy montazu stosowac ksztattki typowe dla danego producenta rur.

4.3. Przewody 1 prowadzenie instalacji chtodnicze;.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji chtodniczej z rur miedzianych bezszwowych oraz
izolowanych w celu uniknigcia wykroplania si¢ wody na powierzchni. Rury nalezy taczy¢
poprzez lutowanie twarde lutem zgodnie z normg PN-EN1044 z topnikami zgodnymi z PN-
EN1045 lub spawanie.

Lutowanie twarde lub spawanie powinno odbywac¢ si¢ w ostonie gazu obojetnego (azot
lub gaz szlachetny) przepuszczanego przez taczone rury, dla unikni¢cia tworzenia si¢
zgorzeliny na wewnetrznej powierzchni rur miedzianych. Nalezy pamig¢tac, iz potaczenie
przez spawanie dopuszczone jest we wszystkich rodzajach instalacji przy grubosci $cianki
rury miedzianej co najmniej 1,5 mm.

Wszystkie przej$cia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym (np. preizolowane rury ze szczelng otuling
lub izolacja cieplna).

Przy potaczeniach rur nalezy unika¢ przegrzewania rur przy lutowaniu.



Cato$¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.

4.4. Proby instalacji
Po dokonaniu catkowitego montazu instalacji nalezy podda¢ ja probie szczelnosci

zgodnie z instrukcja producenta systemu. Sprawdzanie szczelno$ci powinno by¢
przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociagi.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociagow i
sprawdzi¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg . Probe wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 378:2002
Instalacje zigbnicze i pompy ciepla.

Przed napehieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac spr¢zonym azotem
technicznym.

Nastepnie wykonac probe szczelnosci na cisnienie 4,15 MPa (proba dla samych
przewoddw) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢ freonem R410A 1 przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa.
Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

4.5. lzolacja cieplna

Po przeprowadzeniu prob rurociagi nalezy zaizolowacé cieplnie przy pomocy otulin
termoizolacyjnych o A=0,4 W/mK i o grubosci : 27mm, Montaz izolacji wykonac
zgodnie z instrukcja producenta

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na calej dtugosci izolacja
typu

FRIGO posiadajacg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na
temp 70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac izolacja typu FRIGO grubosci
13 mm 1 ostoni¢ korytami metalowymi.

Calos¢ izolacji montowac tylko na suche 1 odtluszczone powierzchnie rurociagoéow, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujagcymi normami
oraz instrukcja producenta systemu. Nalezy zapewni¢ serwis gwarancyjny na okres 3 lat

4.6. Wytyczne elektryczne

Wykona¢ instalacj¢ elektryczna zasilajgca urzadzenia

Zasili¢ urzadzenia wg danych producenta

Wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze instalacji rurowych metalowych

4.7. Wytyczne budowlane

Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty zewnetrzne

Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbgdne otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterownia i elektryczne;.

5. Uwagi koncowe
Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wykonaé
recznie.



Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i
zaleceniami producentOw rur i armatury.
Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sa:
1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych
a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z PN lub aprobata techniczna
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Nalezy przestrzegac ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane urzadzenia sg przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen
innych producentow z zastrzezeniem zachowania parametréw nie gorszych niz zastosowane
w projekcie.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z
2003r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.) osSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Zat. 1

Karta katalogowa przyktadowego systemu klimatyzacji

Dane techniczne

Model
Iasilanie V/ffazaHz
Wydajnost: nominaina [*1) kw
Chiodzenie Pobér mocy W
Pobér pradu A
Wydajnost nominalna [*2) Kw
Grzanie Pobar mocy W
Pobér pradu A
‘Wymiennik Iabezpieczenie antykorozyjne
Nominalny przeptyw powietrza m?/min
Poziom hatasu [niski/gredni/wysoki) [3) dB(A)
Tasaany sk (o a8y
e %W o1) mm
wmar o | o
Waga netto/brutto kg
Czynnik chtodniczy
Regulacja przeptywu czynnika
Orurowanie Clecz [
Gaz mm
Odptyw skroplin mm
— Tasilanie mm®
Komunikacja mmé
Sterownik
Model
Iasilania Vifazaz
Wydajnost nominalna (1) KW
Chiodzenie Pobéar mocy W
Pobar pradu A
Wydajnost: nominalna [*7) Kkw
Grzanie Pobér mocy W
Pobér pradu A
‘Wymiennik Iabezpieczenie antykorozyjne
Nominalny przeptyw powistrza m*/min
Poziom hatasu [niski/gredni/wysoki) [*3) dB[A)
o i ki pgmeoe By
ot o) mm
Wymiary &Qlimlsg? owe m
Waga netto/brutto kg
Czynnik chiodniczy
Regulacja przephywu czynnika
Orurowanie Clecz o
Gaz mm
Odptyw skroplin mm
1asilanie mim®
Przewody
Komunikacja mm?
Sterownik
Adnotacja:
Wydajno$é nominalna jest podawana dla nastepujacych

MI-226,/DHN1-M

22
8
0.03
24
8
0.03

59/66/10
23/25/26

29/30/31
835280203

035-385x320
8s121

0635
me7
Me5

MI-566,/DHNI-M

56
a
012
63
a7
012

91108125
1/28/30

36/36/38
990x315%223
1085=420%335

12.8/169

#a53
M54
MES

MI-28G/DHN1-M MI-36G/DHN1-M
220-240/1/50
28 36
9 L}
0.04 0.08
32 40
9 L}
0.04 0.08
Powtoka hydrofilowa
5.3/6.2/10 81/9.6/109
73/24/26 /21/28
29/30/31 30/32/33
835280203 000x315x273
035385320 1085420335
95/131 14/155
REI0A
Elektroniczny zawar rozpreiny
86.35 B6.35
m27 27
Mes MBS
3x25[L=20m); 3x3 5(L<50m)
3075 w ekranie
Sterownik bezprzewodowy RMO5
MI-T1G/DHN1-M MI-806/DHN1-M
220-240/1/50
n 80
49 53
0.21 023
8o 90
49 53
0.21 023
Powtoka hydrofilowa
135/16.8/19.9 13.5/16.8/19.9
20/31/34 29/31/34
36/39/44 36/39/44
T194=343x262 1194343262
1290:375=460 1290375460
n0/224 70/224
REIDA
Elektroniczny zawor rozprezny
M5 9353
53 #159
M85 MBS
32 5[Ls20m}; 3=3 5(L<50m)
3x0.75 w ekranie
Sterownik bezprzewodowy RMO5

(*1) Chtodzenie: Temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; Temperatura zewnetrzna 35°C Temp. DB/24°C WB

(*2) Grzanie: Temperatura wewngtrzna 20°C DB/15°C WB; Temperatura zewngtrzna 7°C DB/6°C WB
Dlugoéé rur chtodniczych mierzonych po stronie cieczowej 8 m. réznica poziomu wynosi 0 m.

DE - termometr suchy. WB - termometr mokry

(*3) Poziom cisnienia akustycznege mierzony w komaorze bezechowej
(*4) Poziom ciénienia akustycznege mierzony w komaorze péthezechowej
Urzadzenia zawierajg flucrowane gazy cieplarniane (R410 GWP=2088)

MI-45G,/DHN1-M

45
]
0.08
5.0
]
0.08

71/8.5/99
25/21/28

31/33/35
000:3152223

1085420335
12.8/169

0635
ma7
0165

MI-906/DHN1-M

a0

a2
0.36
0.0
a2
0.36

14.5/178/237
30/32/35

38/43/48
N9543262

1290375460
170/224

0953
2159
165



Dane techniczne

67.0~78.5 kW

Modal MVE-IGTOWVZENI-E MVE-TI0WV2ENI-E MVE-TESWV2GNI-E
ITasilaniz V/fara/Mz I80-415/3/50 380-4%,3/50 30-415/3/50
Wydsjnosé kW B0 730 785
Chtodzenia Pobér mocy w Pl 216 240
EER KW/ kW i 250 B
Wydainost KW 670 i} 75
Grzaniz Pobér mocy w 58 LA s
COP KW kW £00 405 360
Dopuszezaing wydajnost jednostek wewngtrznych % 50-200 50-200 50-200
Maksymaina iinsc jednostek wewngtrznych do 64 do 64 do B4
Typ Seroll Seroll Scroll
Spregarka OC Marka Hitachi Hitachi Hitachi
liogs i i 2
i Typ oc oc oC
Sinik wentylators [ s 2 2 2
Typ Osiowy Osiowy Osiowy
llost 2 2 2
: Ciéniaria statycana Pa 0~40 [domysinia] 040 [domysinia] 0-40 [domysinia]
Pa 2060 [opeja) 2060 [opeja) 2050 [opcja)

B Typ wyknfczenia Aluminium z powtoks hydrofilows Auminium z powtoks hydrofilows Alurminium z powtokg hydrofilows
Wymiznnik Typ rurek ‘Wewngtrznis gwintowana ‘Wewngtria gwintowane Wewngtrznia gwintowane
Przephyw powiotrza m{min & & i
Paziom cinienia skustycznego dEA L3-67 43-88 43-68

Wymiary natto [szer<wysagt] mm 1730x1830=E50 1730=1830=850 1730=1830=850
Wymiaryimasy | Wymiary transportows [szar <wys.«at] mm 1800-2000-410 18002000410 18002000910

Masa netto/ brutto kg 07/830 P0/452 P0/452

_ Typ R4IDA R4IDA R4IDA

Czynnik chiodniczy o5t . 7 z 7
Elament rozpreiny [Elektroniczny zawar rozprainy Elektroniczny zawar rozprgzmy Elaktroniczny zawr razprezmy

Rura cioczowa mm 1 2 wzz2

Rura gazowa m paLe paLE p3La

Balans olejowy m - - -
Rury chiodicze Catkowita diunuscniil.;alal:p m 1000 1000 1000

Maksymalna odleghosSt wown- zawn. m 200 200 200

Max rodnica wysokosci, agragat powyaaj m o0 o0 o0

Max radnica wysokosci, agregat ponizej m n n n

Riiinics wysoknsci migdzy jednastkami wewngtrzmmi m 30 30 30
Tamparatura Chiadzenia °r 5-48 5-48 548
otoczania Grzania Gt - -2 -4

Uwaga:

Wydajnosci urzadzen podana dia nastepujacych warunkdw:
Chiodzenie - temperatura wewnatrzna 27°C DB/ 19°C WE. temperatura zewnetrzna 35°C DB.
Grzanie - ternperatura wewngtrzna 20°C DE/15"°C WE. temperatura zewnetrzna T°C DE.
Dlugosc instalaci chiodniczej 5 m przy raznicy poziomdw 0 m.
DB termometr suchy, WB-termometr miokry.

Poziom natzzenia d2wicku mierzony w komorze poglosowej, z odleglesei 1 m od frontu urzadzenia. Mikrefon umieszezony 1 mnad podioga.
Urzzdzenia zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R4104 (GWP=2088).

10



Dane techniczne

40.0~50.0 kW

Model MVS-E400W/V2ENT MVE-E450W/ V251 MVS-ESO0W/ V261
Iasilania V/ffaza/Hz 3B0-415/3/50 380-415/3/50 3B0-415/3,50
Wydajnass W 500 40 500
Chiodzania Pobdr mocy W 660 13660 W0
EER Wiw 383 330 340
Wydajnost KW &0 4D 500
Grzaniz Pobdr mocy W 0230 T30 12500
COP WiwW 407 3485 400
Takres dopusrczaing] wydajnosc jednostak wewngtrznych 5 50150 50150 50-150
Maksymalna ilosc jednostek wewngtramych szt 5 30 30
) Typ Serall Scroll Scroll
e Merka Hitachi Hitachi Hitachi
linée 2 2 2
. Typ oc oc oc
Silnik wentylatora - 2 3 2
Typ Dsiowy Osiowy Dsiowy
N llose 2 2 z
— Pa 0-20 ll:l:lrll'ﬁl-nlul 0-20 [dnlnys-Iln] 0-20 ldurrljsl-nlul
L Pa 20-60 [opeja) 20-60 [opejal 20-60 [opcjal
. Typ wykonczenia Alurminium z powboks hydrofilows AMuminium z powloks hydrofilows Alurminium z powtoks hydrofilows
ymisnik Typ rurak Wawnstrznia gwintowana Wewngtrania gaintowana Wawnstrznia gwintowana
Przephyw powistrza m/min 753 5 267
Poziom cisnienia akustycznego dBfal 43-86 43-66 4366
Wymiary netto [szer. = wys. = gt mm 40635790 1301535700 34016357200
Wymiary Wyrriiary transportows [szer. = wys. = gt mm 14051805355 WE<IB05-5 WE1A05=B55
Masa netto / brutto kg 297/315 2001/315 305/323
. Typ R4I0A RéI0A REIDA
Caynnik chiodniczy - . 5 B p
Element rozpraimy Elektroniczmy zawdr rozpredmy Blkironiczny zawor rozpreiny Elekironiczmy zawdr rozpregny
Rura ciaczowa mm L] [1E3] P59
Rura gazowa mm P18 [ 4E] 8318
Balans olajowy m 2635 PE35 2635
Catkowita dhugost instalacji m a0 non a0
Rury chtodnicza Maksymalna odleghost wew - zew. m 200 200 200
Max roénica wysokosci, agregat powyis m a0 80 a0
Max rognica wysokosci, agregat poniiej m o 10 o
Réznica wysakessi migdzy jednostkarmi . “ .
WEWNLZITymi
Tamparatura Chindzenis T 548 548 548
IEWNGLTZNG Grzania T -20-24 -20-2% -20-24
Uwaga:

Wydajnosci urzadzen podano dla nastepujacych warunkdw:
Chiodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/ 19°C WE, temperatura zewnetrzna 35°C DB
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/ 15°C WB, temperatura zewnetrzna 7°C DB

Dtugesc instalachi chiodniczej 7.5 m przy roznicy poziomdw 0 m.

DB - termomietr suchy, WE - termometr mokry
Poziom nateZenia dzwisku misrzony w komorze pogiosowej, z edleghosci 1 m od frontu urzadzenia. Mikrofon umieszczony 1.3 m nad podioga.
Srednice ruraciagdw giSwnych podano dia warunkow obliczeniowych i przy zabodeniu przevymiarowania agregatw na 100%.

Rzeczywiste srednice naleZy ustalic na podstawie danych zawartych w dokumentacji technicznej lub przy pomocy programu doborowego.
Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R4104 GWP=2033).
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Dane techniczne

R-32

Ekologiczny

Komplet

Jednostka wewngtrzna

Jednostka zewngtrzna

Zasllanie (V/faza/Hz)
Wersja

Wydajnosc

Nominalna
Min-Max

Chtodzenie

Grzanie

Nominalny pobér mocy
EER
Roczne zuzycie energii
SEER
ErP klasa energetyczna
L Nominalna
Wydajnosc MinMax
Nominalny pobdr mocy
cop
Roczne zuzycie energii
SCOP
ErP klasa energetyczna

Maksymalny pobor pradu

Jednostka
wewnetrzna

Jednostka
zewngtrzna

Czynnik

chtodniczy

Rury
chtodnicze

Zalecane przewody

Wymiary (szer. x gh. x wys)

Wymiary transportowe (szer. x gt. X wys.)
Waga (netto/brutta)

Przeptyw powietrza (niski/$redni/wysoki)
Poziom cignienia akustycznego
(cichy/niski/$redni/wysoki]

Poziom mocy akustycznej
Wymiary (szer. x gh. x wys)
Wymiary transportowe (szer. x gt. x wys.)
Waga (netto/brutto)

Przeptyw powietrza

Poziom cisnienia akustycznego
Poziom maocy akustycznej

Typ

llosc

Ciecz/gaz

Maksymalna dtugosc
Maksymalna réznica poziomow
Zasilanie jednostka/przekroj

elektryczne Komunikacja

i zabezpieczenia Zabezpieczenie

Rekomendowane zakresy Chtodzenie
temperatury pracy [zewngtrzne] Grzanie

Wydajnosé jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkow:
Chiodzenie: temperatura wewngtrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewngtrzna 35°C DB/24°C WB
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB

Diugosé orurowania: Dlugo$¢ potaczonych rur wynosi 7.5 m, réznica pozioméw wynasi 0

Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplamiane (R32 GWP=675)

KW

KW

KW
KW/kW
kwh/rok

KW

KW

kW
KW/kw
kwh/rok

mm
mm
kg
m*/min

dB(A)
dB(A)

mm
mm
kg
m/min
dB(A)
dB(A)

ZAE-09NB-A1
MSAEAU-09HRFNX-
QRDOGW

MOBA30-09HFN8-
QRDOGW

26
12-34
077
3.38
134
6.8
Aes
29
0.8-34
078
372
78
40
A+
95
T17x193x302
785%375x286
15401
55/12/81

21/29/34/4

53
T10%300x555
B15x325x615

264/289
333
55
59
R32
070
06.35 / 1952
i
10
zewnetrzna / 3x15
515
10

ZAE-12N8-A1 ZAE-18N8-A1
MSAEBU-1ZHRFNX- MSAECU-18HRFNX-
QRDOGW QRDOGW
MOBA30-1ZHFN8- MOB30-18HFNB-
ORDOGW QRDOGW
220-240/1/50
Rewersyjna pompa ciepta
35 53
14-46 20-62
115 150
304 353
204 280
63 7l
A+ As+
41 57
09-51 13-70
107 139
383 410
859 1406
40 40
A+ A
100 15
805x193x302 964x722%325
875x2854375 1045x405%305
82/109 10.8/143
6.0/8.2/92 92/120/135
23/30/37/4 24/33/8/45
5 51
T10x300x555 B800x333x554
8154325615 920x390x615
265/288 310/399
33 3.0
55 51
B1 62
R32 R32
0.80 125
0635/ 99.52 0635/ pi21
% 30
10 20
zewngtrzna / 315 zewngtrzna / 325
5x15 5x15
10 6

czynnik

ZAE-24N8-A1
MSAEDU-24HRFNX-
QRDOGW

MOCA30-24HFN8-
QRDOGW

13
21-84
226
323
393
66
hss
16
21-94
2n
360
2053
40
A+
160
1106x232%315
T95x420%542
%3182
10.8/162/175

21/35/44/46

59
45363702
985395765

48.0/513
450

59

65

R32

160
0952 / 159
50
25
zewngtrzna / 3325
bx15
20
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ZACHODNIOPOMORSKA
/ Nl O K REGOWA
; S I Z A

B
ﬁ/lNZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/73s/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Pawlowi Tomaszowi Paterkowskiemu

ur. dnia 27 czerwca 1978 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0070/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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INZYNIEROW

N
”"{

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QFC-DVT-FIS *

Pan Pawet Tomasz PATERKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0228/08

adres zamieszkania os. 1000 -Lecia 2 A/8, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0005/12 Szezecin, dnia /1| czerwea 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 .
Kodeks posigpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjq Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczecifiskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjmy ZAP/0075/PO0OS/12

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczei.

1. Uprawnicnia budowlane w specjslnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
cieplnych, wentylacyjnych, gazowysh, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlsnego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiaSciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodrie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podsawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i S oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowig rowniez
podstawe dc:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Szczecinic w terminic 14 dni od daty
Jej doreczenia.

Skiad Orzekajjcy Oh'qgmvej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Kamil Kuciriski

Os. Zachdd B19/d1

73-110 Stargard Szczecifiski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowianego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EJI-BBE-IDJ *

Pan Kamil KUCINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0100/12

adres zamieszkania os. Zachod B 19 /D 1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynieréw
Budownictwa.
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