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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20, ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. oswiadczamy ze
niniejszy projekt zostat sporzagdzony z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Marcin Karpinski

upr. proj. nr ZAP/0004/POOK/10

mgr inz. Artur Maczynski

upr. proj. nr ZAP/0049/PWOK/12
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OPIS TECHNICZNY, EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Dane ogodlne

Inwestor: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
al. Piastow 17, 70-310 Szczecin

Przedsiewziecie: Przebudowa budynkéw Rektoratu ZUT w Szczecinie wraz z
budowa wewnetrznego szybu windowego
— Il ETAP Modernizacji
Szczecin al. Piastow 17, 18
dziatka nr 2 - obreb 2255, nr 22 - obreb 2254, Szczecin

Adres: Dziatka 2 obreb 2255, dziatka 22 obreb 2254, Szczecin
Branza: Konstrukgcja.
Faza projektu: Projekt budowlany
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Obcigzenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania projektu przebudowy budynku Rektoratu dla
etapu Il przy ul. Piastéw 17. Przebudowa polega na wykonaniu nowe szybu windowego w
konstrukcji stalowej do obstugi wszystkich kondygnacji. Planuje sie takze poszerzenia
otwordéw drzwiowych oraz usuniecie fragmentéw Scian nosnych, ktére wzmocnione zostang
dodatkowymi elementami stalowymi. Niniejsze opracowanie spdjne jest z opracowaniem dla

Etapu | robdt budowlanych prowadzonych w tym samym budynku.

3. Warunki gruntowe:

Na potrzeby niniejszego opracowania nie wykonano typowych badan geologicznych. Nie
planuje sie zwiekszenia obcigzen dla istniejgcych scian w poziomie posadowienia a tym
samym zmiany obcigzen strefy fundamentowej budynku. Dla posadowienia szybu windy w
poziomie posadowienia wykonano odkrywke warstw posadzkowych z okresleniem rodzaju

gruntu. Podobnie jak dla | etapu prac w rejonie planowanego otworu nowej windy
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stwierdzono takze wystepowanie gruntdow piaszczystych w stanie $rednio zageszczonym

suchych.
4. Ekspertyza techniczna
4.1 Posadowienie

Na podstawie odkrywki warstw posadzkowych w poziomie piwnicy w miejscu
planowanego wykonania podszybia windowego stwierdzono rodzaj posadowienia oraz
okreslono jego stan techniczny. Ponizej gruntu na gtebokosci okoto 80cm znajduje sie
poszerzenie Sciany fundamentowej. tawa nie spekana, stabilna i sucha. Nie przekopano
poziomu posadowienia budynku. Nie stwierdzono takze zapadlisk gruntu przy Scianie
zewnetrznej co S$wiadczy¢ moze o ustabilizowanej i prawidtowej pracy fundamentéw

budynku. Stan techniczny okresla sie jako dobry.
4.1 Sciany

Sciany budynku wykonano w technologii tradycyjnej z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie wapiennej. Grubosé¢ $cian zewnetrznych 35-65 cm. Sciany zewnetrzne budynku
spekane jednak nie wykazujgce wyraznych sladéw przemieszczen ani odchyleid od pionu.
Sciany zewnetrzne ostoniete tynkiem. Sciany wewnetrzne, dzialowe wykonano w cegty
ceramicznej dziurawki na zaprawie wapiennej. Grubos¢ scian wewnetrznych 8 oraz 12cm.

Stan techniczny okresla sie jako dostateczny.
4.2 Stropy

Stropy w budynku miedzy pietrowe wykonano w technologii ptyt prefabrykowanych
kanatowych typu zeranskie ciezkie, dla zwiekszonych obcigzen uzytkowych. Czes¢ stropow
wykonano w formie stropow gesto zebrowych z wypetnieniem z pustakow ceramicznych.
Stropy suche i stabilne. Widoczne liczne drobne spekania jednak nie stanowigce o utracie
nosnosci stropéw. Stropy nie wykazujg sladéw nieprawidtowej pracy oraz nadmiernych
ugiec¢. Nie planuje sie ingerencji w istniejgce uktady stropéw oraz ich otworowanie. Stan

techniczny okresla sie jako dobry.
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4.3 Stropodach oraz dachy

W czesci srodkowej budynku wystepuje stropodach ciezki wentylowany. Uktad ptyt
kanatowych nad ostatnig kondygnacja powtarzalny wg uktadu stropdw nizszych. Przestrzen
na stropodachu wypetniona oraz uksztattowana przez uktad scianek murowanych, na ktérych
wykonano przekrycie w postaci ptyt korytkowych w spadku. Strop stabilny i suchy. Brak
$ladéw nieprawidtowe] pracy oraz nadmiernych ugiec. Stan techniczny stropodachu okresla
sie jako dobry. W czesciach budynku nalezgcych do budynku ,Starej Chemii” oraz budynku

,Przedszkola” dachy drewniane tradycyjne, wielospadowe.

4. Opis rozwigzan projektowych.

- posadowienie:

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie szybu windy poprzez ptyte zelbetowg. Beton
C20/25 W-8, stal A-llIN (RB-500W). Posadowienie wykonaé na poduszce z betonu chudego
grubosci min. 5cm na rodzimym gruncie.

- $ciany podszybia windy:

Sciany podszybia windy zelbetowe z betonu C20/25, W8, stal AllIN (RB500W).

- zZamurowania:

Zamurowania scian wykonac¢ nalezy z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapienne;.
Klasa cegiet min 15MPa.

- elementy stalowe wzmocnien:

Elementy wzmocnien nadprozy drzwiowych oraz poszerzenie i rozkucia Scian nosnych
wykonaé nalezy w postaci belek stalowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj belek stalowych wg
rysunkéw gtéwnych. Belki stalowe osadza¢ nalezy wg zasad sztuki budowlanej poprzez
bruzdowanie $cian i osadzacie pojedynczych belek z ich kotwieniem i podbijaniem po
wczesniejszym wykonaniu poduszek zelbetowych dla ich oparcia.

- konstrukcja szybu windy:

Konstrukcje szybu widy stanowi rama stalowa z profili RK120x5. Catos¢ konstrukcji wsparta
na czterech stupach gtéwnych z belkami poziomymi wg wytycznych producenta windy. Stal
ksztattowa S235. Sposdb przygotowania konstrukcji oraz rodzaj jej zabezpieczenia wg

projektu wykonawczego.
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5. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:
— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem  warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,
— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementéw portlandzkich,
— polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili
jego utozenia:

e przy temperaturze +159C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych

3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne

dni co najmniej 3 razy na dobe,

e przy temperaturze ponizej +59C betonu nie nalezy polewac.
e powierzchnia betonu moze by¢ powlekana sSrodkami btonotwdrczymi

zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

12



m e-mail: biuro@pp-ece.pl

Tel. 661 914 632 prolekiowe biuro@cegroup.com.pl

6. Uwagi konncowe

w przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zatozonych

w projekcie niezwtocznie powiadomic Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepisow o

Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Projekt wykonawczy jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i

dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Projektant

mgr inz. Marcin Karpinski
upr. nr ZAP/0004/POOK/10
Szczecin, wrzesien - listopad 2018r.
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CZESC OBLICZENIOWA:

ZALOZENIA DO OBLICZEN KONSTRUKCIJI:

OBCIAZENIE WIATREM:

Przyjeto obcigzenie wiatrem dla | strefy wiatrowej gk=0,25 Pa
pk=0,55 kN/m2 —tgczne parcie wiatru na konstrukcje budynku.

OBCIAZENIE SNIEGIEM:

Przyjeto charakterystyczne obcigzenie $niegiem jak dla strefy | Qk=0,7 kN/m2

Sk=0,67 kN/m2 —taczne obcigzenie $niegiem powierzchni ptaskich najwyzszych kondygnaciji.

OBCIAZENIA STALE KONSTRUKCII:

Zatozono obcigzenia stropow konstrukcji ponad ciezar wtasny wynoszace q=2,50 kN/m2.
Obcigzenia zastepcze od scian dziatowych q=1,5 kN/m2.

OBCIAZENIA UZYTKOWE:

Zatozono obcigzenie uzytkowe stropdéw:
- pom. uzytkowe p=3,5 kN/m2

- dojscia, korytarze p=4,0 kN/m2

- klatki schodowe p=4,0 kN/m2

14



Tel. 661 914 632 pProlektfowe

OBLICZENIE BELEK STALOWYCH:

POZ 1.3,1.4 - 2xIN220

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

e-mail: biuro@pp-ece.pl
biuro@cegroup.com.pl

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pgtow

GRUPA:
PRET: 1 Belka_1 PUNKT: 2

WSPOLRZEDNA: x=0.50L=2.50m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 ULS /1/ 1*1.35 + 2*1.35

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa
Z
I
PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IN 220
h=22.0 cm
b=21.8 cm Ay=47.82 cm2 Az=35.64 cm2 Ax=79.00 cm2
tw=0.8 cm ly=6120.00 cm4 1z=3168.00 cm4 IX=40c24
tf=1.2 cm Wely=556.36 cm3 Welz=290.64 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 57.41 kN*m
Mry = 119.62 kN*m
Mry_v = 119.62 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 57.41/(1.00*119.62) = 0.48 < 1.0052)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

15
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P roljektowae

=

Ugiecia

uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 2.0 cm

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

uz=0.9cm < uzmax = L/250.00 =2.0 cm

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SLS /1/ 1*1.00 + 2*1.00

Przemieszczenia Nie analizowano

e-mail: biuro@pp-ece.pl
biuro@cegroup.com.pl

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

POZ 1.2 - 2xCE270

tox

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pgtow

GRUPA:

PRET: 1 Belka_1 PUNKT: 2

WSPOLRZEDNA: x =0.50 L= 1.90 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 2 STA2

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

Z
L
R
PARAMETRY PRZEKROJU: 2 CE 270

h=27.0 cm
b=31.0 cm Ay=39.90 cm2 Az=32.40 cm2 Ax=70.40 cm2
tw=0.6 cm ly=8320.00 cm4 1z=5574.56 cm4 Ix=20c004
tf=1.1 cm Wely=616.30 cm3 Welz=359.65 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 77.61 kN*m
Mry = 132.50 kN*m
Mry_v = 132.50 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

16
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X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 77.61/(1.00*132.50) = 0.59 < 1.0052)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
Ugigcia

uy =0.0cm < uy max = L/250.00 = 1.5 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

uz=1.2cm < uzmax=L/250.00=1.5cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 10 SLS /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

POZ 0.4- 2xCE160

fox

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: )
PRET: 1 Belka_1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50 L= 1.25m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 2 STA2

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa
z
T
JTE
PARAMETRY PRZEKROJU: 2 CE 160

h=16.0 cm
b=24.8 cm Ay=21.50 cm2 Az=16.00 cm2 Ax=36.20 cm2
tw=0.5 cm ly=1494.00 cm4 1z=2329.01 cm4 Ix=6co04
tf=0.8 cm Wely=186.75 cm3 Welz=187.82 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 17.19 kN*m
Mry = 40.15 kN*m
Mry_v = 40.15 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

17
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X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 17.19/(1.00*40.15) = 0.43 < 1.00 2§

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=g

Ugigcia
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 =1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STAL
uz =0.6 cm < uz max = L/250.00 =1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 10 SLS /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!
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