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drewnopochodnych pokrytych
okleing naturalng dab satin —
kolor dab jasny.

Oscieznica regulowana
bezprzylgowa z listwami 8 cm —
efekt ,bez przylgi” od strony
korytarza - wkolorze skrzydta
drzwiowego. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym, 3 zawiasy
chowane 3D

Zamek elektromechaniczny z
elektroniczng kontrolg dostepu w
kolorze srebrnym satynowym .
Klamka - ze stali nierdzewnej
srebrna matowa.

obustronnie ptytg wirowa.

- Wykonczenie skrzydta - laminat
w kolorze antracytowym (RAL
7043)

- Oscieznica drewniana,
obejmujgca, bezprzylgowa.

- Drzwi nalezy montowac na
potrojnych zawiasach
wzmocnionych, bez progdw.

- Zamek dostosowany pod
wktadke patentowa.

- Klamka stalowa, matowa z
rozetg okragta.

drewnopochodnych pokrytych
okleing naturalng dab satin —
kolor dab jasny.

Oscieznica regulowana
bezprzylgowa z listwami 8 cm —
efekt ,bez przylgi” od strony
korytarza - wkolorze skrzydta
drzwiowego. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym, 3 zawiasy
chowane 3Dzamek z blokadg
WC. Klamka z rozets - ze stali
nierdzewnej srebrna matowa.
Drzwi wyposazone w podciecie
wentylacyjne, okleinowane w
kolorze skrzydia.

drewnopochodnych pokrytych
okleing naturalng dagb satin —
kolor dab jasny.

Oscieznica regulowana
bezprzylgowa z listwami 8 cm —
efekt ,bez przylgi” od strony
korytarza - wkolorze skrzydta
drzwiowego. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym, 3 zawiasy
chowane 3Dzamek z blokadag
WC. Klamka z rozetg - ze stali
nierdzewnej srebrna matowa.
Drzwi wyposazone w podciecie
wentylacyjne, okleinowane w
kolorze skrzydia.

drewnopochodnych pokrytych
okleing naturalng dab satin —
kolor dab jasny.

Oscieznica regulowana
bezprzylgowa z listwami 8 cm —
efekt ,bez przylgi” od strony
korytarza - wkolorze skrzydta
drzwiowego. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym, 3 zawiasy
chowane 3D

Zamek elektromechaniczny z
elektroniczng kontrolg dostepu w
kolorze srebrnym satynowym .
Klamka - ze stali nierdzewnej
srebrna matowa.

- drzwi wyposazone w silikonowe
uszczelki energooszczedne

- zawiasy trzyczesciowe,
patynowane z gtéwkg ozdobng

- zamek listwowy hakowy firmy z
podwdjng wktadka cylindryczng

- klamka stylizowana,
dopasowana ksztattem do
istniejgcych klamek oryginalnych,
kolor: mosigdz patynowany

drewnopochodnych pokrytych
okleing hpl — kolor biaty.
Oscieznica regulowana
bezprzylgowa z listwami 8 cm —
efekt ,bez przylgi” od strony
korytarza - wkolorze skrzydta
drzwiowego. Okucia w kolorze
srebrnym satynowym, 3 zawiasy
chowane 3Dzamek z blokadg
WC. Klamka z rozetg - ze stali
nierdzewnej srebrna matowa.
Drzwi wyposazone w podciecie
wentylacyjne, okleinowane w
kolorze skrzydta.

-Drzwi wyposazone w pochwyt
montowany prostopadle, przekrdj
okraglty 35 mm, wysokos¢ pochwytu
1200 mm. Aluminium anodowane w
kolorze INOX.

- skrzydta wyposazone w stopki
blokujgce

- drzwi 0 odpornosci pozarowej Ei 30

zespolona, szkio przezroczyste.
Glebokos¢ konstrukcyjna
ksztattownikdéw — 74 - 78 mm.
oscieznica stalowa lakierowana
proszkowo przez producenta na
kolor RAL 7022 (grafitowy)
Drzwi wyposazone w pochwyt:
przekroj okragly 35 mm,
wysokos¢ pochwytu 800 mm.
Aluminium anodowane w kolorze
INOX.

Zamek dostosowany pod
wktadke patentowa.

Ei30, dymoszczelne

zespolona, szkto przezroczyste.
Glebokos$¢ konstrukcyjna
ksztattownikow — 74 - 78 mm.
oscieznica stalowa lakierowana
proszkowo przez producenta na
kolor RAL 7022 (grafitowy)
Drzwi wyposazone w pochwyt:
przekroj okragly 35 mm,
wysokos$¢ pochwytu 800 mm.
Aluminium anodowane w kolorze
INOX.

Zamek dostosowany pod
wktadke patentowa.

Ei60, dymoszczelne

wielowarstwowa szyba
zespolona, szkto przezroczyste.
Giebokos¢ konstrukcyjna
ksztattownikdw — 74 - 78 mm.
oscieznica stalowa lakierowana
proszkowo przez producenta na
kolor 7035 - popielaty.

Drzwi wyposazone w pochwyt:
przekréj okragty 35 mm,
wysokos¢ pochwytu 800 mm.
Aluminium anodowane w kolorze
INOX.

Zamek dostosowany pod
wkiadke patentowa.

Drzwi dymoszczelne

-naswietle boczne i skrzydio
drzwiowe szklone szklem
mlecznym, naswietle gérme
przezierne

-konstrukcja drzwi - rama ze stal
nierdzewnej,

-drzwi wyposazone w pochwyt
montowany prostopadle, przekrgj
okragly 35 mm, wysokos¢
pochwytu 1200 mm. Aluminium
anodowane w kolorze INOX.

- skrzydio wyposazone w stopki
blokujgce

- zamek dostosowany pod
wktadke patentowa.

-naswietle boczne i skrzydio
drzwiowe szklone --
wielowarstwowa szyba
zespolona, szkto przezroczyste.
-konstrukcja drzwi - rama ze stali
nierdzewnej,

-drzwi wyposazone w pochwyt
montowany prostopadle, przekroj
okragty 35 mm, wysokosc¢
pochwytu 1200 mm. Aluminium
anodowane w kolorze INOX.

- skrzydto wyposazone w stopki
blokujace

- zamek dostosowany pod
wktadke patentowa.

zespolona, szklo przezroczyste.
Glebokos¢ konstrukcyjna
ksztattownikéw — 74 - 78 mm.
oscieznica stalowa lakierowana
proszkowo przez producenta na
kolor 7035 - popielaty.

Drzwi wyposazone w pochwyt:
przekroj okragty 35 mm,
wysoko$¢ pochwytu 800 mm.
Aluminium anodowane w kolorze
INOX.

Zamek dostosowany pod
wktadke patentowa.

zespolona, szkio przezroczyste.
Glebokos¢ konstrukcyjna
ksztattownikéw — 74 - 78 mm.
oscieznica stalowa lakierowana
proszkowo przez producenta na
kolor 7035 - popielaty.

Drzwi wyposazone w pochwyt:
przekroj okragty 35 mm,
wysokos$¢ pochwytu 800 mm.
Aluminium anodowane w kolorze
INOX.

Zamek dostosowany pod
wktadke patentowa.

zespolona, szkio przezroczyste.
Glebokos¢ konstrukcyjna
ksztattownikdéw — 74 - 78 mm.
oscieznica stalowa lakierowana
proszkowo przez producenta na
kolor RAL 7035 - popielaty. Drzwi
wyposazone w pochwyt: przekroj
okragly 35 mm, wysokos¢
pochwytu 800 mm. Aluminium
anodowane w kolorze INOX.
Zamek dostosowany pod
wkladke patentowa.

drzwi Ei60, dymoszczelne

zespolona, szklo przezroczyste.
Glebokos¢ konstrukcyjna
ksztattownikéw — 74 - 78 mm.
oscieznica stalowa lakierowana
proszkowo przez producenta na
kolor 7035 - popielaty.

Drzwi wyposazone w pochwyt:
przekroj okragty 35 mm,
wysokos$¢ pochwytu 800 mm.
Aluminium anodowane w kolorze
INOX.

Zamek dostosowany pod
wktadke patentowa.

- drzwi wyposazone w silikonowe
uszczelki energooszczedne

- zawiasy trzyczesciowe,
patynowane z gtéwkg ozdobng

- zamek listwowy hakowy firmy z
podwojng wktadka cylindryczng

- klamka stylizowana,
dopasowana ksztattem do
istniejgcych klamek oryginalnych,
kolor: mosigdz patynowany

- drzwi wyposazone w silikonowe
uszczelki energooszczedne

- zawiasy trzyczesciowe,
patynowane z gtéwkg ozdobng

- zamek listwowy hakowy firmy z
podwdjng wktadka cylindryczng

- klamka stylizowana,
dopasowana ksztattem do
istniejgcych klamek oryginalnych,
kolor: mosigdz patynowany

blacha 0.6 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo,
malowana proszkowo
Wyposazenie:

wypetnienie plaster miodu,
uszczelka wyciszajgca, zamek z
kluczem, klamka z czarnego
tworzywa, oscieznica kgtowa
ocynkowana, wyposazona w
kotwy montazowe, wpuszczana
w posadzke

blacha 0.6 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo,
malowana proszkowo
Wyposazenie:

wypetnienie plaster miodu,
uszczelka wyciszajgca, zamek z
kluczem, klamka z czarnego
tworzywa, oscieznica katowa
ocynkowana, wyposazona w
kotwy montazowe, wpuszczana
w posadzke

blacha 0.6 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo,
malowana proszkowo
Wyposazenie:

wypetnienie plaster miodu,
uszczelka wyciszajgca, zamek z
kluczem, klamka z czarnego
tworzywa, oscieznica kgtowa
ocynkowana, wyposazona w
kotwy montazowe, wpuszczana
w posadzke

drzwi Ei30

blacha 0.6 mm ze stali
ocynkowanej oghiowo,
malowana proszkowo
Wyposazenie:

wypetnienie plaster miodu,
uszczelka wyciszajgca, zamek z
kluczem, klamka z czarnego
tworzywa, oscieznica kgtowa
ocynkowana, wyposazona w
kotwy montazowe, wpuszczana
w posadzke

drzwi Ei60

warstwowa. Rdzen wykonany z
petnego drewna sosnowego
(tarcicy klejonej) i obtozony
obustronnie ptytg widrowa.

- Wykonczenie skrzydta - laminat
w kolorze antracytowym (RAL
7043)

- Oscieznica drewniana,
obejmujgca, bezprzylgowa.

- Drzwi nalezy montowac na
potréjnych zawiasach
wzmocnionych, bez progow.
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