
D2

20
0

90

D1

20
0

90

D1

20
0

90

hp=90

19
286

D
5

200
90

D
9

205
140

D3

20
0

80

D1

20
090

D1

20
090

D
10

205
90

D1

20
0

90

D1

20
090

D1

20
090

D3

20
0

80
K

1

200
90

K
1

200
90

D
11

205
190

6x
17

,5
x2

8

1

2

3

4

5

7x
17

,5
x2

8

1

2

3

4

5

6

7x17,5x28

1 2 3 4 5

  6 x 16 x 34

1 2 3 4 5

D7

20
0

80

D7

20
0

80

D6

20
5

80

D12

20
5

10
0

D6

20
5

80

D7

20
0

80

D18

20
590

KDZ

20
5

90

+2,80

40

180

52
70

10

11
10

0
21

29
1 70

14
181 162

22
0

10
2

74 25

182

15
8

20
1

10
0

140 40

16
10

0
15

13
2

90 15

65

19 6 115 90 15

19
0

6
19

2
14107

39
12

13
9

6
10

2
2

10
2

11
15

0
11

33 469 42
12

8 463

131 100 115

216 139

26
80

16
2

20
6

95
30

81

71 90 229 90 41

12
9

91

71 90 85 12 132 90 12

10

33 90 16 90 5

11
7

12
11

9

11
7

6
12

5

100 6 100

35

31

95

150 391

258 12 79 +2,80

20
2

52
62

11
9

23
3

100

100 100100100

100 100

10
0

35
12

11
6

12

30
2

12

205

12

30

30

30

30

30

30

43
0

14
0

229

15

16
6

istn. pion
kanalizacyjny

proj. pion
kanalizacyjny

proj. pion
kanalizacyjny

istniejący stopień schodów do wyburzenia
projektowana
pochylnia

wymiana hydrantu
i wkucie w ścianę

istn. pion
kanalizacyjny

istn. drzwi
do renowacji

istn. drzwi
do renowacjiwykonanie kopii

istn. drzwi

ścianka do wys. 2.20

proj. pion
kanalizacyjny

istn. pion
kanalizacyjny
do likwidacji

rozbiórka istn.
komina

podwyższenie
balustrady do
h=110cm

podwyższenie
balustrady do
h=110cm

proj. pion
inst. teletech.

proj. pion
inst. teletech.

proj. podciąg
h spodu=3.15

proj. podciąg
h spodu=3.15

proj. podciąg
h spodu=3.15

proj. podciąg
h spodu=3.15

proj. podciąg
h spodu=2.10

proj. podciąg
h spodu=2.50

proj. podciąg
h spodu=2.50

proj. hydrant

proj. hydrant

proj. nadproże
h spodu=2.10

konstr. stalowa
szybu

miejsce lokalizacji rozety
po demontażu i przeniesieniu
po wykonaniu robót budowlanych
szybu windowego

obecna lokalizacja rozety

+  0,00

SC
IAN

A ZE SZKLA

700 x 500 x 1000

Loggia

97 20
5

90205

hp.78

14
1

23
9

hp.78

14
1

23
9

hp.78

14
1

23
9

hp.78

14
1

23
9

hp.78

14
2

23
9

hp.78

14
2

23
9

14
3

31
5

hp.76

78 24
2

hp.82

127260

hp.82

127260

100
205

75
205

13
6

20
5

13
6

20
597 20
5

100
205

18
0

25
0

76 20
5

hp
.7

9

hp
.9

884
201

hp
.9

883
201

hp.80

20
7

26
0

10
3

22
5

78 20
5

hp.76

16
7

24
2

hp.76

13
2

24
1

70
205

hp.72

14
3

24
3

hp.76

78 24
2

hp.83

206259

+  3,91
+  3,91

16 x
16

35 8 x 1635

9 x 17
35

+  5,54

9 x 17
35

+  3,91

12
 x

17 33

12
 x

17 33

12
 x

17 33

+  3,91

+  2,48

EI
30

s

EI
30

s

EI60

EI
60

EI
60

Z

6% dr
zw

i d
ym

os
zc

ze
ln

e

KORYTARZ
PARTER
WIMiM

POZA ZAKRESEM BIEŻĄCEGO PROJEKTU -
ZAKRES ETAPU "WINDA W ŁĄCZNIKU REKTORATU"

EI30s

5x17,5
28

LEGENDA:
ZAKRES OPRACOWANIA
ŚCIANY ISTNIEJĄCE
PROJEKTOWANE WYBURZENIA
PROJ. ZAMUROWANIA I ŚCIANY
ELEMENTY WYBURZANE
ELEMENTY PROJEKTOWANE

RYS.4

obiekt:

prawa autorskie zastrzeżone

skala:

data:

tom:

inwestor:

faza: PROJEKT BUDOWLANY

branża:

projektował:

treść rys.:

1:100

generalna
jednostka
projektowa:

ARCHITEKTURA

1opracował:

Rzut 1 piętrta
dr inż. arch. PIOTR FIUK
upr. 53/Sz/2000

IZOMORFIS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
PIOTR FIUK
71-533 SZCZECIN
ul. Bronisławy 17/8
tel. 0502 443 951
e-mail: pracownia@izomorfis.pl
www.izomorfis.pl

dr inż. arch. JAKUB GOŁĘBIEWSKI
upr. 20/ZPOIA/OKK/2016 WRZESIEŃ 2018 r.

0

0
0

W

H

dusza
klatki

schodowej W

W

W

W

5,5%

+  3,91

0 -1
-1
-1
-1

0

-1
-1

-1

UKŁAD SZTUKATERII

-1-1
-1 -1

1

W

went.
mech.

-1 -1

BUDYNEK WYDZIAŁU
Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

0-1 1
0-1 10

1
1

O3

H
H

K

hp
.7

9

200
236

dr inż. arch. JAKUB GOŁĘBIEWSKI
upr. 20/ZPOIA/OKK/2016
mgr inż. arch. LIDIA GRYCZON-FIUK

sprawdził: dr inż. arch. MARIUSZ TUSZYŃSKI, upr. 19/Sz/97

hp
.7

9

200
236

Przebudowa budynków Rektoratu ZUT w Szczecinie wraz
z budową wewnętrznego szybu windowego
– II ETAP Modernizacji
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Pom. biurowe
POZA ZAKRESEM

23,20 m2

Pom. biurowe
POZA ZAKRESEM

17,66 m2

Pom. biurowe
POZA ZAKRESEM

14,45 m2

Pom. biurowe
POZA ZAKRESEM

24,35 m2

Komunikacja
POZA ZAKRESEM

22,07 m2

Komunikacja
POZA ZAKRESEM

15,69 m2

1.16 pom. biurowe
18,34 m2

panele winylowe

Kom. przedsionek windy
POZA ZAKRESEM

23,81 m2

1.15 pom. biurowe
19,86 m2

panele winylowe

1.3 magazynek
3,50 m2

panele winylowe

1.2 pom. biurowe
27,20 m2

panele winylowe

1.4 pom. biurowe
23,57 m2

panele winylowe

1.5 pom. biurowe
24,94 m2

panele winylowe

1.6 pom. biurowe
13,90 m2

panele winylowe

1.14 komunikacja
15,79 m2
lastriko

1.9 pom. biurowe
21,12 m2

panele winylowe

1.8 komunikacja
8,44 m2
lastriko

1.10 pom. biurowe
15,42 m2

panele winylowe

1.11 pom. biurowe
10,64 m2

panele winylowe

1.12 wc
4,52 m2

gres

1.13 przedsionek
3,75 m2

gres

1.1 klatka schodowa
28,05 m2
lastriko

1.25 pom. biurowe
19,58 m2

panele winylowe

1.27 Archiwum
7,64 m2

panele winylowe

1.23 pom. biurowe
25,94 m2

panele winylowe

1.24pom.socjalne
5,89 m2

gres

1.19 WC męskie
3,09 m2

gres

1.18 Przedsionek
2,64 m2

gres

1.20 Przedsionek
2,74 m2

gres

1.21 WC dam.
1,59 m2

gres
1.22 WC dam.

1,25 m2
gres

1.29 Pom. gosp.
4,90 m2

gres

1.7 komunikacja
7,28 m2
lastriko

1.37 pom. biurowe
24,72 m2

panele winylowe

1.17 Komunikacja
25,97 m2

panele winyl.

1.36 pom. biurowe
22,80 m2

panele winylowe

1.35 pom. biurowe
13,36 m2

panele winylowe

1.34 pom. biurowe
24,24 m2

panele winylowe

1.33 pom. biurowe
46,09 m2

panele winylowe

1.32 pom. biurowe
39,98 m2

panele winylowe

1.31 Komunikacja
76,14 m2

panele winyl.

1.28 pom. biurowe
20,09 m2

panele winylowe

1.30 Kl. schodowa
25,72 m2

Wykł. homogen.

1.26 Kl. schodowa
11,97 m2

Wykł. homogen.
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