
 
TERMOWIZJA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY Poprawa efektywności energetycznej – to bardziej wydajne gospodarowa-
nie energią. Podstawowe kroki na drodze do wyższej efektywności energetycznej oraz zrównoważenia 
środowiskowego obejmują (Rys. 1): 1) ograniczenie zbędnego zużycia energii, 2) poprawę wydajności systemów 
technicznych i/lub procesów, 3) dywersyfikację koszyka energetycznego poprzez wprowadzenie energii z OZE, 4) 
wprowadzenie systemów zarządzania obiektami/ budynkiem BMS oraz energią EMS – w system łączony BEMS. 
Transformacja energetyczna zasobów budowlanych wymaga w pierwszym rzędzie poprawy jakości termicznej 
istniejącej zabudowy oraz jej systemów technicznych, jak również projektowania nowych budynków 
spełniających wysokie standardy nZEB – budynków o niemal zerowym zużyciu energii.  
Ocena jakości termicznej przegród zewnętrznych budynków możliwa jest dzięki zastosowaniu m.in. bezin-
wazyjnego badania z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Wyniki badań (termogramy) pozwalają na 
jakościową ocenę obiektów, tj. wskazanie miejsc, których obraz w podczerwieni odbiega od obrazu pozostałej 
części obiektu lub przewidywanego stanu.   

Rysunek 1. 
Piramida oszczędności energii  

pierwotnej  

 

LOKALIZACJA BADAŃ TERMOWIZYJNYCH 

Mapa 1.  
Lokalizacja badań termowizyjnych na obszarze MoRE 

 

  

 

JAKOŚĆ BUDYNKÓW NA OBSZARZE WYSP UZNAM I WOLIN 

Wyspy Uznam i Wolin charakteryzują się wysokim potencjałem termomodernizacyjnym z uwagi na wiek budynków, zastosowane technologie i materiały 
w okresie ich realizacji. Znaczna część budynków wykazuje niską jakość termiczną – obiekty nie są ocieplone, ich okna i drzwi są wysłużone technicznie, 
o niewystarczającej izolacyjności termicznej. Część budynków poddanych badaniom jest obiektami częściowo ogrzewanymi. Potencjał termomodernizacyjny 
po stornie polskiej obszaru MoRE jest wyższy niż po stronie niemieckiej. 

Mölschow WYSPA UZNAM – WYBRANE TERMOGRAMY 

          
Brak ocieplenia cokołu. Drzwi i okna 
o dość niskiej izolacyjności termicznej. 
 

Brak  ocieplenia ścian – czytelny 
układ warstw oraz nadproży. 
Uchylone okno na poddaszu. 

Ściany nieocieplone, widoczna 
granica pomiędzy przestrzenią 
ogrzewaną i nieogrzewaną.  

Budynek ocieplony. Mostki termicz-
ne na styku ścian z dachem, przy 
cokole, przy oknach.  

Mellenthin 

          
Naruszona izolacja termiczna w płasz-
czyźnie dachu, widoczne kasety żaluzji 
okiennych. 

Ściany nieocieplone. Po lewej stronie 
okno zamknięte roletą zewnętrzną.  

Dach ocieplony, ściany nieizolo-
wane, czytelny detal architekto-
niczny. Mostek narożnika ścian. 

Mostek termiczny w cokole. Niska 
izolacyjność ram fasady, po lewej 
stronie „zimne” szyby. 

.  

Tabela 1. 
Opis lokalizacji badań termowizyjnych 

 



                      

Usedom 

            
Budynek ocieplony i nieocieplony. Po 
prawej stronie widoczny grzejnik oraz 
konstrukcja drewniana poddasza. 

Budynek nieizolowany, cieńsze ściany 
prześwitu bramnego. Czytelny detal 
w grubości ścian.  

Drzwi płycinowe z nadświetlem 
szkolnym pojedynczą szybą. Mo-
stek cieplny w cokole. 

Budynki nieocieplone. Okna i drzwi 
starego typu, zimny próg drzwi oraz 
brama o niskiej izolacyjności.  

            
Ściany zawilgocone wskutek podciąga-
nia kapilarnego wody z gruntu (brak lub 
uszkodzenie izolacji fundamentów). 

Ściany bez izolacji termicznej, dach 
ocieplony. Widoczne czynne kominy 
dymowe. 

Dach ocieplony z widocznymi 
nieciągłościami izolacji. Widocz-
ne mostki termiczne ścian.  

Dach izolowany z nieciągłościami, 
ściany bez izolacji. Różne warunki 
termiczne w budynku.  

Heringsdorf i Ahlbeck 

            
Bardzo niska jakość termiczna ram 
drzwi zewnętrznych. Widoczny efekt 
termiczny połączenia ścian z dachem. 

Ściany ocieplone, widoczne koronki 
łączników. Lokalne nieciągłości w 
połączeniu z dachem. Rama okienna 
o dość niskiej jakości termicznej. 

Obiekt okresowo użytkowany 
z temperaturą dyżurną, część 
środkowa ogrzewana. Mostek 
termiczny w narożu ścian.   

Obiekt ocieplony. Zimny cokół. Wi-
doczny efekt zastosowania żaluzji 
zewnętrznych, jedno okno odsło-
nięte.  

            
Szyby zespolone o wysokiej izolacyjno-
ści termicznej (efekt halo). Nieszczel-
ności w osadzeniu okien. 

Budynek ocieplony. Okna zasłonięte 
zewnętrznymi żaluzjami. Cieńsza 
izolacja termiczna cokołu.  

Budynek ocieplony. Zawilgocenie 
ścian - niedrożne odwodnienie 
dachu. Uchylone okna parteru. 

Mostki termiczne spowodowane ja-
kością osadzenia okien i dekoracji 
(kamienne tralki). 

Reetzow 

            
Budynek ocieplony. Mostki termiczne 
cokołu, w linii okapu oraz osadzenia 
okien. Okna o niskiej izolacyjności.   

Dach izolowany, ściany bez izolacji. 
Widoczna część ogrzewana i nieo-
grzewana na poddaszu.  
 
 
 
 

Ściany bez izolacji, w partii 
poddasza oszalowane. Czytelny 
grzejnik pod oknem na poddaszu.  

Dach izolowany, ściany bez izolacji 
termicznej. Widoczne nawiewniki  
okien dachowych.  
 
 
 
 



 
Urlichshorst 

            
Ściana izolowana termicznie. Poddasze 
w górnej części nieogrzewane. Niska 
jakość termiczna ram okiennych. 

Ściana szczytowa i dach ocieplone. 
Jedno pomieszczenie o wyraźnie 
wyższej temperaturze.  

Ściany nieocieplone. Czytelny ry-
sunek warstw muru. Dodatkowe 
straty ciepła w styku z dachem.  

Ściana nieizolowana termicznie, na 
piętrze oszalowana.  

Świnoujście 

            
Nieizolowane płyty balkonowe stano-
wią żebra chłodzące. Elementy okienne 
z ramami o niskim oporze cieplnym.  

Budynek współczesny, ocieplony. 
Lokalne rozszczelnienie okien i nie-
ciągłości osadzenia fasad szklanych.  

Budynek ocieplony. Drzwi  o niskiej 
izolacyjności ram.  

Nieocieplona lukarna. Różne nasta-
wy temperatury w pomieszcze-
niach.   

          
Budynek ocieplony. Cokół o gorszych 
parametrach izolacyjności. „Zimniej-
sze” okna parteru.  

Budynek nieocieplony. Zawilgocenie 
ścian spowodowane awarią odwod-
nienia dachu.  

Budynek ocieplony. Widoczny 
efekt termiczny zmiany mate-
riału pomiędzy ścianą i cokołem. 

Budynek ocieplony. Loggie ocieplo-
ne cieńszą warstwą izolacji. Płyty 
loggii nieocieplone. 

Międzyzdroje WYSPA WOLIN – WYBRANE TERMOGRAMY    

            
Budynek ocieplony. Uwidocznione słab-
sze punkty w obrębie głównie stolarki 
otworowej.  

Budynek ocieplony z odtworzeniem 
zarysu boniowania. Nieszczelności 
na styku z dachem i przy oknach. 

Ściany zewnętrzne budynku niei-
zolowane termicznie. Dach oraz 
lukarny z izolacją termiczną.  

Budynek nieizolowany termicznie. 
Niska jakość termiczna ścian i 
okien.  

            
Budynek współczesny. Jednolity obraz 
termiczny ścian. Fasady szklane z ra-
mami o niskiej izolacyjności termicznej. 

Nieocieplone płyty balkonowe stano-
wią żebra chłodzące. Fasady szklane 
z ramami o niskim oporze cieplnym. 

Budynek nieocieplony. Czytelny 
układ elementów ściennych.  
 

Budynek nieocieplony. Wyraźny ry-
sunek nadproży okiennych. Po-
mieszczenia ogrzewane do różnego 
zakresu temperatury.  



                      

Wolin 

            
Budynek nieocieplony. Czytelny układ 
konstrukcji.  

Obiekt ocieplony. Widoczne liczne 
liniowe mostki cieplne.  

Budynek nieocieplony. Obraz ter-
miczny dachu niejednorodny. 

Budynek nieocieplony. Czytelny 
układ konstrukcji.  

Kodrąb 

            
Brak ocieplenia ścianki bocznej lu-
karny. Lokalne nieszczelności na styku 
z dachem. Mostki przy oknach.  

Prawa strona budynku i dachy 
ocieplone. Nieizolowany glif drzwi. 
Mostek w linii okapu. 

Budynek ocieplony. Niejednorod-
ny obraz ścian poddasza. Nieo-
cieplony komin. 

Nieocieplone ścianki lukarn. Nie-
szczelności wokół komina, komin 
nieizolowany.  

Warnowo i Ładzin 

            
Częściowa izolacja budynku. Widoczne 
styki płyt izolacyjnych w najwyższej 
warstwie. Glif okna nieocieplony.  

Budynek nieocieplony. Niejednorodny 
obraz termiczny dachu.  

Budynek ocieplony. Niejednorod-
ny obraz termiczny poddasza. 
Nieocieplony komin.  

Budynek ocieplony. Braku prze-
kładki termoizolacyjnej w progu 
daje tzw. zimny próg drzwi. 

Chynowo i Domysłów 

            
Punktowe mostki termiczne osadzenia 
płyty balkonowej oraz liniowe mostki 
termiczne przy oknach.  

Budynek ocieplony. Niejednorodny 
obraz dachu. Brak izolacji w lukarnie. 
Okno niskiej jakości termicznej. 

Częściowe ocieplenie ścian 
(parter). Częściowo ogrzewane 
poddasze.  

Pęknięcia ścian powodujące dodat-
kowe straty ciepła oraz niekontro-
lowaną infiltrację  powietrza. 

Liczne termomodernizacje budynków na obszarze MoRE (częściowe i pełne), wskazują na rosnącą świadomość energetyczną i ekologiczną mieszkańców. 
Częściowe ocieplenie budynków częściej występuje po stronie polskiej. Jakość prac termomodernizacyjnych jest zróżnicowana. Na termogramach 
najczęściej uwidocznione zostały błędy związane ze słabą izolacją budynków w obszarze przyziemia. Na izolowanych ścianach zewnętrznych przeważnie 
widoczne są rozetki łączników (efekt „biedronki”). Często występują również nieszczelności styku izolacji termicznej ścian zewnętrznych z izolacją dachów/ 
stropodachów. W przypadku ocieplonych dachów skośnych liczne są nieszczelności pomiędzy izolacją termiczną i konstrukcją oraz nieszczelności związane 
z osuwaniem się izolacji termicznej pod wpływem własnego ciężaru. Przy ocieplaniu ścian zewnętrznych oraz wymianie okien/ drzwi, najczęstszym błędem 
jest brak przesunięcia nowych elementów z osi muru do lica zewnętrznego muru lub wykonania tzw. ciepłego montażu, co skutkuje niewystarczającą 
izolacją zewnętrznych powierzchni bocznych ścian i w konsekwencji powstaniem istotnego mostka termicznego. Często spotykane są okna starego typu 
lub z szybą zespoloną, która utraciła swoje właściwości izolacyjne. W strukturze wielu budynków widoczne są liczne mostki termiczne, które wpływają nie 
tylko na zwiększenie zapotrzebowania na ciepło budynku, ale sprzyjają również powstaniu grzybów pleśniowych. Istniejące spękania i zarysowania 
budynków, powodują zwiększenie strat ciepła przez przenikanie, dodatkową niekontrolowaną infiltrację powietrza, jak również sprzyjają zawilgoceniu 
przegród. Zawilgocenie powstaje również w wyniku nieprawidłowego działania systemu odwodnienia dachów oraz w wyniku braku lub nieciągłości izolacji 
przeciwwilgociowej przegród w kontakcie z gruntem (w tym ścian fundamentowych).  

 


